
AGREGADO 02 AL ANEXO II - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A R A . N° 8405-00771 





a) Denominación del material . 
Campera con chaíretel as color azul negro, para Personal Embarcado. Para Uso de los Si en. 
Oficiales y Suboficiales Principales y Mayores 

b) Objetivo. 
Reglamentar las exigencias que se deben cumplí]- en la confección de la Campera, su terminación 
, su adquisición y recepción. 

c) Elementos de consulta . 
Muestra Oficial de Campera piara detalles de confección, modelo y presentación. (N.N.E. 
8405-10-311-0986 y otros. ̂  \ 
Muestra Oficial de Tela Principal (Gabardina de lana) para color , aspecto y terminación. 
Anexos y Normas indicadas en esta Especificación. 

d) Descripción del material . 
Modelo: Derecho con charreteras, con ajuste de tejido de punto en la cintura y pufíos. Con 
chaleco quita y pon en matelassé. 
Cuello: De la misma tela principal, doble, con puntas de 9 cm.Armado con fliaelina termofijable. 
Espalda: De una sola pieza, amplia. 
Delantero : De corte recto, con cierre a cremallera plástico. 
Charreteras: Dos una en cada hombro. 
Bolsillos: Dos exteriores oblicuos con dos vivos El ancho de la boca será de 17 cm aprox. y un 
bolsillo interior tipo plaqué de tafetaen el delantero izquierdo. 
Manga: En una solapieza, con puño doble de tejido de punto elastizado de ó cm de ancho. 
Cintura: Doble de tejido de punto el así izad o de 6 cm de ancho aprox. 
Forro: Totalmente forrado en tafeta de poliéster. 
Chaleco desmontable : En matelassé con taíeta de poliéster en las dos caras. Se sujeta a la 
prenda por medio de un cierre a cremallera de plástico , según Muestra Oficial. 

Croquis para orientación : Según Anexo IH y IB 

Tabla de medidas : Según Anexo IV. 

e) Características llsico químicas . J 

Tela principal : Según Anexo V. 

Tela de raso de poliéster : Anexo VI 

Cienre a cremallera: Según Anexo VIL 

Matelassé del chaleco desmontable: Según Anexo VIH. 

0 Forma, condiciones y exigencias de empleo. 
Las normales para su uso. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE A CREMALLERA 

TIPO CON SALIDA 
LONGITUD (Cm) Y COLOR SEGUN PEDIDO 

CÍNTA 
Materia Prima POLIESTER 100% 
Ancho total de la cinta (con cierre cenado) Cm. 3 a 4 cm. 
Armadura Derivado Tafetan 
Color ^ V Al tono de la cremallera y del deslizador 

CREALA LERA U !Üti i • K B Ü I 3 N I 
Materia Prima (1) Monofilamento de Poliester 
Numero de dientes por Cm. 6 a 7 
Ancho de la cremallera (cen ado) tn.m 5 a 6 

DESLIZADOR DE LENGÜETA (traba automati caI 
«j Materia Prima Zamae esmaltado al tono 

' Tope inferior y superior De latón esmaltado al tono. 
ENSAYOS FISICOS : M Í M Í M Í I ! i±!i.: 

VELOCIDAD DE SEPARACION DE MORD.4Z.iS DURANTE El. ENSAYO 
Milímetros por minuto 350 a 500 
Mordazas (cm.) 2.5 a 5 
Escala Será la apropiada para la mejor 

sensibilidad del aparato. 
• '' ' 'í 

RESISTENCIA LATERAL Simple (figura i) mínimo 16 Kg/Cm. 

RESISTENCIA DELA CREMALLERA Trabada (figura 2) Mínimo 2 Kg. 

RESISTENCIA DEL TOPE SUP. CON DESLIZADOR 
(figura 3) Minimo 10 Kg. 

RESISTENCIA DEL TOPE INF. CON DESLIZADOR 
(fipura4) Minimo S Kg. 
k 

RESISTENCIA DE DURABILIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO LUEGO DE 500 CICLOS (abriry 
ceirar)EN VELOCIDAD HOMOGENEA ( figura 5) 

No debe trabarse ni aflojarse la 
cremallera. 

ESTABILIDAD DÍMENCIONAL 
IRAMINTICIT G 7548/81 +/• 1 % 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
IRAM AAQCB 13517/64 Mínimo 4 
SOLIDEZ A LA LUZ DE XENON 
IRAMAAQCB 13529/70 Minimo 5 





D E T A L L E D E L O S N.N.E. 
T V J 

TALLE N.N.E 
38 C 8405-10-311-0986 
38 M 8405-10-311-0987 
38 L 8405-10-311-0988 
40 C 8405-10-311-0989 
40 M 8405-10-311-0990 
40 L 8405-10-311-0991 
42 C i 8405-10-311-0992 
42 M 8405-10-311-0993 
42 L 8405-10-313-0994 
44 C 8405-10-311-0995 

44 M 8405-10-311-0997 
44 L 8405-10-311-0996 
46 C 8405-10-311-0998 i 
46 M 8405-10-311-1000 
46 L 84O5-10-311-0999 
4 8 C 8405-10-311-1001 

* 48 M 8405-10-311-1003 
48 L 8405-10-311-1002 
50 C 8405-10-311-1004 
50 M '» 8405-10-311-1006 
50 L 8405-10-311-1005 
52 C 8405-10-311-1007 
52 M 8405-10-311-1009 
52 L 8405-10-311-1008 
54 C 8405-10-311-1010 
54 M 8405-10-311-1012 
54 L 8405-10-311-1011 
56 C * 8405-10-311-1013 
56 M 8405-10-311-1015 
56 L 8405-10-311-1014 
58 C 8405-10-311-1016 
58 M 8405-10-311-1018 
58 L 8405-10-311-1017 
60 C 8405-10-311-1019 

f 60 M 8405-10-311-1021 
60 L 8405-10-311-1020 
62 C 8405-10-31M022 
62 M 8405-10-311-1024 
62 L 8405-10-311-1023 
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