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2) DENOMINACION DEL MATERIAL:
Granito fino impermeabilizado color azul-negro

b) OBJETO:
Para Usar en prendas de Uniforme.

) DESCRIPCION:
“Tela granito impermeabilizado color azul negro para confeccion de uniformes.

d) NORMAS ESPECIFICACIONES Y ANEXOS A CONSULTAR:
‘Caracteristicas y normas contenidas en esta especificacion, anexo | caracteristicas fisico-
quimicas, anexo Il coordenadas de color. Existe Muestra Oficial para consulta de color y.
presentacion

) CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS:
caracteristicas: Segin anexo |
Coordenadas de color: segin anexo 1

f) PRESENTACION DE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFIA:
En caso que se eslime conveniente en clausulas partioulares se incluird el requeriniento
de remision de muestras y/o bibliografia y se podra requerir muestra de dos (2) trozos de
un metro por el ancho, que permita la apreciacion a la vista, independientemente de su
posterior andisis de asi ser necesario.

) RECEPCION E INSPECCION:
‘So procedera a la inspeccion y recepcion el lote mediante un plan doble y un nivel de
inspeccion 5.3 de la norma IRAM 15 y 18. Se utilizara un AQL del 4 %, rechazandose el
lote si en cualquier caracteristica tomada separadamente, se llega al N° de rechazo.

h) ENVASE Y EMBALAJES: 3
‘Se entregaran en rollo entre 100 y 150 metros de longitud, protegido por una bolsa de.
polietilena resistente color negro, perfectamente cerrada.

1) MARCACION Y/O ROTULADS
Marcado: Cada efeclo llevar Ia sigla AR A, seguida de la orden de compra, el afio,
proveedor. En ol exlorior do [a pieza y en ambos exiremos se consignaran [os siguiontes
datos, en un rotulo yfo etiqueta con un formato exactamente igual para todas las
entregas: Numero Nacional de efocto (N.N.E.), Denominacion del efecto, Numero y afio
de Ia orden de compra, Nombre del proveedor, Fecha de entrega, Peso bruto, Canidad
do melros quo contiene la pieza.

J) ESTA ESPECIFICACION ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACION ANTERIOR
ARA 8306-00788-1. —

ARA $305-00798.2 o900 PAG. I
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G | TENIDAENTOPS
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Método de Ensayo: Las mediciones se realizaron con espectro colorimetro en el INTI-GIT.
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