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ARMADA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL NAVAL
Direccion de Abastecimientos Navales
Division Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION A.R.A N° 8305-00625-2.-

DENOMINACION: PANO DE LANA PEINADA, COLOR AZUL NEGRO.-

NNE/S: 8305-29-302-4096.-

REFERENCIA: USO: Para prendas de paseo, Embarcados, Cadetes 1%
Marineros.

FECHA: AGOSTO DE 2005.-
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ARMADA AR GENTINA

a) DENOMINACION DEL MATERIAL
Pafio de lana peinada, color azul negro.

Uso: Para prendas de paseo, Personal Embarcado, Cadetes y Marineros.

b) OBJETO

Contiene las exigencias que debe cumplir el pafio de lana color azul negro, en su

fabricacion, Adquisicion y recepcion.

c) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

IRAM 15 — 18 — 7508 - 7526 — 7533 — 7534 — 7537 — 7541 — 7544 - 7600

IRAM AAQCT — B — 7841 -7861 — 13514 — 13520 — 13529 — 13530 — 13533

B-7852—7850- 7861

IRAM INTI CIT — G — 7506—7509 - 171001 Parte | y |l - 7533 —

LAB. A — 6 Método de ensayo para determinar el diametro medio, finura de las

fibras de lana mediante el microscopio de proyeccion.

Tratamiento antipelilla permanente:

El oferente debera indicar el método de identificacion.

Definicién de:

Paiio: Tejido tramado que ha sido “perchado” para sacar pelusa en una o dos

caras.

Tonsurado: Proceso de acabado en pafos para nivelar y cortar las fibras que de

ellas se proyectan.

Rasado: De aspecto liso y brillante.

Frisado: (perchado): Proceso para crear en la superficie del tejido una pelusa o

pelo.

d) Descripcién del material

Pafio, de ligamento asargado color azll negro, 100 % lana.

Terminacién: Perchado, tonsurado y rasado.

e) CARACTERISTICAS FISICO — QUIMICAS

Materia prima Lana merino
Fibra 100 % Lana
Ligamento (Armadura) Sarga

P/ M2. (g) 380 +- 5%

Humedad y aprestio

Maximo 12%

ARA. 8305-00625-2
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Carateristicas del hilado

Urdiembre: Lana prima peinada
60/64 “S”

N° de cabos 2

Torsion indistinto

Trama: Lana prima peinada

Finura 60/64 “S”

N° de cabos 1

Torsiéon indistinto

Hilos por cmi:
En urdimbre Minimo 23
En trama Minimo 22

Resistencia a la tracciéon

Urdimbre Kg / cm 12 —10%
Trama Kg/cm 10 —10%
Alargamiento a la rotura en:

Urdimbre (%) Minimo 27
Trama (%) Minimo 27
Encogimiento: (%) Maximo 3
Angostamiento: (%) Maximo 1
Tenido: Tops

Tratamiento antipolilla: Permanente.
El oferente debera indicar el método de identificacion.

Resistencia del color:

Al lavado Minimo 4
A la luz de xenén Minimo 6
Al sudor Minimo 4
Transferencia del color des-

parramado 4
Ancho: cms. 150

Terminacioén:

Perchado, tonsurado y rasado.

(Segiin muestra Oficial)

f) FORMAS, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO

Las normales para la confeccién de prendas de paseo y de embarque.

g) PRESENTACION DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIAS
Con la oferta debera presentarse 2 trozos de 1,50 mts. de largo por el ancho de la

tela.

h) RECEPCION E INSPECCION

De acuerdo con lo dispuesto en d) f) h) i) j) k).

ARA. 8305-86625-2
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i) ENVASES Y EMBALAJES
Las piezas de 50 metros deben entregarse con marca (campanillas) de fallas
aceptables, colocadas en el orillo bajo la forma de un hilo de coser, anudado.
Las campanillas indican fallas en la tela.

Por cada pieza de 50 metros se admiten como méximo hasta cuatro campanillas
Las piezas vendran en rollos cilidricos.

Compensacion: En todos los casos, cada campanilla sera recompensada con

la provision de 22 cms. de la misma tela, valor que sera incrementado al final
de la pieza.

Rechazo: Las piezas de tela que no hayan sido marcadas con campanillas
teniendo fallas, o aquellas que no hayan sido marcadas en forma completa
(fallas no acusadas) seran rechazadas.

Las piezas de 50 metros deberan ser entregadas en bolsas de polietileno de 40
micrones perfectamente cerradas.

i) MARCADO Y/O ROTULADO

En el exterior de cada pieza y en ambos extremos se consignaran los siguientes

datos en un rétulo y/o etiqueta con forma exactamente igual para todas las
entregas:

Numero Nacional de Efecto,
Fecha de entrega,

Nombre del Proveedor,

N° y aiio de la Orden de Compra,
Longitud de la Tela que contiene,
Denominacion del Articulo,

Peso.

k) CONSIDERACIONES ESPECIALES
Existe muestra Oficial,
Color: Codigo Pantone 19-4023 TC P/Orientacion. /

ESTA ESPECIFICACION ACTUALIZA A LA ESPECIFICACION ‘ ,g_/jf;%'
A.R.A. 8305-00625-1, DEL ANO 1991. , ) i/

MAXIMO/ /ANTONIO ROMAN

CAPﬂ'A/NDE FRAL:ATA.QDJ}?
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