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1. [bookmark: bookmark6]OBJETO Y ALCANCE
La presente Especificación Técnica establece las exigencias básicas que deberá satisfacer la
TELA (ALGODÓN Y POLIAMIDA) PARA CAMISOLA, CASQUETE Y PANTALÓN DE
COMBATE MODELO "UNIFORME DE COMBATE ARGENTINO", empleada en la
confección de las prendas indicadas.
2. [bookmark: bookmark7]DEFINICIONES
a) Tipo: denominación empleada para identificar los distintos mimetizados, según los ámbitos
geográficos de interés.
b) Clase: denominación empleada para clasificar la materia prima empleada en la fabricación
de los textiles empleados.
c) UCA: Uniforme de Combate Argentino.
d) UCAM: Uniforme de Combate Argentino Multicamuflaje.
e) UCAS: Uniforme de Combate Argentino Selva.
f) UCAP: Uniforme de Combate Argentino Patagónico.
3. [bookmark: bookmark8]REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO
3.1. Requisitos de la tela
3.1.1. En la Tabla N° 1 del Anexo N° 4 se detallan los parámetros físicos químicos que
deberá reunir la tela y los ensayos que se deben realizar para comprobar tales
exigencias.
3.2. Color:
3.2.1. En las Tablas 2, 3 y 4 del Anexo N° 4 de la presente ET-DEF, se detallan las
coordenadas cromáticas indicadas y el método de medición de las mismas.
3.2.2. En los puntos 5, 6 y 7 del Anexo N° 4 de la presente ET-DEF, se encuentran
fotografías orientativas de los distintos patrones de mimetizado
3.3. Requisitos de calidad
3.3.1. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.
3.3.2. La terminación y el acabado de la tela deberá ser confortable al contacto, sin
presentar rigidez o acartonamiento.
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3.3.3. Pruebas de lavado del uniforme terminado
La tela, una vez confeccionada en muestras terminadas se someterán a 50 ciclos
completos (lavado y secado) en lavarropas comercial, a temperatura ambiente y con
detergente sintético común.
Se deberá observar la uniformidad y solidez en la fijación del color. (En especial en
zonas críticas como bordes o relieve de costuras).
Todos los colores deberán presentar después del lavado solidez en el color mínimo
Indice 3, determinado mediante la Escala de grises AATCC para el cambio de color
(pérdida) y escala de grises AATCC de tinción (transferencia).
ANEXOS: N° 1 "Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje"
N° 2 "Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar"
N° 3 "Normas y planos a considerar"
N° 4 "Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto"
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[bookmark: bookmark9]ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE
[bookmark: bookmark10]1. MARCACION DEL EFECTO
1.1. Método: Cada pieza debe llevar UNA (1) etiqueta de poliamida o equivalente de 30mm
por 40mm ubicado sobre la parte superior derecha de inicio del rollo. Las leyendas deben
estar impresas con tinta o pigmentos indelebles.
1.2. Texto: deberá contener la siguiente información: año de producción, tipo de tela y lote.
[bookmark: bookmark11]2. EMBALAJE Y ROTULADO
2.1. Embalaje:
Cada prenda deberá colocarse dentro de una bolsa de polietileno sellada por termofusión
u otro tipo de cierre que evite que se desempaque con el manipuleo.
2.2. Rotulado del embalaje: Cada pieza llevará un rótulo , legible ubicado en el lateral con los
siguientes datos:
DESIGNACIÓN DEL EFECTO
O/C XXXX/Año
RAZÓN SOCIAL PESO
Y DIMENSIONES
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[bookmark: bookmark12]ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS
[bookmark: bookmark13]A CONSIDERAR
1. [bookmark: bookmark14]MUESTREO
De cada lote se extraerán, según la Norma IRAM 18, el número de efectos necesarios para
proceder a la inspección.
2. [bookmark: bookmark15]INSPECCIÓN
Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante los siguientes planes de la Norma
IRAM 15:
2.1. Para Inspección Visual: Plan doble de inspección, nivel II de la Tabla I, con un AQL del
4%.
2.2. Para Inspección de Laboratorio:
2.2.1. Para Pruebas no destructivas: Plan doble de inspección, nivel I, de la Tabla I, con
un AQL del 4%.
2.2.2. Para pruebas destructivas: Plan simple de inspección, nivel S-3 de la Tabla I, con
un AQL del 4%.
	
	COMISIÓN DE RECEPCIÓN
	DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO

	PLAN
	DOBLE
	SIMPLE

	NIVEL
	II - General
	S - 3 ESPECIAL

	TABLA
	I
	I

	PLAN
	MUESTREO DOBLE- NORMAL
	MUSTREO SIMPLE - NORMAL

	TABLA
	III - A
	II - A

	AQL (%)
	4
	4


[bookmark: bookmark16]3. RECEPCION
3.1. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar PERSONALMENTE con DIEZ (10) días corridos de anticipo el turno correspondiente a la Comisión Receptora de Efectos (CRE) del ORGANISMO ADQUIRENTE.
3.2. La Comisión Receptora de Efectos recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET-DEF.
3.3. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberá estar presente durante la entrega y recepción del material, objeto de esta ET-DEF, actividades que estarán a cargo de la Comisión Receptora de Efectos, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el inspector designado por el ORGANISMO ADQUIRENTE.
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3.4. Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección del 100% de cada lote, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente ET- DEF.
3.5. La inspección de aceptación se efectuará en el momento de entrega al ORGANISMO ADQUIRENTE.
3.6. La Comisión de Recepción de Efectos (CRE) del ORGANISMO ADQUIRENTE, dará la aprobación final de los efectos recibidos según lo expresado en la presente ET-DEF, procediendo a confeccionar el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que finalicen las tareas de inspección de aceptación.
3.7. La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos.
3.8. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo.
3.9. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a QUINCE (15) días.
3.10. En todos los casos, los gastos ocasionados de un eventual rechazo, tales como: reexportación, estadía por trámites aduaneros y transportes asociados, estarán a cargo del ADJUDICATARIO.
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[bookmark: bookmark17]ANEXO 3: NORMAS A CONSIDERAR
1. [bookmark: bookmark18]NORMAS IRAM
1.1. 15: Inspección por Atributos. Planes de muestra única, doble y múltiple con rechazo.
1.2. 18: Muestreo al Azar.
1.3. 7502: Textiles. Método de acondicionamiento para ensayos.
1.4. 7508: Tejidos. Método de determinación del peso.
1.5. 7537: Tejidos. Método de determinación de números de hilos.
1.6. 7870: Mezclas binarias de fibras. Análisis químico cuantitativo.
1.7. 75400 Textiles. Tipos de puntadas - Clasificación y terminología.
1.8. 75410 Textiles. Tipos de costuras- Clasificación y terminología.
2. [bookmark: bookmark19]NORMAS IRAM - AAQCT
2.1. B-7841: Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras
textiles sobre la base de las solubilidades en diversos disolventes.
2.2. B-13507 Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez de los colores al
blanqueo con hipoclorito de sodio (fuerte).
2.3. B-13517: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado.
2.4. B-13519: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al frote.
2.5. B-13520: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la limpieza en seco.
2.6. B-13523: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al agua.
2.7. B-13529: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la luz artificial
(lámpara de xenón).
2.8. B-13533: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al sudor.
2.9. B-13550: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado doméstico y
comercial.
3. [bookmark: bookmark20]NORMAS IRAM - INTI-CIT
3.1. G-7509: Tejidos. Método de ensayo de tracción.
3.2. G-7510: Tejidos. Método de ensayo de desgarre mediante aparatos tipo Elmendorff.
3.3. G-7538-1: Tejidos. Método de ensayo de permeabilidad al aire.
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3.4. G-7548: Tejidos de calada. Método de ensayo para determinar los cambios dimensiónales
por lavado a 60 °C.
3.5. G-7553: Tejidos de calada. Método de determinación de ligamentos
3.6. G-7554: Tejidos de calada. Definiciones, designación y representación grafica de los
ligamentos.
3.7. G-7562: Tejidos de calada. Método de las lengüetas para determinar la resistencia al
desgarro.
4. NORMAS DEF
4.1. VES 1079-A: Uniforme para Combate. Tela para camisola, casquete y pantalón de combate.
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ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS
DEL EFECTO
1. TABLA DE REQUISITOS DE LA TELA CLASE B (ALGODÓN Y POLIAMIDA) PARA CAMISOLA, CASQUETE Y PANTALÓN DE COMBATE ARGENTINO. ( NORMA DEF VES 1079-A).
	PARAMETRO
	REQUISITOS
	METODO DE ENSAYO

	Ligamento
	Tafetán (2 x 1)
	IRAM INTI CIT G 7553/4

	Tipo
	Rip -Stop
	IRAM INTI CIT G 7553/4

	Composición [%] (Mezcla intima)
	
	IRAM AAQCT B 7841

	a. Algodón
	50
	IRAM 7870

	b. Poliamida
	50
	

	Tolerancia: 5 %
	
	

	Masa [g/m2]
	210 - 230
	IRAM 7508

	Nro de Hilos x cm
	
	IRAM 7537

	a. Urdimbre
	41 ± 1
	

	b. Trama
	21 ± 1
	

	Dimensión del cuadro [cm]
	0,6 x 0,6 ± 0,1
	Regla metálica graduada

	Resistencia al desgarre [daN]
	
	IRAM 7510

	a. Urdimbre
	4,5 mínimo
	

	b. Trama
	3,0 mínimo
	

	Resistencia a la tracción [daN/cm]
	
	IRAM INTI CIT G 7509

	a. Urdimbre
	20,0 mínimo
	

	b. Trama
	13,0 mínimo
	

	Resistencia al desgarre Tongue [daN]
	
	IRAM INTI CIT G 7562

	a. Urdimbre
	6,0 mínimo
	

	b. Trama
	5,0 mínimo
	

	Permeabilidad al aire
	25/50
	IRAM INTI CIT G 7538-1

	Estabilidad dimensional [%]
	
	IRAM INTI CIT G 7584

	a. Urdimbre
	± 2,0
	

	b. Trama
	± 2,0
	

	Humedad y apresto (%)
	2,0 máximo
	IRAM INTI CIT G 7530

	Solideces del color:
	
	IRAM AAQCT

	a. Al lavado:
	4 mín
	B-135-17

	b. Al sudor ácido y alcalino:
	4 mín
	B-135-33

	c. Agua :
	6 mín
	B-135-23

	d. Al frote
	
	B-135-19

	1) Húmedo
	3-4 mín
	

	2) Seco
	4 mín
	

	e. A la luz Artificial (lámpara de Xenón)
	5-6 mín
	B-135-29
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2. TABLA DE COORDENADAS CROMÁTICAS MODELO UCAM (MULTICAMUFLAJE)
	COLOR
	COORDENADAS CROMATICAS

	
	L
	a
	b

	Marrón Chocolate
	24.39
	3.69
	6.76

	Marrón Pardo
	36.24
	5.20
	14.38

	Verde Ciprés
	33.56
	-5.87
	15.20

	Beige Pálido
	49.45
	0.18
	17.06

	Verde Musgo
	45.89
	-0.54
	22.17

	Arena Rosa
	54.18
	4.64
	17.38

	Arena Blanca
	61.51
	1.56
	14.2


3. TABLA DE COORDENADAS CROMÁTICAS MODELO UCAS (SELVA)
	COLOR
	COORDENADAS CROMATICAS

	
	L
	a
	b

	Marrón Café
	24.06
	0.9
	5.67

	Marrón Terroso
	31.6
	1.44
	14.61

	Verde Boscoso
	31.25
	-7.97
	14.25

	Verde Líquen
	41.68
	-5.04
	19.29

	Verde Grisáceo
	43.61
	-2.8
	14.67

	Beige Claro
	49.86
	1.4
	20.6

	Arena
	59.91
	-1.54
	21.95


4. TABLA DE COORDENADAS CROMÁTICAS MODELO UCAP (PATAGÓNICO)
	COLOR - (PANTONE)
	COORDENADAS CROMATICAS

	
	L
	a
	b

	Olivo - (Capers 18-0820 TPX)
	40,29
	0,34
	15,61

	Ocre Pardo - (Plantation 18-0832 TPX)
	44,17
	4,87
	29,32

	Caqui - (Elmwood 17-1019 TPX)
	52,9
	1,1
	18,08

	Arena Trigo (Nomad - 16-1212 TPX)
	66,85
	3,95
	15,33
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OBSERVACIÓNES: Las coordenadas cromáticas deben ser medidas, bajo sistema CIE Lab, con tolerancia de AE= 1,5.
La denominación de los colores responde a usos y costumbres, y a la posibilidad de una clara interpretación de los mismos.
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5. PATRÓN DE REFERENCIA DE MIMETIZADO MULTICAMUFLAJE (ajustado a Rapport Textil de 600mm por ancho de pieza)
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6. PATRÓN DE REFERENCIA DE MIMETIZADO SELVA (ajustado a Rapport Textil de 600mm por ancho de pieza)
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7 PATRÓN DE REFERENCIA DE MIMETIZADO PATAGONICO (ajustado a Rapport Textil de 600mm por ancho de pieza)
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