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ET-DEF N° 759/01
1. [bookmark: bookmark5]OBJETO Y ALCANCE
1.1 La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer el PANTALÓN PARA COMBATE MODELO "UNIFORME DE COMBATE ARGENTINO", utilizado por el personal de las Fuerzas Armadas, para su confección, adquisición y posterior recepción.
1.2 Todo detalle omitido o insuficientemente descrito en esta Especificación Técnica y que resulte necesario para el normal desempeño y uso, sin fallas ni defectos, de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.
2. [bookmark: bookmark6]DEFINICIONES
No se formulan.
3. [bookmark: bookmark7]REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO
3.1. Características generales
3.1.1. Materias primas:
3.1.1.1. Tela:
3.1.1.1.1. Ligamento: Tafetán Rip Stop
3.1.1.1.2. Tipo y clase de tela: Tipo y clase según ET DEF 756/01.
3.1.1.2. Hilo de coser:
3.1.1.2.1. Para costuras en general: De algodón/poliéster color a tono, Nro. 40, título 75 o similar.
3.1.1.2.2. Para los atraques: De poliester Nro° 60.
3.1.1.2.3. Para botones: De algodón/poliéster color a tono, Nro. 40, título 75 o similar.
3.1.1.3. Botones: De material plástico, color a tono, con terminado mate, resistentes y exentos de rebabas. Requisitos según Norma DEF VES 1031-B, o su equivalente internacional. Diámetro Nominal 19± 1 mm
3.1.2. Confección:
3.1.2.1. Modelo: Deberán ser de corte recto, debiendo tener una cintura con SIETE (7) presillas para colocación del cinto. La pretina deberá ser con cartera, con TRES (3) botones escondidos y UNO (1), el de la cintura, a la vista. Debe tener OCHO (8) bolsillos, de los cuales DOS (2) deben ser tipo bolsa sobre los laterales superior, otros DOS (2) bolsillos deberán ser de carga ubicados en los laterales a la altura del muslo, con tapas diagonales y cierre mediante botones y DOS (2) bolsillos menores con tapa, a la altura de la pantorrilla con cierre mediante botones. Los
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DOS (2) bolsillos restantes deberán ser los traseros, tipo bolsa con tapa, cerrados con botones. Los pantalones deberán tener refuerzos de tela en la entrepierna y en las rodillas, según se especifica en el ANEXO 4 punto 2.
3.1.2.2. Delantero: Deberá ser de corte recto. Cada pierna del delantero debe ser en una sola pieza, cosidos a los respectivos traseros. A la altura de la rodilla deberán tener un pliegue de 1cm ±1mm de profundidad, para dar forma a la pierna. El delantero izquierdo deberá llevar la cartera ubicada a 50mm ±0,5mm del borde, la vista debe ser con costura simple, debiendo recorrer desde la cintura hasta el tiro del pantalón, debiendo tener un pespunte que recorra toda su extensión. En la cartera interna deberá llevar TRES (3) ojales escondidos y UNO (1) en la cintura. En la pretina del delantero derecho deberá llevar CUATRO (4) botones, distribuidos equidistantemente según talle. El botón de la cintura deberá quedar a la vista. El pantalón deberá tener DOS (2) bolsillos superiores internos oblicuos tipo bolsa, su apertura útil será de 180mm ± 5mm. Las aperturas deben tener un vivo o ribete para refuerzo de 8mm de ancho, estas aperturas deberán estar confeccionadas en la misma tela principal, la tela externa y la tela interna del bolsillo, deben estar embutidos en la cintura. Los bolsillos delanteros deberán ser oblicuos, y nacerán en su parte superior desde la cintura a 70mm de la costura lateral, hasta unirse a esta costura a 230mm desde la parte superior de la cintura. Los bolsillos deben estar forrados con una tela de buena resistencia, debiendo ser de un ligamento tafetán o sarga, al tono o de la tela principal. El cuerpo del bolsillo, de los bolsillos internos deberá ser confeccionado en una pieza y su parte inferior deberá tener una forma semicircular debiendo estar terminada con costura overlock 5 hilos, con atraques en todas sus esquinas y una costura con doble remallado paralela a la costura exterior. Los bolsillos deberán tener una profundidad de 30cm ±1cm dependiendo del talle, por un ancho de 180mm ± 5mm. La cintura terminada deberá medir 40mm ± 1mm de alto con los extremos acabados y un ojal de cierre. Deberá ser de tela doble, con tela principal en la parte interna a fin de tener suficiente consistencia. La cintura debe tener un cordón de trenzado tubular plano de 8mm ± 1mm de ancho, color al tono, insertado a través de una jareta de 12mm ± 0,1mm de diámetro, con los extremos anudados. El cordón deberá sobresalir 150mm ± 1mm de cada lado para el ajuste de cintura. Las jaretas deben estar centradas, en posición vertical, a 70mm ± 1mm de los bordes centrales de la cintura. Deberán ser de suficiente tamaño y forma que permitan al cordón moverse suave y uniformemente a través de los orificios. En la parte central trasera y a 20mm ± 1mm de cada lado de la presilla, debe llevar dos costuras simples que fijarán el pasaje del cordón. La cintura también deberá tener en el centro, un botón y un cierre de ojal horizontal en sus extremos, alineado en forma solidaria con los botones y ojales de la pretina. La cintura debe tener SIETE (7) pasadores de cinto de 25mm de ancho y 65mm de longitud. Se debe ubicar UN (1) pasador a cada lado de la pretina ubicado a 70mm ± 5mm del inicio de los bolsillos delanteros, UNO (1) en la costura central trasera y UNO (1) en sobre cada costura lateral, y UNO (1) centrado en cada espacio entre cada costura lateral y central trasera, para esta ubicación se tendrá en cuenta el talle de la prenda. Los pasadores deberán estar dobladillados, con doble costura central de vista y costuras reforzadas por atraque en sus extremos. Según ANEXO 4 Punto 3.
3.1.2.3. Trasero: Deberá ser de corte recto. Cada pierna del trasero debe ser en una sola pieza, cosidos a los respectivos delanteros por costura francesa, Según Anexo 4 Punto 2.
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Los pantalones deberán tener en el lado trasero izquierdo y derecho bolsillos internos tipo bolsa, con sistema de cierre por botones. Estarán ubicados a 80mm ± 5mm de la base de la cintura. Los botones deben ser cosidos en el borde inferior de la abertura, a una distancia de 90mm ± 5mm entre sí. Los ojales deberán ser ubicados en posición vertical, sobre la cartera, confeccionada en una pieza doble de tela base, del mismo ancho de la tapa. Deberá tener un alto de mínimo 8mm a máximo 15mm inferior respecto al alto de la misma. La boca del bolsillo deberá tener una apertura de 140mm ± 5mm, con vista simulada debidamente pespunteada, y su profundidad deberá ser de 170mm ± 5mm. El borde inferior de la abertura deberá llevar un vivo o ribete de 10mm ± 1mm de ancho, para refuerzo, a lo largo de ambas caras del borde este ribete debe tener una costura simple. La tapa debe tener 140mm ± 1mm de ancho por 60mm ± 1mm de alto. Deberá estar debidamente pespunteada a 6mm, en todo su contorno.
3.1.2.4. Refuerzos: El refuerzo de entrepierna deberá estar colocado con costura doble aguja. Deberá ser semicircular, en dos piezas, sobre la entrepierna, la parte superior ubicada a 130mm ± 1mm del borde superior de la cintura, terminando la parte inferior a 130mm ± 1mm del refuerzo de rodilla, según el talle. Los Refuerzos de rodilla deberán estar cosidos a 30mm ± 5mm del borde inferior de los bolsillos laterales superiores, según el talle. La parte superior del refuerzo de rodilla será cosida con doble aguja y la parte inferior poseerá una abertura de 150mm ± 1mm de ancho reforzada con atraques en sus extremos, con cierre por sistema de abrojo de 15mm ± 1mm de ancho, para la inserción de rodilleras protectoras. Los refuerzos tendrán DOS (2) costuras longitudinales formando un canal central de 160mm ± 1mm de ancho en el cual se ubicará el inserto de protección. Sus dimensiones serán del ancho de la pierna, por 270mm ± 20mm de largo, según los talles. Según Anexo 4 Punto 2.
3.1.2.5. Bolsillos laterales: El pantalón tendrá DOS (2) bolsillos superiores con un fuelle posterior de mínimo 30mm máximo 35mm de profundidad y TRES (3) tablas en posición vertical con un ancho correspondiente a 1/3 del ancho del bolsillo. Las tablas se orientarán hacia el costado posterior del bolsillo con una profundidad de mínimo 25mm máximo 30mm de profundidad. Deberán tener tapas oblicuas con caída hacia el centro de la prenda. Las bolsas deben tener cosido un ojal de drenaje en la parte inferior e interior del fuelle. Para su cierre poseerán DOS (2) botones separados entre sí a 120mm ± 1mm y DOS (2) cierres de ojal solidarios por bolsillo. Los botones deberán estar cosidos en el exterior del bolsillo, así como los ojales deberán estar escondidos, cosidos en la tapa interior, confeccionado en una pieza doble de tela base, del mismo ancho de la tapa. Su altura deberá ser de 15mm ± 1,mm inferior respecto al alto de la misma. La apertura de bolsillo será de 230mm ± 1mm, con una profundidad de 240mm ± 1mm en el largo mayor y 190mm ± 1mm en el largo menor. Las tapas deberán tener 250mm ± 1mm de ancho por una altura de 60mm ± 1mm, deben poseer en su interior UNA (1) cartera con ojales y todos los contornos debidamente pespunteados. Para referenciar su grado de oblicuidad, el extremo inferior del bolsillo deberá estar ubicado a 360mm ± 5mm y su extremo superior a 300mm ± 5mm del borde superior de la cintura, pudiendo variar de acuerdo al talle. Los extremos de las tapas deben tener un refuerzo interior de plástico flexible, tipo ballenita, de 10mm ± 1mm de ancho, fijado por pespunte, a fin de evitar que se eleven los mismos por el arrugue de la prenda. El pantalón deberá tener también DOS (2) bolsillos inferiores con tapas a
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la altura de las pantorrillas. El cuerpo de los bolsillos deberá tener un ojal para desagote en la parte inferior y un fuelle de 15mm a 20mm de profundidad en la parte posterior e inferior. Los bolsillos laterales inferiores deberán estar ubicados paralelos a la costura lateral de la pierna, con su parte superior ubicada a la altura de mitad de refuerzo de rodilla. Deben tener una abertura de 100mm ± 1mm con una profundidad de 170mm ± 10mm, su tapa deberá tener un ancho de 110mm ± 1mm por un alto de 60mm ± 1mm. Su contorno deberá estar debidamente pespunteado. Los bolsillos deberán tener para su cierre DOS (2) botones cosidos en el exterior del cuerpo del bolsillo a 60mm ± 1mm entre sí. Los ojales deberán estar escondidos, cosidos en el colgajo de la cartera interior de la tapa, confeccionado en UNA (1) pieza doble de tela base, del mismo ancho de la tapa. Su altura será de 15mm ± 1mm inferior respecto al alto de la misma.
3.1.2.6. Bajos: Los bajos del pantalón deberán tener un ruedo de 25mm ± 1mm, pespunteado en todo su recorrido. Deben tener DOS (2) jaretas para pasaje de cordón de ajuste, ubicadas en el centro de cada delantero, y asegurado con atraque en el centro del trasero. El cordón estará anudado en su extremo y deberá sobresalir 150mm ± 1mm mínimo de cada lado. Según ANEXO 4 Punto 3.
3.1.2.7. Costuras: Todas las costuras deberán aplicarse en conformidad con la normas IRAM de costuras (75400 y 75410). La parte interior de las costuras (interior de la prenda) debe ser plana y sin margen o rebabas de costura evitando producir irritación y malestar. Para todas las costuras simples tendrá CUATRO (4) puntadas por cm, debiendo llevar costura de pespunte simple en todas las uniones necesarias, de designación numérica 6.03.01, según NORMA IRAM 75410. Todas las costuras de pespunte a la vista deberán tener CUATRO (4) puntadas por cm y deberán estar entre mínimo 4mm máximo 6mm de los bordes, de designación numérica 1.06.01, según NORMA IRAM 75410. Según ANEXO 4 Punto3
3.1.2.8. Ojales: Rectos, terminados por maquina y reforzados con atraque.
3.1.2.9. Para mantener la durabilidad y funcionalidad, los remaches o atraques se colocarán tal como se especifica en la siguiente Tabla. Las longitudes nominales y puntadas también serán indicadas en la misma Tabla.
	Colocación del atraque
	Tamaño del atraque

	Todas las tapas de los bolsillos en la parte superior de los extremos de costuras (horizontal)
	12mm

	Parte superior e inferior de todas las presillas. (horizontal)
	16mm

	Bragueta delantera
A) Horizontal, superpuestas sobre el punto inferior de la pretina.
B) Vertical, a 2 cm de cierre de cartera (sobre el tiro)
	12mm 16mm

	Ojales de la bragueta izquierda del frente (horizontales)
A) Entre el segundo y el tercer ojal
B) Entre el tercer y cuarto ojal
	12mm 12mm

	En la parte frontal de los bolsillos tipo bolsa, irán colocados en los extremos de la boca en las partes superior e inferior.(horizontal)
	12mm

	Bolsillos laterales, 6 dispuestos de la siguiente manera:
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	A) En los extremos de la boca. 2 (verticales)
	12mm

	B) En el cierre superior de las tablas y a 4 cm de la boca.
	

	2 (horizontales)
	12mm

	C) En la parte posterior, superior e inferior del fuelle, éste último cerrando
	12mm

	el mencionado fuelle y a 1 cm del vértice.
	

	2 (verticales)
	

	Bolsillo Inferior de la pierna, vertical
	

	a. Arriba a la izquierda
	12mm

	b. Arriba a la derecha
	12mm

	c. Esquina inferior (lado opuesto del fuelle)
	12mm

	Bolsillos traseros, en ambos extremos. (Verticales)
	12mm

	Dobladillo inferior de la pierna (vertical),
	16mm

	del cordón de seguridad
	


3.1.3. Accesorios: Se agregarán DOS (2) botones para eventual reemplazo, ubicados en la parte interior trasera del delantero izquierdo.
3.1.4. Tablas de medidas Según Anexo 4 Punto 4.
3.1.5. Terminación
3.1.5.1. La confección debe realizarse teniendo en cuenta las reglas del buen arte.
3.1.5.2. La terminación de las prendas debe ser prolija y libre de fallas. Las prendas serán entregadas planchadas.
3.2. Requisitos de calidad
3.2.1. Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
3.2.2. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.
3.2.3. En el punto 1 ANEXO 4 se indican las referencias sobre los requisitos que deben reunir las telas y los patrones de mimetizado.
3.2.4. Tiempo mínimo de duración DOCE (12) MESES.
ANEXOS: N° 1 "Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje"
N° 2 "Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar"
N° 3 "Normas y planos a considerar"
N° 4 "Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto"
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ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN. ROTULADO Y EMBALAJE
1. MARCACION DEL EFECTO
1.1. Cada prenda debe llevar DOS (2) etiquetas de poliamida o equivalente.
1.2. Una etiqueta, de medidas de 45mm de ancho y 40mm de largo, ubicada atrás en el centro y sobre la unión de la vista postiza de la cintura con los traseros, con la siguiente leyenda: identificación del proveedor, el número y año de la orden de compra, el talle de la prenda y tiempo de duración mínimo.
	(
	RAZON SOCIAL DOMICILIO CUIT
FUERZA REQUIRENTE O/C XXXXX/año TALLE
	)

	
	TMD : X años
	


1.3. La etiqueta de uso y mantenimiento deberá tener de máximo 60mm de ancho por 40mm de largo en cinta de poliamida con impresión en tinta o pigmentos indelebles, cosida en la vista interior, parte superior, según Norma IRAM-INTI-CIT-G 75208, Parte 1 y Parte 2.
NME
Tipo de fibras y /o Mezcla %
SIMBOLOS GRAFICOS
Técnica de limpieza
Temperatura máxima
No retorcer
Planchado
Acondicionamiento	
NO RETIRAR ESTA ETIQUETA
1.4. El color de las cintas será verde o en tonalidad de la tela base, el color de la impresión será negro.
2. EMBALAJE Y ROTULADO
2.1. Embalaje:
2.1.1 Individual: Cada prenda deberá colocarse dentro de una bolsa de polietileno sellada por termofusión u otro tipo de cierre que evite que se desempaque con el manipuleo. Cada una de estas bolsas deberá tener en su exterior visible una etiqueta	con	el	talle.
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2.1.2 Colectivo: En cajas de cartón corrugado de alta resistencia, nueva, sellada, que
permita apilar al menos OCHO (8) de éstas cajas, conteniendo cada una
TREINTA (30) unidades de pantalones del mismo talle.
2.2. Rotulado del embalaje: Cada caja llevará un rótulo de 200mm x 200mm, legible ubicado
en el lateral con los siguientes datos:
DESIGNACIÓN DEL EFECTO
CANTIDAD DE UNIDADES
NUMERACIÓN o TALLES
O/C XXXX/Año
RAZÓN SOCIAL PESO
Y DIMENSIONES
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[bookmark: bookmark8]ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS
[bookmark: bookmark9]A CONSIDERAR
1. [bookmark: bookmark10]MUESTREO
De cada lote se extraerán, según la Norma IRAM 18, el número de efectos necesarios para
proceder a la inspección.
2. [bookmark: bookmark11]INSPECCIÓN
Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante los siguientes planes de la Norma
IRAM 15:
2.1. Para Inspección Visual: Plan doble de inspección, nivel II de la Tabla I, con un AQL del
4%.
2.2. Para Inspección de Laboratorio:
2.2.1. Para Pruebas no destructivas: Plan doble de inspección, nivel I, de la Tabla I, con
un AQL del 4%.
2.2.2. Para pruebas destructivas: Plan simple de inspección, nivel S 3 de la Tabla I, con
un AQL del 4%.
	
	COMISIÓN DE RECEPCIÓN
	DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO

	PLAN
	DOBLE
	SIMPLE

	NIVEL
	II - General
	S - 3 ESPECIAL

	TABLA
	I
	I

	PLAN
	MUESTREO DOBLE- NORMAL
	MUSTREO SIMPLE - NORMAL

	TABLA
	III - A
	II - A

	AQL (%)
	4
	4
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[bookmark: bookmark12]ANEXO 3: NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR
1. [bookmark: bookmark13]NORMAS IRAM
1.1 15: Sistemas de muestreo para la inspección por atributos.
1.2 18: Muestreo al azar.
1.3 7508: Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.
1.4 7870: Fibras e hilados textiles. Mezclas binarias de fibras. Análisis químico cuantitativo. 75400: Textiles. Tipos de puntadas. Clasificación y terminología.
1.5 75410: Textiles. Tipos de costuras. Clasificación y terminología.
2. [bookmark: bookmark14]NORMAS IRAM - AAQCT
2.1 B-7841: Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras
textiles sobre la base de la solubilidad en diversos disolventes.
2.2 B-13507: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al blanqueo
con hipoclorito de sodio (fuerte).
2.3 B-13517: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado.
Ensayo 4.
2.4 B-13519: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez de los colores al frote
seco y húmedo.
2.5 B-13520: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la limpieza en seco.
2.6 B - 13523 Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al agua.
2.7 B-13529: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la luz artificial
(lámpara de arco de xenón).
2.8 B-13533: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al sudor.
2.9 B -13550: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado doméstico y
comercial.
3. [bookmark: bookmark15]NORMAS IRAM - INTI-CIT
3.1 G-7509-01: Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima
y del alargamiento a la fuerza máxima, por el método de la tira.
3.2 G-7509-02: Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 2: Determinación de la fuerza máxima,
por el método del agarre.
3.3 G-7510: Tejidos. Método de ensayo de desgarre mediante aparatos tipo Elmendorf.
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3.4 G-7537: Tejidos. Determinación del número de hilos.
3.5 G-7538: Tejidos. Método de determinación de la permeabilidad al aire.
3.6 G-7548: Tejidos de calada. Método de ensayo para determinar los cambios dimensionales
por lavado a 60 °C.
3.7 G-7553: Tejidos planos o de calada. Determinación de los ligamentos.
3.8 G-7554: Tejidos de calada. Definiciones, designación y representación gráfica de los
ligamentos de sus derivados más simples y usuales.
3.9 G-7811: Textiles. Procedimientos de lavado y secado para ensayos textiles.
[bookmark: bookmark16]4. NORMAS DEF
4.1 VES 1031-B: Botones para uniformes de combate.
4.2 VES 1079-A: Uniformes para Combate. Telas para camisola, casquete y pantalón de
combate.
4.3 VES 1187: Uniformes de combate. Pantalón.
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[bookmark: bookmark17]ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS
[bookmark: bookmark18]DEL EFECTO
[bookmark: bookmark19]1. REQUISITOS DE LA TELA Y DEL MIMETIZADO.
Según ET DEF N° 756/01 tela (algodón y poliamida) para camisola, casquete y pantalón de combate modelo "uniforme de combate argentino.
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2. ESQUEMA VISTA ANTERIOR POSTERIOR , DETALLES
(
Y
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3. COSTURAS
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4 .TABLA DE TALLES Y MEDIDAS (en centímetros)
	Talle
	Tipo
	Largo A
	Entrepierna B
	Tiro C
	Vi Cintura D
	Vi Cadera E

	XS
	BAJO
	93
	71
	25
	36
	46

	
	MEDIO
	96
	72
	26
	36
	46

	
	ALTO
	100
	74
	27
	36
	46

	s
	BAJO
	96
	72
	26
	39
	49

	
	MEDIO
	100
	74
	27
	39
	49

	
	ALTO
	104
	77
	29
	39
	49

	M
	BAJO
	100
	74
	27
	44
	54

	
	MEDIO
	104
	77
	29
	44
	54

	
	ALTO
	108
	79
	31
	44
	54

	L
	BAJO
	104
	77
	29
	48
	58

	
	MEDIO
	108
	79
	31
	48
	58

	
	ALTO
	112
	83
	33
	48
	58

	XL
	BAJO
	108
	80
	31
	52
	62

	
	MEDIO
	112
	83
	33
	52
	62

	
	ALTO
	116
	85
	34
	52
	62

	XXL
	BAJO
	108
	80
	33
	56
	66

	
	MEDIO
	116
	85
	34
	56
	66

	
	ALTO
	120
	8Q
	36
	56
	66

	Tolerancia
	
	± l
	± 1
	± 1
	± 1
	M i
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