ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A) CARACTERISTICAS:

	Nº DE 
	CODIGO DE
	CARACTERISTICAS
	UNIDAD DE
	CANTIDAD

	REN
	CATALOGO
	 
	MEDIDA
	 

	1
	293-02218-0022
	
RELE; MONTAJE CONEXION FRONTAL - 4 INVERSORES - 10 CORRIENTEA
OBSERVACIONES: RELÉ 4 INVERSORES 24 VCC AEA
	UN
	10

	2
	293-03722-0072
	[bookmark: RANGE!C33]
CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm²
OBSERVACIONES: CABLE SILICONADO PARA ALTA TEMPERATURA DE 2,5MM FLEXIGLASS 
	UN
	100

	3
	293-02272-0018 
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm 
OBSERVACIONES: TUBO TERMOCONTRAIBLE 4,6/2,3 MM S/ADH 
	UN
	10

	4
	293-02272-0036 
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 6,4mm 
OBSERVACIONES: TUBO TERMOCONTRAIBLE 6,1/3 MM S/ADH 
	UN
	10

	5
	293-02272-0110 
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 19 A 9,53mm
OBSERVACIONES: TUBO TERMOCONTRAIBLE 9/4,5 MM S/ADH
	UN
	10

	6
	293-01033-0073 
	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE  ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M
OBSERVACIONES: CINTA AUTOVULCANIZABLE X 10MTS 
	UN
	100

	7
	293-01033-0019
	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TELA - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M

OBSERVACIONES: CINTA AISLADORA PLÁSTICA 3M CON PEGAMENTO X 20 MTS NEGRA
	UN
	200

	8
	293-00554-0253
	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C 
OBSERVACIONES: TUBOS FLUORESCENTES  220 V 18W
	UN
	300

	9
	293-00554-0282
	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 15W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C 
OBSERVACIONES: TUBOS FLUORESCENTES 220V 15W 
	UN
	150

	10
	293-00554-0270 
	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A 
OBSERVACIONES: TUBOS FLUORESCENTES 220V 36W 
	UN
	20

	11
	293-03430-0037 
	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 11W 
OBSERVACIONES: LÁMPARAS BAJO CONSUMO 220V 11W
	UN
	75

	12
	293-03430-0033 
	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W 
OBSERVACIONES: LÁMPARAS BAJO CONSUMO 220V 15W
	UN
	150

	13
	293-03430-0062 
	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 9W 
OBSERVACIONES: LÁMPARAS BAJO CONSUMO 220V 9W
	UN
	100

	14
	293-01766-0028 
	PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5 - POTENCIA MAXIMA 2400W - INTERRUPTOR CON
OBSERVACIONES:
TOMACORRIENTE MÚLTIPLE DE 5 TOMAS TIPO RICHI O SUPERIOR CON INTERRUPTOR DE CORTE Y PROTECCIÓN TÉRMICA
	UN
	20

	15
	293-00275-0012
	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 4-65W
OBSERVACIONES: ARRANCADORES 220/240V 4/80 W I
	UN
	350

	16
	293-01136-0149 
	LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 500W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A 
OBSERVACIONES; DIODINES MARCA PHILLIPS 220V 500W
	UN
	30

	17
	293-01136-0132 
	LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1000W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 25000LM - VIDA MEDIA 200H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C
OBSERVACIONES: DIODINES MARCA PHILLIPS 220V 1000W
	UN
	30

	18
	293-01878-0021 
	LAMPARA DICROICA; POTENCIA 1W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A 
OBSERVACIONES; LÁMPARA DICROICA LED 6W GU10 220V CÁLIDO FRIO POTENCIA REAL 
	UN
	40

	19
	293-01579-0046 
	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO PORCELANA GU10 C/CABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES: SPOT EMBUTIDO PARA DICROICA
	UN
	20

	20
	293-00657-0083 
	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR
OBSERVACIONES: INTERRUPTOR 2P 10A PALANCA METAL B. TORNIL
	UN
	30

	21
	293-00360-0168 
	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO P/EMBUTIR - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS
OBSERVACIONES: TOMACORRIENTE BINORMA MARCA SICA DE 10 AMP
	UN
	30

	22
	293-01454-0017 
	BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA 
OBSERVACIONES: CAJA EXTERIOR  PARA PUNTO Y TOMA MARCA SICA
	UN
	20

	23
	279-03334-0008 
	TAPA CIEGA; MATERIAL PLASTICO - TIPO PARA CAJA DE LUZ - MEDIDA 10 X 5Cm
OBSERVACIONES: TAPA CIEGA
	UN
	30

	24
	293-00657-0083 
	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR
OBSERVACIONES: LLAVE DE PUNTO MARCA SICA
	UN
	30

	25
	293-04362-0264 
	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V  
OBSERVACIONES: CABLE UNIPOLAR 2,5 MM² NEGRO
	MT
	150

	26
	293-04362-0262 
	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION 
NOMINAL 220V 
OBSERVACIONES: CABLE UNIPOLAR 1,5 MM² NEGRO
	UN
	150

	27
	293-01878-0027 
	LAMPARA DICROICA; POTENCIA 11W - TENSION 220V - CASQUILLO GU10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A 
OBSERVACIONES: LED TIPO DICROICA 220V 11W MODELO GU 10
	UN
	30

	28
	293-04463-0007 
	CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA HEMBRA 
OBSERVACIONES: FICHA HEMBRA STECK 16 AMP
	UN
	50

	29
	293-01033-0087
	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE - ANCHO 3/4pulg - LONG.DE CUERPO 20M
OBSERVACIONES: CINTA AISLADORA AUTOEXTINGUIBLE BLANCA 
	UN
	100

	30
	296-03620-0027
	REP. Y ACC. P/ARTEFAC. DE ILUM; REPUESTO BATERIA - USO LUZ DE EMERGENCIA
OBSERVACIONES: LUCES DE EMERGENCIAS 35 LEDS/60 LEDS MARCA SICA 
	UN
	20

	31
	293-00657-0045
	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE SIN - TENSION 380/415V - POLARIDAD TRIPOLAR
OBSERVACIONES: Según Especificaciones Tecticas Anexo II INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLAR SIEMENS 16AMP
	UN
	20

	32
	293-00657-0045
	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE SIN - TENSION 380/415V - POLARIDAD TRIPOLAR
OBSERVACIONES: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLAR SIEMENS 25AMP
	UN
	20

	33
	293-02217-0002
	PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE EMPOTRABLE - TIPO PARADA - TRANSFORMADOR 220/380V - CON LUZ
OBSERVACIONES: PULSADOR PVC 1NA VERDE
	UN
	10

	34
	293-02217-0002
	PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE EMPOTRABLE - TIPO PARADA - TRANSFORMADOR 220/380V - CON LUZ
OBSERVACIONES PULSADOR PVC 1NC ROJO
	UN
	10

	35
	293-01135-0089
	CABLES TELEFONICOS; TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO P/ INSTALACION - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 4
OBSERVACIONES CABLE TELEFÓNICO CON BLINDAJE GRAL 4 PARES X 1,31 MM²
	UN
	150

	36
	296-01739-0055
	ACC. P/CENTRAL TELEFONICA; MARCA LIEFRINK & MARX - USO CENTRAL TELEFONICA - ELEMENTO TELEFONO ANALOGICO - MODELO EQUIPO TELTRONIC 20-20
OBSERVACIONES: TELÉFONOS AUTOMÁTICOS EUROSET 3005 O SIMILARES 
	UN
	30

	37
	293-01763-0004 
	LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 450GR 
OBSERVACIONES: LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL TIPO "CONTAMATIC SUPER VERDE"
	UN
	30

	38
	291-06951-0227 
	LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440CM3
OBSERVACIONES: ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL
	UN
	50

	39
	259-06951-0082
	AIRE COMPRIMIDO; PRESENTACION ENVASE X 440CM3 - CALIDAD INDUSTRIAL
OBSERVACIONES AIRE COMPRIMIDO COMPITTOR
	UN
	30

	40
	293-04463-0014 
	CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG 
OBSERVACIONES: FICHA MACHO STECK 16 AMP
	UN
	50

	41
	262-03032-0048
	VIDRIOS PLANOS; TIPO ARMADO - ESPESOR 3mm - DIMENSION 64.5 X 51Cm
OBSERVACIONES: VIDRIOS "U" IP60 - TRANSPARENTE - 140 X 140 X 246 MM CON ROSCA Y PROTECCIÓN DE BRONCE 
	UN
	40

	42
	293-01878-0021
	LAMPARA DICROICA; POTENCIA 1W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
OBSERVACIONES:  LÁMPARA LUZ FRÍA 220 V 11 W GU10
	UN
	100

	43
	293-01878-0021
	LAMPARA DICROICA; POTENCIA 1W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
OBSERVACIONES: LÁMPARA (15W 24V) ENCASTRE BAYONETA
	UN
	50

	44
	293-01136-0132
	LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1000W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 25000LM - VIDA MEDIA 200H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C
OBSERVACIONES: DIODÍN 1000 W 180 MM (PHILIPS)
	UN
	50

	45
	293-01514-0041
	PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES PORTALÁMPARAS CERÁMICO ROSCA E 27
	UN
	25

	46
	255-07014-0006
	SOLVENTES; PRESENTACION ENVASE X 20L
OBSERVACIONES: SOLVENTE DIELÉCTRICO LAVADOR DE SECADO RÁPIDO DE APLICACIÓN AÚN BAJO TENSIÓN X 20 LTS 
	UN
	3

	47
	256-07104-0418
	ACEITES LUBRICANTES; USO LUBRICACION Y PRESERVACION - PRESENTACION ENVASE X 311CM3 - NORMA WD-40 - COMERCIALIZACION EFECTIVO
OBSERVACIONES: ACEITE MULTIUSO WD 40 AEROSOL 311 GRS
	UN
	30

	48
	259-00267-0025
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTANEO - PRESENTACION ENVASE X 50CM3
OBSERVACIONES: SELLADOR DE SILICONAS PARA ALTA TEMPERATURA PARA PISTOLA
	UN
	20

	49
	293-00657-0037
	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE - CORRIENTE 25 - TENSION 220
OBSERVACIONES: Según Especificaciones Tecticas Anexo II INTERRUPTOR CORTA CORRIENTES PARA BATERÍAS
	UN
	10

	50
	293-04180-0063
	BATERIAS RECARGABLES; TIPO 12 VCC 200 AH
OBSERVACIONES: BATERÍA DE GEL DE 12 V - 55 AH (TIPO VISIÓN 6FM55)
	UN
	6

	51
	293-04180-0053
	BATERIAS RECARGABLES; TIPO 6FM75-X 12V 75 AH
OBSERVACIONES: BATERÍA DE GEL DE 12 V - 7,2 AH (TIPO SA1272)
	UN
	4

	52
	258-00723-0001
	PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD 6
OBSERVACIONES: PRECINTOS PLÁSTICO DE 150 X 5 MM (X 100)
	UN
	15

	53
	293-01453-0201
	TERMINAL; CONTACTO PALA HEMBRA - SECCION 2,5 A 6mm² - PRESENTACION ENVASE X 50 - DIAMETRO INTERIOR ANCHO 6,3mm
OBSERVACIONES: TERMINAL PRE AISLADO TIPO BAYONETA HEMBRA COLOR AMARILLO X 50 UNIDADES
	UN
	5

	54
	293-01453-0201
	TERMINAL; CONTACTO PALA HEMBRA - SECCION 2,5 A 6mm² - PRESENTACION ENVASE X 50 - DIAMETRO INTERIOR ANCHO 6,3mm
OBSERVACIONES: TERMINAL PREASILADO TIPO BAYONETA HEMBRA COLOR AZUL X 50 UNIDADES
	UN
	5

	55
	293-01202-0066
	PILA SECA; TIPO LARGA DURACION - MEDIDA 25 X 43 X 18mm - TENSION 9V
OBSERVACIONES: PILA DURACELL O ENERGIZER BATERIA 9 VOLTS
	UN
	50

	56
	293-01202-0005 
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V 
OBSERVACIONES: PILA DURACELL O ENERGIZER TAMAÑO CHICO "AA"
	UN
	200

	57
	293-01202-0006 
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V 
OBSERVACIONES: PILA DURACELL O ENERGIZER TAMAÑO CHICO "AAA"
	UN
	200

	58
	293-01202-0008 
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA D - TENSION 1.5V 
OBSERVACIONES PILA DURACELL O ENERGIZER TAMAÑO GRANDE "D"
	UN
	50

	59
	293-01550-0138
	CONECTORES; DIAMETRO 1Cm - MATERIAL PLASTICO - TIPO PLUG-RCA
OBSERVACIONES: CONECTORES; DIÁMETRO 1Cm - MATERIAL PLASTICO - TIPO PLUG-RCA
	UN
	50

	60
	293-01550-0163
	CONECTORES; DIAMETRO 3,5mm - MATERIAL BRONCE - TIPO MACHO
OBSERVACIONES: CONECTORES; DIÁMETRO 3,5mm - MATERIAL BRONCE - TIPO MACHO
	UN
	35

	61
	293-01550-0163
	CONECTORES; DIAMETRO 2,5mm - MATERIAL BRONCE - TIPO MACHO
OBSERVACIONES: CONECTORES; DIÁMETRO 2,5mm - MATERIAL BRONCE - TIPO MACHO
	UN
	35

	62
	293-03229-0001
	FICHAS P/ANTENA; TIPO MACHO - USO TV DE 75 ohm
OBSERVACIONES: FICHAS P/ANTENA; TIPO MACHO - USO TV DE 75 ohms
	UN
	20

	63
	293-03229-0001
	FICHAS P/ANTENA; TIPO MACHO - USO TV DE 50 ohm
OBSERVACIONES: ADAPTADOR ANTENA N a PL HEMBRA
	UN
	20

	64
	293-03229-0001
	ADAPTADOR DE ANTENA
OBSERVACIONES: FICHA P\ANTENA, TIPO MACHO- USO TV DE 50 ohm
	UN
	20

	65
	291-06951-0211
	LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 250CM3
OBSERVACIONES: LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACIÓN AEROSOL X 250CM3
	UN
	10

	66
	293-01761-0002
	BASTIDORES P/TELEFONIA; USO P/2 FICHAS RJ45 O RJ11
OBSERVACIONES: BASTIDORES P/TELEFONÍA; USO P/2 FICHAS RJ45 O RJ11
	UN
	20

	67
	293-02287-0125
	CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ45
OBSERVACIONES:CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ45
	UN
	100

	68
	293-01554-0009
	JACK; TIPO RJ45 BLANCO CATEGORIA 6 - USO RED/DATOS
OBSERVACIONES: JACK; TIPO RJ45 BLANCO CATEGORÍA 6 - USO RED/DATOS
	UN
	100

	69
	293-01563-0010
	CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 5 - AISLACION PVC
OBSERVACIONES: CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORÍA 5 - AISLACIÓN PVC 
	UN
	100

	70
	291-06951-0227
	LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440CM3
OBSERVACIONES: LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISO PROPÍLICO - PRESENTACIÓN AEROSOL X 440CM3
	UN
	10

	71
	291-06951-0233
	LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION ENVASE X 1L
OBSERVACIONES: LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISO PROPÍLICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LT
	UN
	2

	72
	293-01033-0029
	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M
OBSERVACIONES: CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M	
	UN
	10

	73
	293-04998-0001
	CINTAS AUTOSOLDABLES; ANCHO 19mm - LARGO 4,75M - ESPESOR 0,76mm
OBSERVACIONES: CINTAS AUTOSOLDABLES; ANCHO 19mm - LARGO 4,75M - ESPESOR 0,76mm
	UN
	8

	74
	[bookmark: _GoBack]259-06951-0082
	AIRE COMPRIMIDO; PRESENTACION ENVASE X 440CM3 - CALIDAD INDUSTRIAL
OBSERVACIONES: AIRE COMPRIMIDO; PRESENTACIÓN ENVASE X 440CM3 - CALIDAD INDUSTRIAL	
	UN
	10

	75
	293-01202-0069
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENS
OBSERVACIONES: PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA – TENS
	UN
	40

	76
	293-01202-0006
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V
OBSERVACIONES: PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSIÓN 1.5V
	UN
	40

	77
	293-01202-0053
	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA 2,65 X 1,8 X 4,85Cm - TENSION 9V
OBSERVACIONES: PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA 2,65 X 1,8 X 4,85Cm - TENSIÓN 9V
	UN
	15

	78
	293-06755-0007
	AISLADORES ELECTRICOS; TIPO EN AEROSOL - CAPACIDAD 180CM3
OBSERVACIONES: AISLADORES ELÉCTRICOS; TIPO EN AEROSOL - CAPACIDAD 180CM3
	UN
	3

	79
	293-00484-0087
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 75ohm
OBSERVACIONES: CABLES COAXILES; DIÁMETRO 1mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MÁXIMA 100W - RESIST. INT. DC 75ohm
	UN
	100

	80
	293-00484-0060
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,3mm - TIPO RG213 U - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 50ohm
OBSERVACIONES: CABLES COAXILES; DIÁMETRO 10,3mm - TIPO RG213 U - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MÁXIMA 100W - RESIST. INT. DC 50ohm
	UN
	50

	81
	275-00746-0225
	PINZAS P/TALLER; TIPO COCODRILO - ACCESORIO FUNDA - MANGO AISLANTE - LARGO 36mm - ACABADO NEGRO
OBSERVACIONES: PINZAS P/TALLER; TIPO COCODRILO - ACCESORIO FUNDA –
MANGO AISLANTE - LARGO 36mm - ACABADO NEGRO
	UN
	10

	82
	256-02061-0132
	GRASAS LUBRICANTES; TIPO GRASA SILICONADA DISIPADORA - PRESENTACION ENVASE X 100CM3
OBSERVACIONES: GRASAS LUBRICANTES; TIPO GRASA SILICONADA DISIPADORA - PRESENTACIÓN ENVASE X 100CM3
	UN
	3

	83
	293-07270-0001
	PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO
OBSERVACIONES: PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO
	UN
	4

	84
	293-01202-0049
	PILA SECA; TIPO CR 2016 - MEDIDA 20 X 16mm - TENSION 3V
OBSERVACIONES: PILA SECA; TIPO CR 2016 - MEDIDA 20 X 16mm - TENSIÓN 3V
	UN
	20

	85
	293-01202-0046
	PILA SECA; TIPO CR 2032 - MEDIDA STANDARD - TENSION 3V
OBSERVACIONES: PILA SECA; TIPO CR 2032 - MEDIDA STANDARD - TENSIÓN 3V
	UN
	20

	86
	296-01891-0520
	REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO UNIVERSAL - MARCA EQUIPO UNIVERSAL - ELEMENTO CABLE USB
OBSERVACIONES: REP. Y ACC. P/IMPRESORA; MODELO EQUIPO UNIVERSAL - MARCA EQUIPO UNIVERSAL - ELEMENTO CABLE USB
	UN
	5

	87
	293-04210-0009
	CABLES CONECTORES; FUNCION EXTENSION - REVESTIMIENTO PLASTICO - TRANSMISION USB
OBSERVACIONES: Según Especificaciones Tecticas Anexo II CABLES CONECTORES; FUNCIÓN EXTENSIÓN - REVESTIMIENTO PLASTICO - TRANSMISIÓN USB
	UN
	5

	88
	293-05901-0018
	CABLES P/VIDEO; LARGO 5M - CONECTOR EXTREMO 1 1 HDMI - CONECTOR EXTREMO 2 2 HDMI
OBSERVACIONES: CABLES P/VIDEO; LARGO 5M - CONECTOR EXTREMO 1 1 HDMI - CONECTOR EXTREMO 2 2 HDMI
	UN
	3

	89
	293-02272-0141
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 10mm
OBSERVACIONES: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 10mm
	UN
	30

	90
	293-02272-0166
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 0,8mm
OBSERVACIONES: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 0,8mm
	UN
	30

	91
	293-02272-0096
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 15mm
OBSERVACIONES: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 15mm
	UN
	30

	92
	293-00484-0049
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 10mm - TIPO RG 58 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 2KW - RESIST. INT. DC 50ohm
OBSERVACIONES: CABLES COAXILES; DIÁMETRO 10mm - TIPO RG 58 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MÁXIMA 2KW - RESIST. INT. DC 50ohm
	UN
	100

	93
	272-00896-0020
	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 60% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4Kg
OBSERVACIONES: ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACIÓN C/PLOMO - PUREZA 60% - PRESENTACIÓN BOBINA DE 1/4Kg
	UN
	4

	94
	275-05877-0037
	SOLDADORES; TIPO LAPIZ - POTENCIA 60W - ALIMENTACION 220V - TIPO PUNTA CERAMICA
OBSERVACIONES: SOLDADORES; TIPO LÁPIZ - POTENCIA 60W - ALIMENTACIÓN 220V - TIPO PUNTA CERÁMICA
	UN
	2

	95
	296-07269-0006
	REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO PUNTA CERAMICA - TIPO SOLDADOR PISTOLA - MODELO EQUIPO GOOD 40 W
OBSERVACIONES: REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO PUNTA CERÁMICA - TIPO SOLDADOR PISTOLA - MODELO EQUIPO GOOD 40 W
	UN
	2

	96
	299-08150-0001
	PISTOLAS ENCOLADORAS; POTENCIA 40W - TENSION 220V
OBSERVACIONES: PISTOLAS ENCOLADORAS; POTENCIA 40W - TENSIÓN 220V
	UN
	2

	97
	259-00267-0026
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTANEO - PRESENTACION ENVASE X 2mL
OBSERVACIONES: ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTÁNEO - PRESENTACIÓN ENVASE X 2mL 
	UN
	5

	98
	293-05031-0036
	CABLES P/AUDIO; TIPO RCA - RCA MACHO - LARGO 10M - DIAMETRO 5mm
OBSERVACIONES CABLES P/AUDIO; TIPO RCA - RCA MACHO - LARGO 100M –
DIÁMETRO 5mm
	UN
	5



1 - PLAZO DE ENTREGA: VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la orden de compra.

2  - MUESTRAS: Se requiere muestras de los materiales a proveer para comparar los com-ponentes a proveer y verificar que las caracteristicas de los bienes sean iguales. 
Deberán enviar dos (2) muestras las que responderán en forma y calidad al producto cotizado de lunes a viernes de 0900 a 1300 hs hasta 2 días antes a la fecha pactada para la apertura, en el material al Buque Escuela FRAGATA A.R.A. “LIBERTAD”.

3 - PRESENTACION: Los materiales a proveer deberan ser nuevos y de marca reconocida. No podran ser recuperados y deberan ser entregados en su paquete original.      

4 - CONDICIONES PARTICULARES: La visita se deberá llevar a cabo a partir de la fecha de arribo de la Unidad al Puerto de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 08:30 HS A 12:30 HS hasta DOS (2) días antes de la fecha pactada para la apertura del proceso licitatorio.
 (
WALTER MARCELO DIAZ SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA
JEFE
 
)EL RESPONSABLE DE LA VISITA SERA EL TENIENTE DE NAVIO RAMIRO GABRIEL VERA.
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