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L OBJETO Y ALCANCE
1 1 La prevente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias basteas que deberán satisfacer las BANDERAS ALFANUMÉRICAS utilizadas poi las Fuerzas Aunadas, paia su adquisición y postenor recepción
12 Todo detalle ooutido o insiifiaentemente desairo en esta Especificación Técnica y que resulte necesario para el nonnal desempeño y uso. sin Mas ni defectos, de acuerdo a las pra eneas, leyes o estándares visantes deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta
L DEFINICIONES
No se formuLm
l REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL ETEC TO
31. Requisitos Técnicos
3.1.1. Material: de acuerdo a la Tabla 1 del Anexo N° 4.
3.1.2. Colores de las Telas: Estipulados en cada tipo de Bandera del Anexo N* 4.
3.1.3. Dimensiones: Esnpiuados en oda tipo de Bandera del Aoe\o N* 4. 3-2. Requisitos de Calidad
3.2.1. Estado del erecto: Los efectos deberán ser nuevos de fabnca y sin uso. en perfecto estado de mantenimiento y conservaaon
3.2.2. No tendrá fallas m defectos que perjudiquen su calida! apariencia ni presa ciones
3.2.3. Se aceptaran pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación.
1NEXOS N* 1 "Envases Marcación. Rotulado y Embalaje".
" N* 2 'Inspección y recepción Pruebas y ensayos a considerar". N*3 "Nannas y planos a considerar".
N* 4 Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto".
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ANEXO 1: ESTASIS. MARCACIÓN*. ROTULADO Y EMBALAJE
1. EMBALAJE Y ROTULADO
11 Embaíale mdiuduaL envueLtas individualmente en bolsas de polienleno transparentes
1-2 Embalaje colectivo: En cajas de cartón comisado, de acuerdo al sistema de embalaje ¿el
proveedor, conteniendo La cantidad de Banderas que permita su transporte por cualquier
modo
13 Rotulado: Cada unidad de embalaje Llevara una taneta correctamente asegurada, donde
figuraran Las indicaciones siguientes:
DESIGNACION ETECTO
NNE
CANTIDAD DE UNIDADES
OC WWAi»
RAZON SOCIAL
PESO Y DIMENSIONES
[bookmark: bookmark3]2. MARCACIÓN DEL EFECTO
Cada efecto llevará una cinta o etiqueta de pohamida o equivalente, doode Llevara estampada
con tintas o pigmentos indeleble;, usables, legible y ubicado en la pane interna, sobre el
dobladillo: Sigla de La Fuerza Organismo adcüuente. orden de compra, ano y razón social
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ANEXO 2: INSPEC C ION" Y REC EPCIÓN PRUEBAS Y ENSAYOS
A C ONSIDERAR
1. XÍUESTREO
De cada Lote se extraerá. según la Norma 3AM 1S. el numero de efectos necesarios para proceder a la inspección.
2. INSPECCIÓN
Se procederá a La inspección y recepción del lote mediante los siguientes planes de La Norma RAM 15:
11. Para Inspección Visual: Plan doble de inspección, nivel n de la Tabla I con un AQL del 4%.
2-2. Para Inspección de Laboratono
2.2.1. Para Pruebas do destructivas: Plan doble de infección, nivel L de la Tabla I. con un AQL del 4%.
2.2.2. Para pruebas destnicnvas: PLan simple de inspección, nivel S 3 de la Tabla l con un AQL del 4%.


ET-DEJ>T26^00
[bookmark: bookmark4]ANEXO 3: NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR
[bookmark: bookmark5]L IRAM
11 15: Inspección por atributos. Planes de muestra unca, doble y mulnpLe, con rechazo.
1J 18: Muestreo al azar
1 3 7508: Tejidos. PetennmaciOQ de la masa por metió lineal y de la masa por mudad de
area.
1 4 7532: Tejidos. Método de estimación de la superficie no utilizable de telas destinadas a
la confecaoc de indumentaria
2. [bookmark: bookmark6]IRAXÍ-AAQCT
2 1 B-841: Análisis de materiales textiles Método de identificación primaria de las fibras
textiles sobre la base de las solubilidades en diversos disolventes
2 2 B-13514: Textiles. Solideces de los colores de losautenaks textiles. Solidez al lavado
Ensayo 1.
2 3 B-13524 Solideces de los colores de los materiales textiles Solidez al araa de mu
2 4 B-13525 Solideces de los colores de los materiales textiles Solidez al clorado acido
2 5 B-13529 Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la hiz artificial
(lampara de arco cte ^enon).
3. [bookmark: bookmark7]iram - inti-cit
3 1 G-7509: Tejidos Métodos de ensayo de tracción
32 G-7537: Tejidos Determinación del numero de hilos.
3 3 G-7553: Tejidos planos o de calada Determinación de los ligamenros
3 4 G-7510: Tejidos Método de ensayo de desgaire mediante aparatos tipo Elmendorf
3 5 G-7548: Tejidos de calada. Método de ensayo para determinar los cambios dimensio-
nales poi Lavado a 60 aC.
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[bookmark: bookmark8]ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS. ESQUEMAS O FOTOS
DEL EFECTO
[bookmark: bookmark9]L TABLA V 1: CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA TELA
	PARAMETROS
	UNIDAD
	MINIMO
	MAXIMO
	METODO DE ENSAYO

	Matena pnma Poliester
	•l'*
	100
	
	IRAM AAQCT-B-7S41

	Masa x ni2
	Effi1
	90
	
	IRAM ^508

	Armadura
	Tafetan
	
	
	IRAM-INTI-CIT-O» 7553

	Xro de hüos En urdimbre Entrama
	p cm
	32 21
	
	ffiAM-INTI-CIT-G- 7537

	Resistencia a la aacciüQ En Urdimbre En Trama
	daXcm
	12 17
	
	IEAM-INTI-Cir-G- 7509

	Estabilidad dimensional
	
	
	+/- 2
	IRAM 7532

	Resistencia al desbarre Elmendof En urdimbre Entrama
	daN
	3 2
	
	IEAM-INn-CIT-G- 7510 IRAM-INTI-CIT-G» 7548

	SoLidez al lavado Ensa\*o 1. 30 a 40* C
	
	4
	
	IRAM AAQC T-B-13 514

	Solidez al aroa
	
	4
	
	RAMAACCT-B-13525

	Solidez a la luz artificial (lampara de \fiLom
	
	ó
	
	IRAM AAQCT-B-13529

	Solidez al asroa de nui
	
	4
	
	IRAM AACCT-B-13 524
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RENGLON N° 5:

RENGLON N° 6:
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RENGLON N° 10:
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RENGLON N° 14:


WALTER MARCELO DIAZ
SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA
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