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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ITEMS
	NNE
	SYBIS
	CANT.
	ESPECIFICACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRESENTACION ENVASES

	ACEITES LUBRICANTES; USO PROTECTOR ANTICORROSIVO - PRESENTACION ENVASE DE 1LT. - NORMA LMC-800/A -                                                                               ACEITE LMC INTERLUB 800 A  - PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LT.                                                                                  
	9150-00-273-2389
	256-07104-0219
	203
	LUBRIPROTECTOR DESTINADO A LA PRESERVACIÓN Y LUBRICACIÓN DE ARMAS PORTATILES
	LT.
	ENVASE X 1 LT.

	ACEITES LUBRICANTES; USO TRANSMISION - PRESENTACION ENVASE X 1GAL - NORMA MIL-PRF-6086E - COMERCIALIZACION POR UNIDAD.                                                                   AEROFLUIDO 1005 MA - NORMA MIL PRF 6086 E (Gr. M) NATO 0-155 - PRESENTACIÓN ENVASE X 0.946 LT.                                                    
	9150-29-302-3247
	256-07104-0470
	168
	[bookmark: _GoBack]MIL PRF 6086 E (Gr. M) NATO 0-155
	LT.
	ENVASE X 0.946 LT.



Las ofertas que no cumplan con la Marca requerida serán desestimadas sin reclamo alguno. 		
Se deberá presentar conjuntamente con la oferta económica la ficha técnica de los productos cotizados.		
Los envases deberán ser los originales de fábrica, debiendo estar en perfecto estado de conservación sin presentar abolladuras
(en caso que el envase sea de lata) o rotura (en caso que el envase sea de material plástico), ni indicio de apertura.
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