ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

	Renglón 
Nº
	CÓDIGO DE CATALOGO
	DESCRIPCIÓN
	UN DE
MED
	CANT.

	1
	433-06126-0004
	REGULADORES DE PRESIÓN; TIPO BRONCEC/2 MANOMETROS- USO BOTELLÓN INDUSTRIAL- SALIDA ACOPLE RÁPIDO
	UN
	2

	2
	433-03920-0044
	MANOMETROS; TIPO CUADRANTE 6"- RANGO DE MEDICIÓN 0-2000 PSI
	UN
	2

	3
	439-02644-0006
	ANDAMIOS P/TRABAJO EN ALTURA; MATERIAL METÁLICO- CAPACIDAD DE CARGA 200 KG ANCHO 180 CM- LARGO 210 CM- ALTURA MÁXIMA 250 CM.
	UN
	1

	4
	438-00640-0017
	MORSA; APOYO FIJO- ANCHO DE BOCA 180 MM- APERTURA DE BOCA 207 MM
	UN
	1




Los elementos serán nuevos y  cumplir con las  Normas IEC y las características indicadas para cada renglón de la Solicitud de Gastos, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.

La garantía de todos los productos será de (12) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-


OBSERVACIONES:


RENGLÓN 1: DOS (2) REGULADORES DE PRESIÓN.  
CONJUNTO VALVULA Y MANÓMETROS, CUERPO  DE BRONCE,  VÁLVULA DE ALIVIO  A PISTÓN /O DIAFRAGMA METÁLICO, ENTRADA  ROSCA DE 5/8“ Y SALIDA ¼”.Y  DOS (2) MANÓMETROS - ALTA PRESIÓN) – USO INDUSTRIAL PARA BOTELLONES DE NITRÓGENO- CERTIFICADOS Y/O HOMOLOGADOS
 MAMOMETROS, CUERPO LATÓN,  ESCALA DE 50 EN 50 PSI. 
ENTRADA: ALTA DE 0-6000 PSI.
SALIDA: DE 0-4000 PSI O (+/- 1000 PSI)
TOMA/ ENTRADA: LATERAL O POSTERIOR.


RENGLÓN 2: DOS (2) MANÓMETROS 4” A 5” PULGADAS.
 MATERIAL LATÓN  -   ESCALA  DE 0-2000 PSI – LECTURA DE 100 EN 100 PSI – CERTIFICADOS Y/O HOMOLOGADOS.



RENGLÓN 3: UN  (1)  ANDAMIO TUBULAR DE HIERRO.
PRE- ARMADO MEDIDAS: ALTO: ENTRE  2  A  2.5 MTS.    ANCHO: ENTRE 1,30 A 1,80   MTS. DE HIERRO- LARGO: ENTRE 2,50 A 3.0 MTS. DESARMABLE P/ TRABAJO EN ALTURA. PINTADO.

RENGLÓN 4: UNA (1) MORSA DE BANCO FIJO.
ANCHO DE BOCA: DE 148 A 153 MM- APERTURA DE BOCA: 200 A 207 MM.
 PESO DE: 29 A 33 KGS. 
MATERIAL: FUNDICIÓN, SIN YUNQUE. “TIPO BARBERO Nº6”.
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