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DICTAMEN TECNICO TOMASETTI Fabijan

ONTI N°: 281
Fecha de aceptacién de la solicitud: 27 de octubre de 2016

Organismo: Estado Mayor General de la Armada
Area solicitante: SERVICIO DE INFORMATICA

Asunto: Adquisicion Equipamiento Informatico ESCM

Vienen las actuaciones de referencia a los fines de que esta Direccidn de Estandarizacién
Tecnoldgica dependiente de la Oficina Nacional de Tecnologias de Informacion (ONTI), se expida
respecto de los productos y servicios involucrados en la referida adquisicién, en el marco de las
Acciones y Responsabilidades establecidas por la normativa vigente respectto de este organismo, que a
continuacién se detallan.

Las Responsabilidades Primarias y Acciones de la ONTI se encuentran establecidas en ef Anexo de
la Decision Administrativa N° 232 del 29 de marzo de 2016, el cual establece —entre otras acciones— las
de “Impulsar la estandarizacion tecnolégica en materia informatica, teleinformatica o telemadtica,
telecomunicaciones, ofimatica o burdtica”.

A suvez, la Resolucion de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 918 del 15 de octubre de
2014, establece entre las acciones encomendadas a la Direccion de Estandarizacion Tecnolégica, la de
Emitir el previo dictamen técnico en todos los proyectos de desarrolio, innovacién, implementacién,
compatibilizacion e integracién de las tecnologias de la informacion en el dmbito del Sector Publico,
cualquiera fuese su fuente de financiamiento.
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En consecuencia, el alcance de la intervencién del organismo se relaciona exclusivamente con las
competencias establecidas en el parrafo precedente, por lo que no convalida ni sanea los eventuales
errores u omisiones administrativos o formales que puedan surgir del trémite del expediente, cuya
responsabilidad permanece en cabeza del organismo/dependencia interesada, de acuerdo a la
normativa vigente.

Asimismo, se deja aclarado que el presente dictamen no resulta extensivo a la valoracién de la
oportunidad, mérito o conveniencia de las operaciones que constituyen el motivo de la intervencion.

El presente documento electrénico, el cual ha sido firmado digitalmente, incluye el proyecto de
marras, las especificaciones técnicas correspondientes y su dictamen técnico. Se incluye en cada pagina
el hash correspondiente, a efectos de verificar su autenticidad y dejar constancia de la informacién
sobre la que se ha tomado intervencién de competencia.

Respecto del proyecio traido a estudio, se sefiala lo siguiente:

RENGLON Ne1

e Descripcién: Computadora

¢ Codigo ETAP: PC-004

¢ Descripcidén ETAP: COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA
» Categoria ETAP: Computadoras Personales

Cantidad: 40

Justificacién: Ei proyecto contempla la implementacién de un aula informatica con 40 puestos de

trabajo (alumnos). Por el dominio de aplicacidn mariimo se prevé que el proyecto contemple el
uso de software para generacién de rutas maritimas con planificacién de zarpadas y arribos de
bugues. También estd planificada la edicién de cartas nauticas ¥ la incorporacién automatica en
pantalla de datos identificacién y posicionamiento de bugues, como los son el Sistema de
Identificacién AIS y el Sistema de Identificacién y Seguimiento de Largo Alcance (LRIT)
establecido por la Organizacidn Maritima Internacional (OMI). El software comercial para las
funcionalidades arriba mencionadas previsto, entre otros, corresponde a las distintas
generaciones del producto CARIS, el NavMaster ECS vy la plataforma para Al5 Satelital exactEart.
Los productos arriba citados exigen un alto grado de uso de procesador, por ello se especifica
Inte] Core IS 0 AMD APU A8.En ilo que respecta a Monitores, las variables "Definicién” y
"Tamafio" son criticas para la visualizacién del alumno y asl consolidar el proceso de Ensefianza
Aprendizaje.

RENGLON Ne2
¢ Descripcion: Monitores
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Cddigo ETAP: MN-007
o Descripcién ETAP: Monitor TFT / LCD /LED para disefio gréfico (20" o mas)

Categoria ETAP: Monitores
« Cantidad: 40

Se deja constancia de que esta Direccidn de Estandarizacion Tecnolégica dependiente a la Oficina
Nacional de Tecnologias de Informacién, sélo emite opinidn respecto de los aspectos técnicos
vinculados a la contratacidn de la referencia. Asimismo, se sefiala que el organismo es responsable de
todas las decisiones que, en materia de contrataciones publicas, resuelva adoptar.

Finalmente, no habiendo observaciones de indole tecnica que formular, corresponderia la
prosecucidn del tramite.
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DOCUMENTACION DE PROYECTO

Numero de Referencia: 281

Organismo: Estado Mayor General de la Armada
Area Solicitante: SERVICIO DE INFORMATICA
Modo de Contratacion: Adquisicion

Asunto: Adquisicién Equipamiento | nformético ESCM

Descrincién del Proyecto:
Adguisicion de Equipamiento para la Escuela de Ciencias del Mar

DETALLE DE RENGLONES

RENGLON Ne1

« Dascripcién; Computadora

« Codigo ETAP: PC-004

e Descripcidn ETAP: COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA
+ Categoria ETAP: Computadoras Personales

+ Cantidad: 40

Justificacién: El proyecto contempla la implementacién de un aula informética con 40 puestos de trabajo

{alumnos). Por el dominio de aplicacidn maritimo se prevé que el proyecto contemple el uso de software para

generacién de rutas maritimas con planificacién de zarpadas y arribos de bugues. También estéd planificada la

edicion de cartas nauticas y la incorporacién automatica en pantalla de datos identificacion y posicionamiento

de bugues, como los son el Sistema de |dentificacidn AlS y el Sistema de |dentificacidn y Seguimiento de Largo
Aleance (LRIT) establecido por la Organizacién Maritima Internacional (OMI). El software comercial para las

funcionalidades arriba mencionadas previsto, entre otros, corresponde a las distintas generaciones del

producto CARIS, el NavMaster ECS y la plataforma para AIS Satelital exactEart. Los productos arriba citados

exigen un alto grado de usoc de procesador, por ello se especifica Intel Core 15 0 AMD APU AB. En lo que

respecta a Monitores, |as variables "Definicion" y "Tamafio" son criticas para la visualizacién del alumno y asi

consolidar el proceso de Ensefianza Aprendizaje.

RENGLON N22

« Descripcion: Monitores
s Codigo ETAP: MN-007

¢ Descripcion ETAP: Monitor TFT /LCD /LED para disefio grafico (20" o mas)

s Categoria ETAP: Moenitores
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COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA
CODIGO ETAP: PC-004

CARACTERISTICAS GENERALES

v Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, v de corresponder
CESP-006.
v Arguitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versién 3.0}.

A Y

Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

hY

Capacidad de booteo remoto a través de la conexién LAN.

b

Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible.

5

Deberan indicarse otros controles adicionales gue posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Si oferta procesador marca “INTEL":

El rendimiento deberd ser NOQ inferior a “Core i5”,

Como minimo de doble nucleo, vy

La antigliedad de lanzamiento al mercado internacional no serd mayor a 12 meses.
- Si oferta procesador marca “AMD":

El rendimiento debera ser NO inferior a “APU A8”,

Como minimo de doble nicieo, vy

La antigliedad de lanzamiento al mercado internacional no serd mayor a 12 meses.

MEMORIA
v Tipo: DDR3-1333 o superior.
v Capacidad:
® 4GB minimec ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

[1 Ampliacién méxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente
provista, el equipo se deberd poderampliar a un maximo de 16 GB.

- lustificacién: -
(O 8GB minimo ampliable a 16 GB sin cambiar |a memoria inicialmente provista.

- Justificacion: -

DISCO DURO

v Capacidad minima 500 GB

' Tecnologia |
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ALMACENAMIENTO OPTICO EXTRAIBLE

(O SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE
{0 Unidad de Lectura de DV D-ROM ST-018,
® Unidad de Lectura/escritura de DV D-RW 5T-019,

VIDEO

v Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (minimo).

"] silaplacade video es on-board, |a placa madre debera incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

v Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las caracteristicas de PQS-001.

NETWORKING Y CCMUNICACIONES

v Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con |as caracteristicas de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

{1 Interfaz de red Wireless con las caracteristicas de:
PQR-016(Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)

CONSOLA

v Teclado:

{® Debera ser en espafiol latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya funcidn numérica.
() Sin Teclado.
v Mouse:
@ Con sensor de movimiento totalmente dptico.
(> Sin Mouse.
v Monitor: {deberd seleccionar una alternativa):
@® SIN MONITOR
& MN-005{LCD 17"}
O MN-006(LCD 18.5" 2 19")

PUERTOS INCORPORADOS
v Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (minimo}.
v 1Puerto para mouse {podra emplear uno de los puertos USB).

v 1Puerto para teclado {podra emplear uno de los puertos USB),

T O N 00 U !
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Esthnnditas Tocroky
para ia Addvirstra

v 1Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
OPCIONAL - 1 Puerto deberd ser (seleccionar en caso de requerir}:
[ HDMI (High Definition Multimedia interface)
{71 DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO [Debera seleccionar una alternativa)

& Windows 7 Professional o superior, edicién 64 bits en espafiol con licencia eriginal.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado,
la estacién de trabajo deberad acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino
la estacidon en su totalidad. Para ello los oferentes deberan detallar en la oferta el
SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deber4 haber resultado
aprobado [approved).

{0 Windows 7 Professional o superior, edicién 32 bits en espafiol con licencia eriginal,

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado,
la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad de “Windows 7, x86", no aceptando partes o componentes de los mismaos, sino
la estacion en su totalidad. Para ello los oferentes deberdn detallar en la oferta el
SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberd haber resultado
aprobadoc (approved).

(O Windows 8/8.1 Pro o superior, edicién 32 bits en espafiol con licencia eriginal.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado,
la estacion de trabajc deberd acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad de “Windows &/8.1 Client Family, x86", no aceptando partes o componentes de
los mismos, sino la estacion en su totalidad. Para ello los oferentes deberan detallar en la
oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberd haber
resultado aprobado {approved).

® Windows 8/8.1Pro o superior, edicién 64 bits en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado,
la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad de “Windows &/8.1 Client Family, x64", no aceptando partes o componentes de
los mismos, sino la estacidn en su totalidad. Para ello los oferentes deberdn detallar en la
oferta el SUBMISSION [D junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberd haber
resultado aprobado {(approved).

O Linux

£} Con suscripcian para:
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- Distribucion: -

- Justificacion: -

RECUPERACION Y SEGURIDAD

[¥} Software de Recuperacién preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita
restaurar la instalacién original del Sistema Operative y configuracion de fabrica de! equipo, sin
intervencién del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

{7} Dispositivo de Seguridad Fisica que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal
autorizado.

PERIFERICOS OPCIONALES (Indicar, si requiere)

{71 Plagueta adicional para captura de Video PQV-001.
{] Camara Web segun PQV-002 (no requiere estarincorporada ala PC).

EXPANSION OPCIONAL

[ Indicar “cantidad y tipo” de expansion (slot) libre como minimo, luego de configurada (para este caso
debera justificar dicha solicitud).

- Cantidad: -
- Tipo: -

- Justificacion: -
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Monitor TFT / LCD /LED para disefio grafico (20” o mas)

CODIGO ETAP: MN-007

Caracteristicas:

v Tamafio de la pantalla visible medido en diagonal:
() (a) No inferior a 20" y no superior a 20.5%,
O (b) No inferior a 21.5” vy no superior a 22".
® (c) Noinferiora 23".
) (d) Superiora 23",
v Relacion de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)
v Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15
v Interfaz de conexion OPCIONAL adicional {para el caso de requerir esta interfaz DV, indicar una sola
afternativa):
[J DVI tipo:
O A {analdgico)
> D (digital)
{0 | (analdgico y digital}
) Indiferente
[+ HDMI

Resolucién maxima Nativa:

hY

- Paralaopcidn "(a)" de tamaiio de pantalla, sera 1600x900 o superior.
- Paralaopcidn "(b)" de tamafic de pantalla, serd 1680x1050 o superior.
- Paralaopcidon"(c)" 6 "(d)" de tamafio de pantalla, serd 1920x1200 o superior.
v Tiempo de Respuesta: no mayora 5 ms
v Brillo: noinferiora300cd/m2.
v Relacion de Contraste: no menor de 500:1
v Anguio de vision: no menor a 170° Horizontal / 1607 Vertical.
v Alimentacion eléctrica: de 220V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.
v Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la interconexidn con la
unidad central de proceso.
v Deberd cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Ciase " {es decir cero {0) pixeles fallados de cualquier

tipo).
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