ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: Remoción y reparación del techo del Anexo Hogar Naval Domingo Faustino Sarmiento. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de todos los materiales, entiéndase, mano de obra, herramientas, equipos y todo elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar los trabajos de remoción, demolición y reparación del techo actual del Anexo Hogar Naval Domingo Faustino Sarmiento, como así también contratar la provisión de materiales y mano de obra para la construcción/ colocación de un techo nuevo en el mencionado edificio.
La obra a realizar consiste en:
Remoción de todas las superficies, entiéndase cubierta completa existente de chapa y aislación térmica.
Se retirarán las cargas, canaletas pluviales en su totalidad y desagües.
Se deberá realizar una evaluación y puesta a punto de las estructuras existentes y de ser necesario se reforzará o se hará el trabajo técnicamente necesario para soportar las nuevas cargas del techo de chapa galvanizada (nuevas a colocar).
Se deberá construir nueva carga de ladrillos, el cual se revocará con colocación de hidrófugo, dejando la superficie sin imperfecciones a la vista.
Colocación de nuevo techo de chapa ondulada galvanizada Nº 25 en toda la superficie.
Colocación de nuevo aislante térmico ignífugo aluminizado de 10 mm.
Colocación de malla soporte para aislante térmico.
Colocación de nuevas canaletas de zinc (en toda la superficies necesarias). 
Instalación de descarga de agua de tubería de 110 mm (con sus respectivos soportes), las mismas deberán encontrarse en perfecto estado o serán reemplazadas por nuevas. 
Pintado de cielorraso de color blanco (látex al agua), marca de primera calidad.
Destapar las cañerías lineales y cámaras de desagües pluviales.
Limpieza general y remoción de escombros estará a cargo de la empresa contratada.   
  
DETALLES DE OBRA
DEMOLICIONES – REMOCIONES. 
Se deberá desmontar la totalidad de las chapas existentes que conforman la cubierta del techo y la totalidad de las membranas. Deberá revisar la totalidad de las cabreadas de las estructura de apoyo. El trabajo deberá hacerse cuidadosamente para evitar dañar la construcción existente. 
Se deberá demoler aquellos sectores de los muros perimetrales de apoyo que presenten agrietamiento, producto del movimiento de la estructura del techo.
Se deberá retirar la totalidad de los escombros producidos por la remoción del techo existente y/o por la obra en si.

ESTRUCTURA METÁLICA
2-1 Disposiciones Generales:
Los trabajos a realizar bajo los términos de esta especificación consisten en la realización de detalles constructivos, la provisión de materiales, fabricación y montaje de las estructuras metálicas (cabriadas y correas) propuesto por la contratista.  
La contratista deberá ejecutar los trabajos con materiales nuevos, sin uso.
2-2 Elementos Estructurales:
La contratista deberá recorrer y verificar el estado de la estructura existente (cabriadas y correas). Debiendo reemplazar o reparar cualquier elemento dañado o en mal estado, respetando las dimensiones y características de los elementos existentes.
2-3 Pintado de superficies – Protección contra la corrosión: 
Los elementos estructurales deberán ser pintados con dos manos (como mínimo) de convertidor de óxido, de calidad reconocida en el mercado.
2-4 Montaje:
El montaje se realizará contemplando todas las normas de seguridad de reglamentaciones vigentes.
  
MAMPOSTERÍA 
3-1 De ladrillos:
Para completar los cerramientos verticales exteriores que hayan sufrido roturas parciales, se repararán con mortero de asiento y ladrillos comunes.
El mortero de asiento responderá a la siguiente dosificación:
½ parte de cemento
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana
3-2 Fijación de Elementos 
Los elementos metálicos serán fijados con morteros de concreto, con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.
3-3 Revoques grueso y finos:
Donde se deba ejecutar revoque grueso y fino sobre muro, el mortero estará compuesto por:
Revoque grueso:
¼ parte de cemento
1 parte de cal hidráulica 
3 partes de arena
Revoque fino:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea 
2 partes de arena fina 
 
CUBIERTA – ZINGUERÍA
4-1 Cubierta de chapa:
Sobre la estructura metálica del techo se deberá colocar chapas metálicas galvanizadas, del tipo sinusoidal Nº 25. 
Las chapas a colocar deberán ser nuevas.
Las cubierta incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, entiéndase, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos se encuentren especificados o sean imprescindibles para una correcta terminación del techado. 
Correrán por cuenta del contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuar por eventuales deterioros, que pudieran sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegar como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviesan las cubiertas y emerja del techo, irán provistas de un sistema de babetas, etc.
Asimismo, se tomarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc. 
4-2 Canaleta y Zinguería:
En forma complementaria con la ejecución de la cubierta, el contratista deberá incluir la provisión y colocación de canaletas, Zinguería y accesorios necesarios para el armado de la cubierta.  
Los selladores a utilizar serán del tipo elásticos poliuretánicos de uno o dos componentes, de marcas reconocidas de plaza (los selladores serán productos de alta calidad). Las superficies que reciban éste sellado, deberán tratarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante del producto utilizado. . 
Tanto para canaletas como para zinguerías, el contratista elaborará planos de detalles.
No se permitirá que metales no protegidos permanezcan a la intemperie. 
4-3 Canaletas:
Se realizarán en chapa galvanizada BWG Nº 20, con uniones soldadas con estaño, con pendiente mínima de 3 mm por metro. 
Soportes y apoyos de planchuelas galvanizados amurados al exterior del muro.
Los accesorios, cabezales y embudos serán de chapa galvanizada BWG Nº 20 y estarán dimensionados de tal forma que permitan el normal escurrimiento, evitando cualquier obstrucción. 
El encuentro entre las canaletas y las chapas, deben estar en correspondencia con la última correa o se sellará con banda elástica preformada.
4-4 Zinguería 
Se incluyen aquí, la totalidad de los elementos de cerramientos, accesorios de cubierta, cierres laterales, encuentros entre distintos planos de chapas y elementos verticales, canaletas, muros, etc., y la resolución de cualquier situación de encuentros de distintas chapas contiguas y paralelas.
      
AISLACIONES TÉRMICAS
Se deberá realizar la aislación térmica de la superficie total de la cara interior de la cubierta de chapa, mediante la colocación de aislante térmico de espuma xxxxx de 5
Se deberá tomar la precaución de cubrir la totalidad de la cubierta, desde la unión de la misma con los muros o estructura portante, cubriendo todos los sectores, evitando dejar vacíos a lo largo de toda la junta formada por la unión de los cerramientos verticales exteriores con las chapas, sellando las filtraciones de aire y agua de lluvia, asegurando la estanqueidad. 
El contratista deberá ejecutar la tarea utilizando el producto aislante de acuerdo a las especificaciones y modos de uso indicados por su fabricante.  

4-5 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
Veinticinco (25) días corridos a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

4-6 CLIMATOLOGIA
No se interpretarán como mora en la ejecución del contrato las razones climatológicas hasta el instante en que están cesen (lluvia, granizo, etc…).

SEGUROS
El contratista deberá cumplir con toda la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo regidas por la Ley Nº 22.250. decreto N° 911/96 y las las normativas vigente en construcción dentro del territorio nacional para la contratación de marras.


5 - VISITA
[bookmark: _GoBack]Los interesados en cotizar deberán certificar su visita al lugar de ejecución de la Remoción y reparación del techo del Anexo Hogar Naval Domingo Faustino Sarmiento sito en la calle PERGAMINO 293 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, el día miércoles 01 de febrero de 2017 en el horario de 10:00 a 12:00 hs.

En oportunidad de concretar su visita se les extenderá la correspondiente certificación, (según certificado agregado a la presente como ANEXO IV), la cual deberán adjuntar a su oferta - a la fecha de apertura de la Contratacion Directa Nº       /17. Serán desestimadas sin reclamo alguno, las cotizaciones que incumplan este recaudo a la apertura. 
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