ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CORRESPONDIENTE  A LA LICITACIÓN PRIVADA Nº 08/17
RENGLÓN 1: 331-08515-0003 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO.
ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA
1. GENERALIDADES
El Adjudicatario realizará la Instalación de un Sistema de Detección y Alarma de Incendio, en un todo de acuerdo a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, las presentes Especificaciones Técnicas, al plano adjunto, las indicaciones que imparta la Inspección de Obra, la verificación respectiva en obra y demás exigencias de la reglamentación vigente del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Normas IRAM y toda otra reglamentación que legisle en la materia, y a las Normas de Seguridad y del Arte del buen construir. 
Se deja constancia que las especificaciones del proyecto son estimadas y que el Oferente debe estudiar los planos y especificaciones técnicas a efectos de realizar un proyecto y obra completa y de acuerdo a su fin.
El Adjudicatario deberá proveer todos los materiales, la mano de obra, herramientas, útiles, equipos, y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen o indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para la correcta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.
El Adjudicatario deberá hacerse responsable de la instalación general como también de los equipos y elementos que utilice, los cuales deberán ser de primera calidad y sin uso.
Cualquier modificación requerida durante la ejecución de los trabajos será estudiada por el Adjudicatario y deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.
Asimismo no se reconocerá adicional alguno por cambios de recorridos de cañerías en caso de encontrarse obstáculos. En este caso el Adjudicatario, previa aprobación de la Inspección de Obra, determinará y propondrá cuál recorrido será el más conveniente a realizar para el traslado de la instalación.
Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insumen estas instalaciones, correrán por cuenta del Adjudicatario los que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas, y demás erogaciones.
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario introducir modificaciones que representan un aumento considerable de Obra, el Adjudicatario deberá acatar las órdenes de servicio que le imparta la Inspección de Obra y establecer en cada caso las modificaciones y/o ampliaciones ordenadas, estimando su costo previa conformidad, si correspondiere, del organismo que corresponda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Oferente deberá prever y se dará por incluido en el importe total del contrato, los gastos que resulten de la preparación de los planos "Conforme a Obra", y/o modificación si los hubiera, que a continuación se detallan: 
a) Originales y cuatro copias heliográficas de los mismos, con la instalación coloreada en forma reglamentaria, preparados en base a los planos de la documentación con la cual se licitó la Obra, y debidamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera en el proyecto de licitación, sea cual fuere la causa de esa modificación. 
2. INSPECCIONES Y PRUEBAS

El Adjudicatario deberá solicitar por Nota ante la Inspección de Obra el pedido de inspección respectiva, conforme al siguiente detalle:
· Final: Concluida la instalación, con todos los accesorios colocados, se solicitará la "Inspección Final", debiendo en cada caso, los recurrentes, notificarse de las resoluciones que originen las mismas.
La Inspección de Obra procederá a inspeccionar a fin de verificar el cumplimiento de lo exigido en Pliego y en Presupuesto, y la Empresa adjudicataria debe entregar antes del final de obra el certificado final de incendio otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con dos copias del plano conforme a obra registrado.
3. TRABAJO
Los trabajos comprenden el proyecto, construcción, montaje, pruebas y ensayos, operación inicial y mantenimiento de la obra, provisión de la mano de obra, materiales, equipos de construcción y montaje, entrega de planos conforme a obra, manuales de usuario y capacitación del personal, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de un Sistema de Detección y Alarma de Incendio: 
1- Proyecto del sistema, planos de la instalación, memoria técnica e ingeniería ejecutiva; planos conforme a obra de toda la instalación, manuales de usuario (de uso y de mantenimiento) en español y documentación técnica de todos los dispositivos que conforman el Sistema de Detección y Alarma de Incendio.
2- Capacitación del personal del Archivo General de la Armada en el uso del sistema.
3- Entrega de Certificado de Instalación Nueva de acuerdo a la normativa vigente nacional y local.
4- Inscripción del sistema en el Registro de la Agencia Gubernamental de Control.
5- Mantenimiento preventivo mensual por el lapso de un año con una prueba real de funcionamiento semestral.
6- Programa original requerido por el sistema.
7- El sistema será probado en forma integral y en todos sus dispositivos con humo (situación real).
8- Los materiales propuestos deben ser de primera marca siendo deseable y preferencial presentar folletos técnicos y muestras de los elementos propuestos.
Asimismo estarán incluidos: 
- Trabajos de albañilería, mampostería y losas. 
- La alimentación eléctrica de todo equipo o dispositivo del sistema. 
4. GARANTÍA

El Adjudicatario garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a planos, pliegos y demás documentos contractuales.
Se proveerá (1) un año de garantía para todas las partes y trabajos de todos los equipos, componentes y servicios proporcionados y/ó instalados por el Adjudicatario. El período de garantía comenzará en la fecha en que la Inspección de Obra acepte los sistemas sujetos a estas especificaciones, en la Recepción Provisoria de la Obra.
En relación con los equipos que incorpore, deberá presentar garantía del fabricante, con planilla de datos garantizados por cada equipo y que indiquen: Fabricante, Modelo (designación de fábrica), País de Origen, Norma/s a la que responde, Tipo de instalación, Sistema de arranque, Capacidad, Rendimiento.
El Oferente deberá presentar, luego de la adjudicación de la obra, una memoria técnica descriptiva relativa a los elementos que constituyen la instalación, con suministro de folletos y demás datos que hagan a un cabal conocimiento de los mismos.
5. DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Adjudicatario entregará los planos de ingeniería y de detalles y memoria de cálculo cuando corresponda, antes de comenzar cada uno de los trabajos para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. Sin dicha aprobación expresa no podrá dar el comienzo de las distintas tareas.
PLANOS Y TRÁMITES:
a) Trámites:
El Oferente incluirá en su oferta la confección de los planos para ser presentados ante toda autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y será responsable por la aprobación de los mismos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se realizarán 4 (cuatro) copias y soporte magnético (CD). 
También incluirá los planos de Construcción “Conforme a obra” y manuales de operación requeridos.
b) Planos de Licitación
Son los planos que se adjuntan e indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. 
El Adjudicatario deberá presentar con la recepción Provisional, un manual de operación y mantenimiento del sistema y de todos los equipos componentes del mismo.
6. ERRORES U OMISIONES.

En todos los casos el Oferente deberá presentar en su propuesta, las modificaciones del proyecto por posibles errores y/u omisiones; en caso contrario se interpretará que no los hay.
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o estructuras.
7. CATÁLOGOS Y FOLLETOS TECNICOS

El Oferente presentará catálogos y folletos técnicos de los materiales, accesorios, etc. que prevea utilizar en obra, los que previa aprobación, quedarán en poder de la Inspección de Obra, hasta la Recepción Provisoria de la Instalación, y luego servirán como elementos de cotejo y control para verificar las partidas que ingresen a obra.
8. ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por el Ente que corresponda por jurisdicción, el Adjudicatario deberá practicar en cualquier momento todas las pruebas que requiera la Inspección de Obra, a su exclusivo costo y en el momento en que ésta lo indique. 
El Adjudicatario efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema, necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. 
Las inspecciones y pruebas que se practicarán en presencia de la Inspección de Obra, las preparará el Adjudicatario, debiendo proveer todos los aparatos, elementos, personal, trabajo temporario o cualquier otro tipo de requerimiento necesario para dichos ensayos. El mismo tomará las precauciones para evitar daño al predio o a su contenido, que pueda originarse en dichos ensayos y se le exigirá reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier daño, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
El Adjudicatario deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas. 
El Adjudicatario, concertará con la Inspección de Obra con anticipación día y hora de ejecución
Se deberá efectuar una prueba con antelación a la Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por IRAM y los manuales de funcionamiento de cada equipo instalado.
Todos los equipos, centrales, repetidoras, cañerías, bases, detectores, cableado, sirenas, avisadores y cualquier otro elemento del sistema instalado serán ensayados y encontrados en perfectas condiciones. Cualquier defecto o deficiencia descubierta como resultado de las pruebas, será reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria.
La Inspección de Obra podrá exigir la realización de otras pruebas que estime necesarias y la repetición de aquellas que juzgue convenientes. Los ensayos se repetirán hasta que reciba la aprobación de la Inspección de Obra. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalación. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, serán registrados en protocolos.
Deberá además ejecutar con iguales condiciones una prueba final de todo el sistema construido, el que deberá funcionar perfectamente de acuerdo a su fin. 
9. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
La designación del lugar, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Adjudicatario el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Adjudicatario, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepción Provisional de todos los equipos y elementos de todos los componentes, instalados o no, que formen parte de esta instalación.
10. NORMAS Y REGLAMENTOS:

Todos los trabajos incluidos en la presente, deberán observar las distribuciones indicadas en los planos y cumplir con las Especificaciones de este Pliego, ajustarse a:
a) Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19587 Decreto Reglamentario 351/79.
b) Ley Nº 2.231 de la C.A.B.A. año 2006, modificatoria de la Ordenanza Nº 40.473, encontrándose debidamente inscripta según la Disposición 415 en los Registros de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendio (Registro), estableciéndose como autoridad de aplicación a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. 
c) Decreto Nº 579/09 encontrándose debidamente inscripta según la Disposición 215 en los Registros de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendio, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
d) REGLAMENTO SOBRE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Anexo I Documento Complementario del Código de la Edificación Nº VI.
e) Norma NFPA 72 Código Nacional de Alarmas.
f) NORMA NFPA 70 Código Eléctrico.
g)  Dispositivos incluidos en UL 864 Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems. 
h) Norma NFPA 70E -Standard for Electrical Safety in the Workplace.
i) Normas IRAM: 
· Norma IRAM Nº 3551 –Instalaciones Fijas Contra Incendio. Sistemas de detección y alarma. Aplicaciones.
· Norma IRAM Nº 3554 –Instalaciones Fijas Contra Incendio. Proyecto y montaje de la Instalación.
· Norma IRAM Nº 3558 –Instalaciones Fijas Contra Incendio. Sistemas detección y alarma. Tableros de control y señalización.
· Norma IRAM Nº 3577 –Instalaciones Fijas Contra Incendio. Sistemas detección y alarma. Métodos de ensayo prácticos con fuego para control de la instalación.
Serán por cuenta del Adjudicatario los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la habilitación de las instalaciones contra incendio del edificio. Los gastos que tales habilitaciones impliquen estarán a su exclusivo cargo.
11. CONDICIONES DE DISEÑO 
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas deberán cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y con cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo las Normas IRAM y las Normas de NFPA. 
Todas las instalaciones deberán ser diseñadas de acuerdo a las normas IRAM y de acuerdo a los parámetros de riesgo de cada área. 
Todas las características técnicas solicitadas en este artículo son consideradas mínimas.
· Se instalará un Sistema de Detección y Alarma de Incendio nuevo, microprocesado, analógico bidireccional digital, de acuerdo con las especificaciones.
· El Sistema de Detección y Alarma de Incendio deberá estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001 (adjuntar certificados) y los componentes deberán contar con sellos de calidad UL (Underwriters Laboratories). La certificación ISO deberá cubrir preferentemente los procesos correspondientes a la fabricación y al control de calidad de los elementos provistos.
· El sistema será diseñado tal que posea una ocupación máxima del 80% de su capacidad total en la instalación inicial.
· El oferente deberá indicar marca, modelo de los elementos ofrecidos, adjuntar folletos y toda información adicional para una correcta evaluación.
· Lo indicado en este pliego y planos será considerado como básico para esta licitación. El oferente.
· Se deberán entregar dos copias de la información conforme de la instalación a la Dirección del Proyecto para su revisión.
· Se deberán entregar los Planos Conforme a Obra de la instalación: Serán en Auto cad 2010 o superior y deberán poseer la información necesaria para su comprensión y serán presentados de una forma clara y conforme a lo instalado.
· Se deberán entregar dos juegos de los manuales, en español, de la operación y de mantenimiento de los equipos instalados, incluyendo las hojas de datos técnicas.
· Se deben proporcionar el software de programación total del sistema, con todas las herramientas y documentación de programación necesarias para modificar el sistema de alarma de incendio en el sitio. Las modificaciones incluirán la adición y cancelación de dispositivos, circuitos, zonas y cambios en la operación de sistema y en las etiquetas para los dispositivos o las zonas. La modificación del software no requerirá desenergizar el sistema o la pérdida de protección contra incendios del sistema mientras se estén haciendo las modificaciones.
· Todo el equipo y sus componentes serán nuevos, y del modelo más actual del fabricante.
· Todo el equipo y sus componentes serán instalados en plena conformidad con las recomendaciones del fabricante y a las normas referidas en esta especificación.
· Todo el trabajo realizado y todo el material y equipamiento provistos bajo este contrato serán libres de defectos y cubiertos por la garantía solicitada en la presente contratación.
· Todo el equipamiento será fijado a las paredes y estructuras de techos / pisos y deberá quedar firmemente sostenido en el lugar e independiente de cualquier otra instalación. Las fijaciones serán las adecuadas para sostener la carga requerida.
12. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA

Se deberá detallar una propuesta técnica que contemple la protección de todo el edificio
Se diseñará de acuerdo a los siguientes lineamientos.
La propuesta deberá incluir el proyecto, la provisión, montaje, ensayos, y puesta en marcha de un sistema compuesto por una Central y sus correspondientes sensores direccionables.
a) Se instalará una central de control y monitoreo del Sistema de Detección y Alarma de Incendios de última generación, analógica bidireccional digital. El sistema deberá contar con una pantalla alfanumérica incorporada a la Central en la que se deberá indicar el problema con total exactitud. 
Ubicación: en la guardia (Planta Baja).
Repetidoras. Ubicación: en oficina Director (1er piso) y en dormitorio de Guardia (2do piso).
b) Sistemas de Detección por Aspiración de humo: Se instalará un sistema de detección por aspiración forzada, con comunicación con la Central, en los sectores indicados en los planos adjuntos.
Ubicación: en Repositorio (Planta Baja, 1er piso, 2do piso, 3er piso, y 4to piso).
c) Detectores de Humo Fotoeléctricos: Se instalarán detectores de tecnología fotoeléctrica con comunicación bidireccional, con la central en todas las áreas del edificio. Serán en bases universales.
Ubicación: Planta Baja: en la Guardia, Oficinas 4 y 5, Repositorio de ingreso “B”, Oficina de planos, Oficina Repositorio, Oficinas documentación clasificada, y Repositorios Archivo. 
1er Piso: Oficina Director, detall, Of Informatica, Hall, Of. Personal Superior, Conservación, Vestuario, Oficina, Repositorios Libro Navegación. 2do Piso: Taller reparaciones, Dormitorio de Guardia, Vestuario. 3er y 4to Piso: Repositorios.
d) Detectores de gas dual. Se instalarán detectores de tecnología fotoeléctrica para gas natural y de monóxido de carbono, con comunicación bidireccional, con la central en todas las áreas del edificio. Serán en bases universales.
Ubicación: Cocina y Sala de termotanques.
e) Avisadores Manuales: Se instalarán avisadores manuales, sirenas y luces en todas las salidas de las áreas y del predio, y todos aquellos elementos necesarios para cumplir con lo indicado en las Normas vigentes.
Ubicación: Planta Baja: Guardia, Garage, Patio, Antesala ascensor, Repositorio Archivo. 1er Piso: Hall, Comedor, Conservación, Oficina, Repositorio Libro de Navegación, Antesala ascensor, Repositorio. 2do Piso: Vestuario, Antesala ascensor, Repositorio. 3er y 4to Piso: Antesala ascensor, Repositorio.
f) Sirenas c/ luz Estroboscópica. Se instalarán sirenas y luces (en todas las salidas de las áreas y del predio), y todos aquellos elementos necesarios para cumplir con lo indicado en las Normas vigentes.
Ubicación: Patio, Antesala ascensor (Planta Baja). Hall, Antesala ascensor (1er Piso), Antesala ascensor (2do, 3er y 4to Piso).
En Planos (Anexos I, II, III y IV) se grafica el Sistema de Detección y Alarma de Incendio que se instalará en cada local, sin especificar la cantidad de los elementos para detección y alarma. En los mismos se indican las cotas de los locales. 
El oferente deberá considerar todos los elementos que, sin estar específicamente indicados en esta documentación, sean necesarios para un correcto y efectivo funcionamiento del sistema especificado.
13. DETALLE DEL EQUIPAMIENTO A INSTALAR:
Se indican las características técnicas a las cuales responderán los elementos componentes y las cantidades mínimas que se deberán cotizar (el equipo especificado constituye un requerimiento de mínima); el oferente podrá instalar un equipo que supere las características y performance indicadas.
a) CENTRAL DE INCENDIO INTELIGENTE
La central cumplirá totalmente los requisitos de las normas IRAM y NFPA. 
La Central de Detección y Alarma de Incendio será del tipo analógica direccionable.
El Panel de Control estará contenido en una gabinete estandarizado para aplicar o semi embutir en la pared. El gabinete y la puerta estarán protegidos de la corrosión. Puerta abisagrada y Protección de los mandos mediante llave y código.
La central de detección de incendio contendrá una unidad central de proceso basada en microprocesador que se comunicará y controlará todos los dispositivos que integran el sistema, sensores de humo fotoeléctricos, de gases, los dispositivos de aspiración de humos, terminales de operador local y remoto, alarma óptica y acústica, etc.
Con el fin de facilitar el mantenimiento, los componentes de la central estarán dispuestos de forma que el acceso a los conectores sea sencillo.
El gabinete que contiene los componentes de la central tendrá integrado el panel de mando. 
Debe incluir monitores de contacto, controladores de relés, salida auxiliar supervisada y módulos aisladores de corto circuito.
Presentación con pantallas de ayuda por problemas y alarmas. 
La comunicación entre los dispositivos y los paneles será por cable, que deberán estar correctamente protegidos, resistentes al fuego, debidamente amurados y/ ajustados a cielorrasos, paredes, etc.. 
Notificación local de eventos por sonido electrónico. 
Acceso y control programable con códigos de usuario y llave. 
Umbrales de alarmas programables.
Ajuste de sensibilidad Día/Noche que permita la posibilidad de controlar diferentes niveles de detección para cada período de tiempo.
Memoria alarmas/averías.
Mando para el silenciado de los dispositivos de señalización (sirenas).
Módulos de circuitos de detección: 
Cada módulo deberá tener incorporados los siguientes elementos: 
· Botón de PRUEBA.
· Botón de ANULAR.
· Señalización luminosa de ALARMA, FALLA Y ANULADO.
La señal de FALLA indicará situaciones de rotura de línea o cortocircuito. La discriminación de las mismas se efectúa en el Módulo de FALLA.
El frente del módulo deberá disponer en un espacio para la identificación del nombre de la zona o del sector protegido por el circuito.
Módulo de fallas: 
Deberá tener incorporadas las siguientes señalizaciones luminosas: 
· Rotura de Línea 
· Cortocircuito 
· Fusible Quemado 
· Derivación a Tierra 
· Falla Sirena 
· Falta de tensión nominal 220 Vca 
· Falta Batería 
Este módulo de alarmas permitirá la señalización de todas las fallas que pueda registrar el sistema
Módulo de control principal: 
La central tendrá las siguientes funciones de emergencia:
· Alarma general óptica y acústica en el panel de mando.
· Activación de los dispositivos de señalización acústica a distancia.
· Transmisión de una alarma a distancia a la central de alarmas o a los bomberos.
La central deberá responder a una señal de evaluación procedente de un detector en menos de 2 segundos.
De rápida respuesta para condiciones de emergencia.
Programación con capacidad de zonificar.
Salidas definidas como continuas especificadas por el usuario y programables como silenciable o no silenciable.
Salidas supervisadas para condiciones de circuito abierto o cortocircuito.
Deberá tener incorporados los siguientes elementos: 
Botón de TOMA CONOCIMIENTO DE ALARMA: su accionamiento silenciará la alarma acústica de INCENDIO. Asimismo luminosa de ALARMA del módulo del circuito activado comenzará a titilar indicando que se ha efectuado esta operación. 
Cualquier alarma de INCENDIO posterior a esta acción, normalizará automáticamente la Central sonando nuevamente las alarmas. 
También deberá silenciar la señal acústica de falla cuando ésta sea la operada. 
Señal luminosa general de INCENDIO.
Señal luminosa general de FALLA.
Salida fuego silenciable, controlada y excluible, para avisadores telefónicos.
Módulo de pruebas: 
Deberá tener incorporados los siguientes elementos: 
Llave para DESCONECTAR ALARMA, que permitirá la desconexión de las salidas exteriores del equipo (sirenas, comandos auxiliares, etc.) y habilitará la Central para la ejecución de pruebas internas de funcionamiento. 
Señalización luminosa de ALARMA DESCONECTADA.
Señalización luminosa de EN PRUEBA.
Botón ALARMA. 
Botón ROTURA DE LÍNEA.
Botón CORTOCIRCUITO.
Estas tres botoneras permitirán habilitar la Central para la ejecución selectiva de cada uno de esos estados de alarma. 
Botón PRUEBA DE LÁMPARAS, produce el encendido simultáneo de todos los indicadores luminosos, permitiendo un rápido control de los mismos.
Módulo de alimentación: 
Módulo para la etapa de control y señalización del equipo cargador de batería.
Deberá tener incorporados los siguientes elementos: 
Señalización luminosa de NORMAL.
Señalización luminosa de los estados de funcionamiento del cargador: FONDO Y FLOTE. 
Voltímetro, amperímetro, de tipo digital. 
El transformador y la etapa de potencia deberán estar montados en el interior del gabinete. 
La fuente de alimentación secundaria debe ser con baterías. Alimentador-cargador de baterías switching de 27,6 Vcc 2,5 A.
Los niveles de carga de la fuente de alimentación de emergencia deberán configurarse según las especificaciones de los fabricantes de la batería.
Sistema de baterías debe garantizar un funcionamiento por 24 hs.
Módulo de monitoreo 
Características:
Opciones de diferentes de montaje.
Indicador de condición por LED bicolor. 
Programable para monitoreo de contactos abiertos o cerrados.
Discador telefónico
Con dispositivo que permita ser conectado a la central telefónica para que en caso de alarma, la central realice automáticamente llamadas hasta cuatro números telefónicos preseleccionados.
Repetidores
Con repetidores que representen todos los mensajes que aparecen en la central sin poder efectuar modificaciones a la programación del sistema. 
El equipo contiene un cuadro de leds de señalización, uno por cada zona de detección.
b) SISTEMAS DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
Sistema de aspiración con doble filtro para ambientes con presencia de polvo. Con sensores láser de alta sensibilidad y un software de control que permita ajustar, desde la central y/o desde el propio equipo los valores de sensibilidad, niveles de sensibilidad que puedan ser fijados hasta en 0,0025% de obscurecimiento por metro para zonas limpias y 1% de obscurecimiento por metro en zona de mayor contaminación, varios niveles de alarma, con uno o varios dispositivos de unidad de detección que deberán estar conectados a la central de incendio y permitir indicar en pantalla, el sector y piso del incendio, con software de configuración y monitoreo, que permita un monitoreo remoto, con indicadores de falla, indicadores de flujo de aire para verificar la funcionalidad de la red de tuberías. El sistema debe detectar partículas de humo invisibles.
c) DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS
En oficinas y archivos reducidos se instalarán detectores de humo puntuales fotoeléctricos, con las siguientes características:
· Cámara fotoeléctrica de respuesta plana con diseño anti insectos para evitar falsas alarmas.
· Protocolo de Comunicación Digital (DCP), inmune al ruido. 
· Bajo perfil.
· Simple y confiable método de direccionamiento del accesorio.
· Baja corriente de consumo.
· Compensación automática por contaminación del sensor.
d) DETECTORES DE GAS DUAL
Deberá detectar y alertar sobre la presencia de gas natural y de monóxido de carbono (CO) en el ambiente. Estará integrado al Sistema de Detección y Alarma de Incendio, alertando a través de alarmas sonoras y luminosas incorporadas antes de ser peligroso para la salud. Su instalación podrá ser embutido en caja eléctrica standard o aplicarse externo en la pared.
Ubicación: en cocina y sala de termotanque. 
e) AVISADORES MANUALES 
En los lugares indicados en planos, se instalarán Avisadores Manuales compuestos de una caja construida en hierro con una protección superficial basada en pintura horneable de color rojo bermellón, para montaje semiembutido en la pared, un botón de accionamiento y un vidrio delgado de protección. Estarán combinados con la central de alarma. Permitirán la prueba funcional, de un modo sencillo, de la unidad.
En aquellos casos en que se deba montar la cañería "a la vista", el pulsador estará armado en una caja de fundición de aluminio.
Se instalarán entre 1,1 m y 1,4 m de altura respecto del solado.
Tendrán indicada la siguiente leyenda ALARMA DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO APRETAR EL BOTON. 
Tendrán un indicador por LED bicolor la condición de reposo o alarma.
Serán de fácil operación.
Se montarán de manera que estén visibles, señalizados y no deberán tener un recorrido mayor a 25 m., preferentemente estarán situados cerca de las cajas de escaleras, pasillos de evacuación, salidas de emergencias, puertas de salidas de las plantas, etc.
f) SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA
En los lugares indicados en planos, se instalarán alarmas acústicas diseñadas para cumplir la secuencia indicada. 
Se instalarán sobre pared.
Estarán conectadas con la Central de Incendio
Serán de luz estroboscópica con sirena, armadas con elementos de estado sólido, para una tensión de servicio entre 22 Vcc a 30 Vcc, y tendrán una potencia mínima de 85 dB.
Sincronizable con módulo de control.
Esquema sonoro programable.
14. SEÑALIZACIÓN:

Todos los componentes del Sistema de Detección y Alarma de Incendio deberán estar instalados con la señalización correspondiente, de acuerdo con las normas IRAM.
15. CAÑERÍAS Y CAJAS:

Las cañerías y los accesorios (codos, cajas, etc.) deberán ser de acero del tipo pesado (IRAM 2100) o semipesados (IRAM 2005). 
Las uniones y terminaciones de las cañerías propiamente dichas entre sí y con sus accesorios deberán realizarse por medio de roscas con:
Niples roscados entre tramos de caños rectos y/o curvos.
Tuerca y boquilla roscada en terminaciones y uniones con accesorios.
En tramos rectos y horizontales sin derivación se colocará como mínimo una caja cada 12 m y en tramos verticales un mínimo de una caja cada 15 m.
Las uniones de las cañerías con las cajas o gabinetes deberán realizarse por medio de conectores normalizados o boquillas y tuercas, de forma que las cañerías queden firmemente fijadas a las cajas y finalizadas en sus extremos por un elemento de bordes redondeados.
Las cañerías y sus accesorios pertenecerán al mismo sistema.
Es obligatorio el empleo de terminales de bronce o cobre cadmiados colocados a presión para secciones de conductores de 4 mm2 y mayores.
16. ENSAYOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN PROVISORIA
Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:
Inspección visual para corroborar la adecuación de la instalación eléctrica al pliego contractual.
Verificación de la instalación: que responda a lo indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica. 
Verificación de todos los componentes: que cumplan con las Normas IRAM, IEC, NFPA o UL correspondientes.
Ensayos y verificación del correcto funcionamiento de la central y repetidoras.
Verificación del sistema de activación de la alarma, al intentar abrir sensores o cortar o puentear los cables de vinculación a la central.
Verificación de la correcta actuación de los sensores de humo y que sean reconocidos por la central dentro de los 90 segundos.
Desconexión de la alimentación principal durante 24 hs, transcurrido el cual se verificará que la central no perdió prestación alguna.
Medición de los consumos: con la central en estado de alerta y en situación de alarma con actuación de las alarmas de evacuación, para verificar la capacidad de las baterías.
17. INFORMACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LAS TAREAS:
El contratista deberá entregar: una copia de los planos conforme a obra, de las instalaciones realizadas, con indicación de los circuitos, sección y cantidad de cables. Asimismo se indicará el diámetro de las cañerías instaladas. Todos los planos estarán realizados en AUTOCAD, fáciles de entender, completos en su información, y se entregará además de la copia papel una copia en soporte digital (CD).
18. CAPACITACION DEL PERSONAL

[image: ]Dentro de la provisión deberán incluirse cursos de capacitación, relativo al funcionamiento, operación y mantenimiento, y el otro referido a los aspectos operativos del sistema de Detección y Alarma de Incendios objeto de la presente especificaciones técnicas, destinado al personal que determine la Inspección Técnica para un total de diez (10) personas. En las ofertas se deberán explicitar los contenidos de los cursos solicitados. El mismo se deberá desarrollar dentro del primer mes posterior a la Recepción Provisoria de la instalación en cuestión, con una duración de 30 hs, en horarios a convenir. 
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RENGLÓN 2: 331-08515-0003 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO.
Buque Museo Fragata A.R.A. ¨PRESIDENTE SARMIENTO¨ y el  Buque Museo Corbeta A.R.A. ¨URUGUAY¨.
1.- CONSIDERACIONES GENERALES

· El adjudicatario no podrá subcontratar ni ceder parcial o totalmente la ejecución del servicio, sin perjuicio de lo cual podrá contratar bajo cualquier modalidad, ya sea locación de servicio o locación de obra, a los profesionales independientes que estime necesarios para cumplir con las tareas encomendadas. En este sentido, Todo el personal o terceros afectados por el contratista al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con la ARMADA.

· Estarán a exclusivo cargo del contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberada la ARMADA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

· Queda debidamente entendido que la ARMADA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el prestatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el prestatario. Asimismo, la ARMADA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el prestatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la prestación de los servicios.

· El equipamiento correspondiente para la ejecución de las tareas será provisto por el adjudicatario.

· El adjudicatario será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos, elementos y/o personal en las instalaciones del Buque Museo Fragata Presidente Sarmiento y del Buque Museo Corbeta A.R.A. URUGUAY o de terceros. Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanzará a los accidentes que ocurran, en razón de los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea por su culpa directa, por acción de los elementos o por causas eventuales, y estará a su cargo la reparación y/o indemnización del daño producido.

· Las tareas que requieran coordinaciones con terceros por el eventual empleo del espacio público o privado quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

2. – OBJETO

En el marco de la  RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, CONFORME A LA LEY N° 19.587, DECRETO N° 1338/96 Y REGLAMENTACIONES DE APLICACIÓN EN LA MATERIA, se deberán implementar un mínimo de medidas de prevención de riesgos y detección de novedades con origen en incendios. Estas tareas son prioritarias y deben asumirse con urgencia dado que al momento el buque no cuenta con un sistema de referencia, con el consecuente riesgo de exposición a daños y afectación tanto hacia el  personal asignado como para las personas que ingresan a la Unidad en carácter de visita protocolar, autoridades y público en general. Estas tareas, entre otras que se detallan,  se deben implementar en un programa secuencial y coordinado ya que ambas permiten la concreción de un sistema de mínima cobertura de la responsabilidad ante riesgos causados por incendio.

3.- ALCANCE:

La prestación del servicio requerido comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:

I - Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de la dotación, visitas y personas que trabajan y transitan por el Buque Museo Fragata A.R.A. PRESIDENTE SARMIENTO y por el Buque Museo Corbeta A.R.A. URUGUAY
II - Prevenir, reducir o aislar los riesgos de los distintos espacios o puestos de trabajo;
III- Desarrollar acciones efectivas con respecto a la prevención de accidentes y cumplimiento de normas de seguridad en el ámbito de los buques museo.

4.- CONOCIMIENTO DEL SITIO:

El oferente deberá examinar los sectores en donde deberá prestar el Servicio, a tal fin deberá realizar una visita a los buques y sus diversos locales, guiada por personal de abordo, la que deberá estar documentada al presentar las ofertas con los formularios establecidos en el presente pliego. 
Se considera que en su visita a los lugares en donde se prestará servicios, se ha tomado total conocimiento de las tareas a ejecutar y que por lo tanto su oferta incluye todas las actividades, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de los trabajos a realizar. 
A efectos de coordinar la fecha y hora de la visita de referencia deberán comunicarse con los teléfonos 011/43429976 y 43349386.

5.-	DOCUMENTACIÓN ACREDITANDO CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE: 
Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos que a continuación se detallan:

- Antecedentes de la empresa: Información sobre su estructura técnica. Antigüedad en el área de Higiene y Seguridad. Detalle de la actuación en trabajos de similares característica y magnitud, incluyendo nómina de clientes y características de las prestaciones efectuadas, adjuntando las constancias pertinentes.

- Detalle de servicios prestados en establecimientos de características, naturaleza e importancia similares a los que se concursan, llevadas a cabo en el sector público o privado, durante los últimos CINCO (5) años, incluyendo nómina de clientes y duración del servicio.

- Certificados de cumplimiento contractual de los servicios mencionados en el apartado anterior, expedidos por los respectivos comitentes, consignando fecha y características de los servicios realizados.

- Designación y antecedentes del Representante del Contratista y del personal profesional y técnico que será afectado al servicio. La nómina deberá estar acompañada de las respectivas constancias que acrediten capacidad técnica y académica para dar cumplimiento a la contratación. 

Las firmas oferentes que no presenten la documentación mencionada precedentemente junto con la oferta, serán desestimadas. Sin perjuicio de ello, este Ministerio se reserva el derecho de requerir documentación adicional o solicitar información sobre el desempeño de los oferentes a las empresas u organismos donde prestaron servicios.

6.- TAREAS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
El Contratista asume la responsabilidad establecida por las condiciones instituidas en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, en la Ley de Riesgo de Trabajo N° 24.557 y sus respectivos decretos reglamentarios y modificatorios, debiendo contar para ello con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios.

Será responsabilidad del Contratista:
El Servicio de instalación con provisión, programación y puesta en marcha en el Buque Museo Fragata A.R.A. PRESIDENTE SARMIENTO, de:

CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE:

Deberá contar con al menos 2 placas de LAZO incluidas para las futuras zonas de cobertura a adicionar. 
DETECTORES ANALÓGICOS DE HUMO: cantidad estimada: 100.
· El umbral de humo será ajustable y se compensa de forma automática.
· Asignación de direcciones en la base del detector.
· Modos de trabajo flexibles, determinados a través del panel de control.
Los sensores detectores de humo se distribuirán según el criterio del especialista adjudicado contemplando los siguientes sectores y los que surjan de la necesidad de cumplir con el OBJETO:
CUBIERTA PRINCIPAL 
Cámara de Comandante
Cámara de Oficiales 
Camarotes y locales varios sector popa
Camarotes y locales varios sector proa 
Camarotes 2º cubierta
Puente comando 
Camareta Cadetes 
Pasillo sector babor 
Pasillo sector estribor 
Sala Grupo Generador 
Compartimiento timón
Sollado Nº 3 
Sollado Nº 2 
Sala Calderas

AVISADORES MANUALES ANALÓGICOS DIRECCIONABLES: 

Cantidad estimada: 12.

Deberán ser:
· Compatible con el protocolo de comunicación de la central.
· Con comunicación de datos digitales y alimentación proporcionada a través del mismo cable de Lazo.
· Con carcasa y construcción resistente a la corrosión.
· Montaje estándar.
· Deberá ser del tipo palanca de alarma retenida.
· Forma parte del listado UL para aplicaciones de alarma de incendio comerciales.
· Se deberán distribuir según criterio del especialista y en función de la orientación dada por personal de abordo
SIRENAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA Y CENTRAL DE INCENDIO. 
Cantidad estimada: 6 
· Con sello UL y estrobo
CONFECCIÓN Y ENTREGA DE:
· Plano del buque, con el detalle de las ubicaciones de los sensores, pulsadores, sirenas y central y el correspondiente cableado realizado en cada local donde se ha establecido su instalación.
· Manuales y especificaciones técnicas y documentación relacionada con el sistema.
· El contratista deberá contemplar la cañería para vinculación de los dispositivos instalados.
· El contratista deberá contemplar al menos UN (1) día de capacitación de uso y pruebas de operación y funcionamiento.
El servicio de instalación con provisión, programación y puesta en marcha en el Buque Museo Corbeta A.R.A. URUGUAY, de:

CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE:

Deberá contar con al menos 2 placas de LAZO incluidas para las futuras zonas de cobertura a adicionar. 
DETECTORES ANALÓGICOS DE HUMO: cantidad estimada: 40.
· El umbral de humo será ajustable y se compensa de forma automática.
· Asignación de direcciones en la base del detector.
· Modos de trabajo flexibles, determinados a través del panel de control.
Los sensores detectores de humo se distribuirán según el criterio del especialista adjudicado considerando las orientaciones sobre el empleo de los locales brindada por el personal de abordo y que surjan de la necesidad de cumplir con el OBJETO.
AVISADORES MANUALES ANALÓGICOS DIRECCIONABLES: 
Cantidad estimada: 4.

Deberán ser:
· Compatible con el protocolo de comunicación de la central.
· Con comunicación de datos digitales y alimentación proporcionada a través del mismo cable de Lazo.
· Con carcasa y construcción resistente a la corrosión.
· Montaje estándar.
· Deberá ser del tipo palanca de alarma retenida.
· Forma parte del listado UL para aplicaciones de alarma de incendio comerciales.
· Se deberán distribuir según criterio del especialista y en función de la orientación dada por personal de abordo
SIRENAS COMPATIBLES CON SISTEMA Y CENTRAL DE INCENDIO. 
· Cantidad estimada: 3 
· Con sello UL y estrobo
CONFECCIÓN Y ENTREGA DE:
· Plano del buque, con el detalle de las ubicaciones de los sensores, pulsadores, sirenas y central y el correspondiente cableado realizado en cada local donde se ha establecido su instalación.
· Manuales y especificaciones técnicas y documentación relacionada con el sistema.
· El contratista deberá contemplar la cañería para vinculación de los dispositivos instalados.
· El contratista deberá contemplar al menos UN (1) día de capacitación de uso y pruebas de operación y funcionamiento.
7. – PLAN DE TRABAJO

El oferente deberá presentar con su oferta un Plan de Trabajo, en el que se incluyan la totalidad detallada de los trabajos requeridos para cumplir con el OBJETO y los plazos que dichas tares demanden hasta su finalización.

8. – RESPONSABLE DEL SERVICIO

9. – HORAS PROFESIONALES

10. – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

La Contratista facilitará ampliamente y en forma ineludible su cometido a las mencionadas dependencias. Los órganos encargados de la supervisión intervendrán en todas las cuestiones concernientes a la marcha de los trabajos, la correcta ejecución de los mismos y, además, verificarán el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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