
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
    
CORRESPONDIENTE  A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/17                


RENGLÓN N° 1: 435-01308-0083 - CÁMARA FOTOGRÁFICA TIPO NIKON D750
CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES
	Sensor: CMOS Full Frame (FX) de 24,3 MP megapíxeles efectivos. Tamaño  35.9 mm  x  24  mm. Píxeles totales: 24.93 millones
Procesador de imagen: Expeed 4
Cuerpo: Estructura monocasco sellada herméticamente
Enfoque: Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM 3500FX
Compensación de la exposición: +/-3 EV
Sensibilidad: El rango ISO 100-12800 es ampliable hasta ISO 50-51200.
Pantalla LCD: Ajustable, antirreflectante de 8 cm (3,2 pulgadas) y 1 229 000 puntos RGBW
Velocidad: Ráfaga de hasta 6,5 FPS
Archivos: RAW (NEF), TIFF (RGB) y JPEG (Exif 2.3, DCF 2.0)
Almacenamiento: Doble ranura SD compatible con SDXC y UHS-I
Video: Full HD 1080p en formato FX y DX a 50p/60p
Conexiones: WiFi y conexión remota con Wireless Mobile Utility en dispositivos

RENGLÓN N° 2: 296-07046-0099 – LENTE FOTOGRÁFICO TIPO NIKON 24-70 MM
CANTIDAD: UNA (1) UNIDAD.
Tipo de montura -  Nikon F-Bayoneta
Escala de distancia focal -  24-70 mm
Relación del zoom -  2.9 x
Apertura máxima -   f/ 2.8
Apertura mínima -  f/ 22
Formato -  FX/35 mm
Ángulo de visión máximo (formato DX) -  61°
Ángulo de visión mínimo (formato DX) -  22°50'
Ángulo de visión máximo (formato FX) -  84°
Ángulo de visión mínimo (formato FX) -  34°20'
Relación de reproducción máxima -  0.27 x
Elementos de los objetivos -  20
Grupos de lentes -  16
Elementos de alto índice de refracción -  1
Formato(s) compatible(s) -  FX 
DX 
FX en modo recorte DX 
Película de 35 mm
Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (Vibration Reduction, VR) -  Sí
Láminas del diafragma -  9
Información sobre la distancia -  Sí
Capa de nanocristal -  Sí
Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED) -  2
Fluorine Coat -  Sí
Elementos asféricos -  3
Capa súper integrada -  Sí
Autofoco -  Sí
AF-S (motor de onda silenciosa) -  Sí
Enfoque Interno -  Sí
Distancia mínima de enfoque -  35-50mm longitud focal: 0.38m desde el plano focal 
24, 28, 70mm distancias focales: 0.41m desde el plano focal
Modo de enfoque  -  Manual 
Manual/Automático
Tipo E -  Sí
Tamaño del filtro -  82 mm
Acepta filtros tipo -  Atornillable
Aprox. dimensiones (diámetro x longitud) -  88.0  x 154.5  mm
Aprox. Peso -  1070  g

RENGLÓN N° 3: 296-07046-0099 – LENTE FOTOGRÁFICO TIPO NIKON 24-85 MM
CANTIDAD: UNA (1) UNIDAD
Tipo de montura -  Nikon F-Bayoneta
Escala de distancia focal -  24-85 mm
Relación del zoom -  3.5 x
Apertura máxima -  f/ 3.5
Apertura mínima -  f/ De 22 a 29
Formato -  FX/35 mm
Ángulo de visión máximo (formato DX) -  61°
Ángulo de visión mínimo (formato DX) -  18° 50’
Ángulo de visión máximo (formato FX) -  84°
Ángulo de visión mínimo (formato FX) -  28° y 30'
Relación de reproducción máxima -  0.22 x
Elementos de los objetivos -  16
Grupos de lentes -  11
Formato(s) compatible(s) -  FX 
DX
Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (Vibration Reduction, VR) -  Sí
Láminas del diafragma -  7
Información sobre la distancia -  Sí
Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED) -  1
Elementos asféricos -  3
Capa súper integrada -  Sí
Autofoco -  Sí
AF-S (motor de onda silenciosa) -  Sí
Enfoque Interno -  Sí
Distancia mínima de enfoque -  1.25  pies ( 0.38 m) 
Modo de enfoque -  AF, manual
Tipo G -  Sí
Tamaño del filtro -  72 mm
Acepta filtros tipo -  Atornillable
Aprox. dimensiones (diámetro x longitud) -  78  x 82  mm
Aprox. Peso  -  465  g

RENGLÓN N° 4: 435-06389-0007 – FLASH FOTOGRÁFICO; TIPO CÁMARA REFLEX – NIKON SB-910
CANTIDAD: DOS (2) UNIDADES
Función de controlador - Sí
Función remota - Sí
Número de Guía - 34 m (a ISO 100, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C) a 48 m (a ISO 200, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C)
Estructura electrónica - Transistor Bipolar Automático de Compuerta Aislada de Enlace (Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) y serie de circuitos
Control de la exposición del flash - Flash manual con prioridad de distancia 
Flash de relleno balanceado i-TTL con cámaras compatibles con CLS 
Flash manual (con cámaras réflex digitales y de 35 mm con Sistema de Iluminación Creativa de Nikon)
Cobertura del lente - 8 a 11 mm (formato DX, modo automático con panel integrado de gran angular activado) 
12 a 17 mm (formato FX, modo automático con panel integrado de gran angular activado) 
12 a 200 mm (formato DX, modo automático) 
17 a 200 mm (formato FX, modo automático)
Patrón de iluminación - El ángulo de distribución de luz se ajusta automáticamente a la área de imagen de la cámara en los formatos FX y DX 
Estándar 
Equilibrado 
Centrada
Otras Funciones Disponibles - Prueba de disparo 
Predestellos de control 
Iluminación de ayuda de AF para AF multipunto 
Luz de modelado
Función de Rebote (Inclinación) - El cabezal del flash se inclina hacia abajo a -7° o hasta 90° con topes en -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°.
Función de rebote (Rotación) - El cabezal del flash rota horizontalmente 180° a la izquierda y a la derecha, con topes en 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° y 180°
Tiempo Mínimo de Reciclaje - 2.3 seg. (aprox.) con baterías de Ni-MH (2600 mAh) 
3.0 seg. (aprox.) con baterías Oxyride™ (1.5 V) 
4.0 seg. (aprox.) con baterías alcalinas de manganeso (1.5 V) 
4.5 seg. (aprox.) con baterías de litio (1.5 V)
Duración del Flash - 1/880 segundos con salida M 1/1 (completa) 
1/1,100 segundos con salida M 1/2 
1/2,550 segundos con salida M 1/4 
1/5,000 segundos con salida M 1/8 
1/10,000 segundos con salida M 1/16 
1/20,000 segundos con salida M 1/32 
1/35,700 segundos con salida M 1/64 
1/38,500 segundos con salida M 1/128
Fuente de Energía Requerida - Cuatro baterías de 1.2 V Ni-MH (tamaño AA) 
Cuatro baterías de 1.5 V alcalinas de manganeso (tamaño AA) 
Cuatro baterías de 1.5 V de litio (tamaño AA)
Suministro de energía opcional - Unidad de empuñadura de alimentación SK-6 
Paquete de baterías SD-8A de alto rendimiento 
Paquete de baterías SD-9 de alto rendimiento
Indicador de flash listo - Parpadean las luces trasera y delantera: Luz insuficiente para una exposición correcta (en operaciones con i-TTL, flash de apertura automática, flash automático no TTL o flash manual con prioridad de distancia). 
La luz trasera se enciende y la luz delantera parpadea: reciclado y listo para disparar.
Luz de preparación - Frente
Compensación de flash - -3.0 EV a +3.0 EV en incrementos de 1/3 pasos en los modos de flash automático i-TTL, flash de apertura automática, flash automático no TTL y flash manual con prioridad de distancia
Configuraciones personalizadas - Luz de ayuda de AF 
Luz de modelado 
Predestellos de control 
Prueba de disparo
Cantidad Mínima de Flashes / Tiempo de Reciclaje - 110/4.0 a 30 segundos (Alcalina de manganeso de 1.5 V) 
165/2.3 a 30 segundos (Ni-MH (eneloop)) 
190/2.3 a 30 segundos (Ni-MH de 2600 mAh) 
230/4.5 a 120 segundos (Litio de 1.5 V)
Modos de flash inalámbrico - Maestro 
Maestro (RPT) 
Apagado 
Remoto 
SU-4
Canales de comunicación inalámbricos - Cuatro: 1, 2, 3 y 4 Canales
Grupos inalámbricos - Tres: A, B y C
Otras Funciones - Actualización del firmware 
Configuración de sensibilidad ISO 
Bloqueo de teclas 
Recordar el valor de subexposición en el modo de flash automático TTL 
Restablecer los ajustes 
Mejorado Recorte térmico
Dimensiones - 3.1 x 5.7 x 4.4 pulgadas (78.5 x 145 x 113 mm) (aprox.)
Peso (aprox. sin baterías) - 14.8 oz. (420 g)
NOTA: 

1. Los materiales a cotizar deben ser nuevos y originales.

2. El OFERENTE deberá indicar en el ANEXO V la Garantía Técnica por cada uno de los renglones cotizados.

3. El OFERENTE deberá  presentar folletería, catálogo u hoja técnica para cada uno de los renglones cotizados, la cual deberá agregarse junto con la oferta, para un correcto análisis técnico del bien cotizado.

La folletería debe estar en idioma nacional o traducidas por un traductor público, esto último a su exclusiva costa. 
4. La mención de marcas es al solo efecto de señalar características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. (Art. 37 – Especificaciones Técnicas del DECRETO 1030/2016)




