ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 22/17.


Renglón Nº 1 

COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: AMPLIFICADOR DE GUITARRA
  CÓDIGO DE CATALOGO: 293-04472-0001
CANTIDAD: 01

Descripción: Dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica la amplitud de una señal de instrumento conectado al mismo. Mediante su interfaz se le puede agregar distintos efectos, como trémolo, distorsiones o reverb entre otros.


[image: ampli guitarra]

Características técnicas (aproximadas)

· 80 W (100 W con altavoz separado a 8 Ohm)
· 1 altavoz de 12" Blue Marvel
· 2 canales, Clean y Lead
· 3 Band thomann EQ por canal
· Conmutador Modern/Vintage voicing en canal Clean
· Conmutador High Gain/Modern/Vintage Voicing en canal Lead
· Reverb
· Bucle de efectos.
· Salida de preamplificador y entrada de etapa.
· Conector para altavoz externo.
· Conector de pedal. 


Renglón Nº 2 

COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: AMPLIFICADOR DE BAJO
  CÓDIGO DE CATALOGO: 293-04472-0001
CANTIDAD: 01

Descripción: Dispositivo que, mediante la utilización de energía, magnifica la amplitud de una señal de instrumento conectado al mismo. Mediante su interfaz se le puede agregar distintos efectos, como trémolo, distorsiones o reverb entre otros.

[image: ampli bajo]

Características técnicas (aproximadas)

· 100 vatios
· 1 altavoz de 12" Fender Special design
· 1 entrada jack
· 1 canal con conmutadores Bright, Contour Vintage y Overdrive
· Controles: Gain, Bright thomann on/off, Contour on/off, Vintage on/off, Drive, Overdrive on/off, Level, Bass, low- Mid, high-Mid, Treble
· Toma de auriculares
· Salida estéreo minijack
· Line Out XLR con interruptor de masa
· Bucle de efectos send/return
· Potenciómetros Soft Touch Radio. 

Renglón Nº 3

INSTRUMENTO MUSICAL
DESCRIPCIÓN: GUITARRA ELECTROACÚSTICA
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-06697-0032
CANTIDAD: 02

 Guitarra con caja (con amplificación eléctrica)

Descripción
Instrumento de cuerdas pulsadas, compuesto por una caja con un orificio en el centro de la tapa que permite general acústica, un mástil con diapasón y seis cuerdas. Dispone de un artefacto electrónico que captura el sonido y lo envía a un amplificador (mediante un cable) para reproducirlo a un mayor volumen.

Imágenes orientativas (no indican marcas ni modelos)

[image: ]
Partes componentes
a) Caja acústica: Compuesta por tapa, aros laterales y fondo (guitarra española) o
    por tapa y contratapa cóncava (guitarra acústica). Debe ser reforzada. En la tapa
    debe tener un orificio circular, por donde se expande el sonido.
b) Mástil: En una pieza o adherido al cuerpo.
c) Diapasón: Adherido al mástil.
d) Trastes: División del diapasón en semitonos, mediante varillas.
e) Cuello: Anexo del mismo material del mástil que permite estabilizar y sostenerlo, y
    se ubica en la unión entre éste y la caja acústica.
f) Cabeza: Donde se ubica el clavijero.
g) Clavijero y clavijas: Permite la afinación de las cuerdas.
h) Cuerdas: Seis (6).
i) Cejuela: Para apoyo de las cuerdas en la parte superior.
j) Puente: Para la colocación de las cuerdas en la parte inferior.
k) Artefacto eléctrico para amplificación: Compuesto por micrófonos y enchufe.
l) Estuche rígido.

Materia prima
a) Caja: Madera de fondo: Palosanto. Madera de tapa: Pino o abeto. Aros: Palosanto
    curvado a fuego.
b) Mástil: Madera de palosanto o cedro.
c) Varillas de trastes: Latón o alpaca.
d) Clavijero y clavijas: Metal.
e) Cuerdas: Poliamida (para española) o níquel / metal (para acústica).
-

Renglón Nº 4

COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: AMPLIFICADOR DE SONIDO DE POTENCIA GRANDE
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00211-0032
CANTIDAD: 01

Amplificador de sonido de potencia grande
Descripción
  Dispositivo electrónico que permite amplificar una señal de audio de bajo nivel, proveniente de una consola de mezclas, un micrófono u instrumento, para poder ser enviada a los parlantes y de esta manera ser reproducido con mayor intensidad (mayor volumen).

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
[image: Amplificador-Karaoke-AV-120-103]
Características técnicas (aproximadas)
MODO ESTÉREO (ambos canales funcionando) *
8 ohmios
FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,05% THD 550 W
EIA 1 kHz, 0,1% THD 600 W
4 ohmios
FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,05% THD 900 W
EIA 1 kHz, 0,1% THD1000 W
2 ohmios
EIA 1 kHz, 1% THD 1550 W
MODO MONO "PUENTEADO" *
8 ohmios
FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD 1900 W
EIA 1 kHz, 0,1% THD 2100 W
4 ohmios
EIA 1 kHz, 1% THD 3100 W
Relación Señal/Ruido, 20 Hz - 20kHz-107 dB
Sensibilidad de Entrada @ 8 ohmios 1,23 Vrms
Ganancia @ 8 ohmios 35 dB
Respuesta de Frecuencias 20 Hz-20 kHz, -0,5 dB
Impedancia de Entrada 10k ohmios no balanceada, 20k ohmios balanceada
Saturación de Entrada 11 Vrms (+21 dBu)
Enfriamiento Ventilador de velocidad variable, flujo de aire de atrás hacia delante
Conectores de Entrada, cada canal 3-pin XLR y 1/4” TRS balanceado, paralelo
Conectores de Salida, cada canal Neutrik® NL4 Speakon® y terminales con tornillos a
prueba de ‘toques’ eléctricos / Ambos canales disponibles en el conector del Ch 1 NL4
Protección del amplificador Circuito corto completo, circuito abierto, termal,
infrasónico, ultrasónico, y protección de RF, Estable en cargas reactivas o desequilibradas
Protección de Cargas Encendido/Apagado de silenciador (mute) / Interrupción de la fuente de alimentación por fallo de la Corriente Directa


Renglón Nº 5

COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: COLUMNA DE ALTAVOCES DE TRES VIAS 
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00205-0012
           CANTIDAD: 02

Columnas de 3 vías (graves, medios y agudos)
Descripción
Caja acústica con un parlante de graves (subwoofer), un parlante de medios (woofer), y un driver de agudos, que permite reproducir en forma de sonido la señal audio (eléctrica) enviada desde un instrumento, un micrófono o una consola de mezclas. La amplificación de dicha señal no se realiza en el bafle, por lo que se necesitará una etapa de amplificación externa para que el sonido sea audible.
Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)_
                                                             [image: ]
Características técnicas
ESPECIFICACIONES GENERICAS/TENTATIVAS
-Caja acústica  de forma trapezoidal
-Diseño  Frontal, rango completo (bass reflex, full-rango)
-Componentes  2 parlantes de 15” y un driver de 2”
-Difusor  TRA-1
-Frecuencia de corte  800 Hz
-Potencia de graves  1200 watts
-Potencia de agudos  150 watts
-Impedancia de graves  8 ohms
-Impedancia de agudos  16 ohms
-Respuesta de frecuencia  40 Hz – 17000 Hz
-Conectores  4 cableados en paralelo
-Protección  Malla metálica protectora al frente
Materia prima
Caja: Madera (aglomerado o terciado).
Medidas (aproximadas)
a) Alto: 49 3/4” (126.4cm).
b) Ancho: 20 1/8” (51.1cm).
c) Fondo: 23 5/8” (60cm).

Renglón Nº 6 
ACCESORIO PARA COMPONENTE DE SONIDO
DESCRIPCION: PIE DE MICROFONO TIPO HAMILTON KB232M
CÓDIGO DE CATALOGO: 439-05026-0001
CANTIDAD: 22

Características técnicas (aproximadas)

Patas plegables de caño redondo de 3/4” con regatones antideslizantes.
Tubos de chapa telescópicos de 2 mm de espesor.
Altura: 100 cm mínimo y 170 cm máximo conformada por dos tubos telescópicos de 80 cm, más 10 cm de base.
Caña de 77 cm.
Adaptador de rosca grande y chica.
Diámetro de apoyo de 64 cm.
Guía prensil para cable.
Base y cuerpo pintados con pintura en polvo negra secada por temperatura.
Tuerca de ajuste de la jirafa con sistema a palanca de 9 cm. Terminación cromada con dos bolillas redondeadas en las puntas.
Trípode distribuidor de patas de plástico de alto impacto.

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
[image: hamilton_stands_kb232m_microphone_stand]

Renglón Nº  07
ACCESORIO PARA ELEMENTOS MUSICALES
    DESCRIPCION: ATRIL, TIPO HERCULES BS050B
CÓDIGO DE CATALOGO: 437-01320-0033
CANTIDAD: 30 

Características técnicas (aproximadas)

Plegable en tres tramos, con funda de tela de bolso impermeable, con cierre de velcro y manija regulable.

Altura regulable desde 80 cm hasta 145 cm.
Medida de la bandeja: 43 cm de largo por cm 30 alto.
base tipo trípode de 70 cm de diámetro.
Secciones tubulares de chapa de 1 mm
Gatillo automático para regular la altura
Base de apoyatura calada anti deslizante.
Bandeja del atril principal de chapa 1,8 mm estructura plegable 1,8mm
Fácilmente desarmable y plegable en tres tramos.
Inclinación regulable en diversas posiciones.
Patas con tres apoyos de refuerzo, retraíbles y punteras antideslizantes.
Tornillos de regulación de acero galvanizado. 
Remaches de acero inoxidable en las articulaciones.
Parrilla plegable y rebatible, con caños y base construidos en metal.
Pintura negra en polvo aplicada a alta temperatura.
Peso: 1,7 Kg.

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)


[image: bs050b_1_hr atril]



Renglón Nº  08
ACCESORIO PARA ELEMENTOS MUSICALES
DESCRIPCION: ATRIL PARA DIRECTOR TIPO HERCULES  BS311B
CÓDIGO DE CATALOGO: 437-01320-0033
CANTIDAD: 02 

Características técnicas (aproximadas)

Parilla porta partituras estampada en una sola pieza, con posiciones múltiples variables hasta 180º, y bordes biselados para mayor resistencia.
La plataforma está alivianada con agujeros en toda su superficie.
La bandeja mide 48 cm de largo por 34 cm alto. El dobles integrado a la bandeja es profundo (5 cm), lo que permite colocar muchas partituras.
Bandeja plegable para facilitar su transporte.
Regulación de la altura con sistema gatillo súper seguro.
Altura regulable desde 68 cm hasta 115 cm.
Posee regatones de goma anti deslizantes en sus patas, que aseguran estabilidad.
¡DE REGALO! Broche sujeta partituras.
Todos los filos y ángulos del atril están bien acabados y esmerilados para una manipulación segura.
Sistema para fijar la inclinación de la bandeja mediante topes.
Peso: 3,05 kg.
Radio de base: 39 cm.
Tamaño plegado: 91 cm x 12 cm x 21,5 cm.

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)

[image: bs311b_1_hr atril director]

Renglón Nº  09
ACCESORIO PARA ELEMENTOS MUSICALES
    DESCRIPCION: LUZ PARA ATRIL, TIPO MIGHTY BRIGHT “HammerHead”
    CÓDIGO DE CATALOGO: 296-06699-0109
    CANTIDAD: 45 

Características técnicas (aproximadas)

Con 6 diodos de luz led.
De  3 baterías AAA.
Con Funcionamiento por alimentación de energía eléctrica
Dos niveles de intensidad luz
Sistema de cuello de ganso flexible
Con Clip para fijar sobre atril.
bolsa de transporte con pasa cinturón.
Largo del cuello de ganso aprox. 20 cm
Capacidad thomann de pinzado hasta 25 mm
Largo de pantalla aprox. 75 mm
28 Lumen
Con Autonomía con baterías 9,5 horas

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)

[image: luz atril]

       Renglón Nº 10 
COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: GRABADORES PORTATILES DE AUDIO TIPO "ZOOM HN6" O “ZOOM H4”
CÓDIGO DE CATALOGO: 434-07853-0001
CANTIDAD: 03

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
[image: zoom-h6-recorder]    

CARACTERÍSTICAS:
· Micrófonos incorporados con cápsulas de entrada intercambiables que permiten utilizar micrófonos de características diversas
· Grabación de seis pistas simultáneas
· Cuatro entradas micro / línea con conectores combo XLR / TRS
· Controles de ganancia físicos, independientes
· Alimentación fantasma para todas las entradas principales: 12/24/48 V
· Pantalla LCD a todo color, en ángulo, fácil de leer en todos los ambientes
· Grabación directa a tarjetas SD, SDHC y SDXC de hasta 128 GB
· Hasta 24-bit/96kHz audio BWF compatible con WAV o una variedad de formatos de MP3
· Auto-registro, (función de pre-grabación)
· Multitrack en estéreo remezcla interna
· Monitor Independiente y mezclas de reproducción
· Los medidores VU virtuales
· Nota de voz y hasta 99 marcos por grabación
· Doblaje, hasta 99 tomas
· Efectos incorporados, incluyendo el filtrado de corte bajo, la compresión y la limitación
· Decodificación MS
· Funciones de edición normalizar, dividir y separar 
· Sintonizador cromático y metrónomo
· Reproducción en bucle con los puntos definidos por el usuario de inicio y parada
· Velocidad de reproducción variable, desde 50% a 150% 
· Paso de variables por pista sin afectar a la velocidad de reproducción
· Puerto USB para intercambio de datos hacia y desde la computadora
· Multicanal y la interfaz de audio USB estéreo para PC / Mac / iPad
· Montajes correa de la cámara
· Preparado para montaje directamente a DSLR o cámara de vídeo con la opción de HS-01 Hot Shoe (adaptador de montaje)
· Acepta estándar AA alcalinas o baterías recargables NiMH
· Más de 20 horas de funcionamiento con 4 pilas alcalinas AA
                                                                   
Renglón Nº 11
COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: MICROFONO DE CONDENSADOR DE PATRON POLAR SELECCIONABLE, TIPO "RODE NT2"	
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00206-0001
CANTIDAD: 04

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
  [image: nt2-a_02]        

Especificaciones técnicas 
· Micrófono de condensador
· Sistema de montaje (suspensión) de micrófono tipo “araña” incluido en el kit, con filtro pop desmontable
· De ruido ultra bajo, la superficie de montaje de circuitos sin transformador 
· Principio acústico: gradiente de presión 
· Electrónicos Activo : convertidor de impedancia JFET con buffer de salida bipolar 
· Larga cápsula de 1" de oro HPF y PAD de control de patrón polar en el cuerpo del micrófono.
· Patrón polar seleccionable: Cardiode, Omnidireccional, Figura de ocho
· Atenuador con tres opciones: 0, -5 y -10 dB
· Filtro pasa altos de dos posiciones: 40 y 80 Hz.
· Tipo de dirección: Side 
· Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz 
· Impedancia de salida: 200Ω máximo SPL147dB SPL (1 kHz, 1% THD a 1 kW de carga) 
· Nivel máximo de salida: 16.0dBu (1 kHz, 1% THD a 1 kW de carga) 
· Sensibilidad 36.0dB re 1 V / Pascal (16.00mV @ 94 dB SPL) + / - 2 dB @ 1 kHz 
· Opciones de energía: 48 V de potencia phantom requerido desde el mezclador o la interfaz, +24 V de alimentación phantom requerido desde el mezclador o la interfaz 
· Peso: 860 gm 
· Dimensiones: (alto x ancho x profundidad) 20,9cm x 5,5cm x 5,5cm 
· Salida: XLR                                                   



Renglón Nº 12
COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: MICROFONO DE CONDENSADOR  DE PATRON POLAR FIJO CARDIODE, TIPO " SE ELECTRONIC SE2200A II C"	
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00206-0001
CANTIDAD: 04

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
[image: preview]

Especificaciones técnicas 
· Micrófono de condensador
· Capsula recubierta en oro, ajustada “a mano”
· Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
· Sensibilidad a 1 kHz a 1 ohmio de k: 25,3 mV/Pa
· Patrón direccional: Cardiode
· Impedancia: 200 ohmios
· Nivel de ruido equivalente: 13.9dB-A
· Max SPL para THD 0.5: 135dB
· Tensión de alimentación: Alimentación phantom 48V±4V
· Conector (Matching): XLR (XLR3F)
· Peso: 537,60 g
· : Diámetro 51,50
· Longitud: 218,00 mm


Renglón Nº 13
COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: MICROFONO DINAMICO DE PATRON POLAR FIJO CARDIODE, TIPO "SHURE SM58”
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00206-0060
CANTIDAD: 04

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
· [image: Resultado de imagen para shure sm58]    

Especificaciones técnicas 
· Respuesta en frecuencia personalizada para la voces, con un rango medio brillante y supresión de graves
· Patrón de captura cardiode uniforme que aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo
· Sistema anti-golpes neumático que elimina el ruido de manejo
· Eficaz filtro esférico anti-pop y viento
· Incluye un robusto adaptador de soporte con una capacidad de giro de 180 grados
· Dinámico cardiode (unidireccional)
· Respuesta en frecuencia: 50 a 15,000 Hz	
· Sensibilidad (a 1.000 Hz): Voltaje de circuito abierto: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL
· Impedancia: La impedancia nominal es de 150 ohms (300 ohms actual)	



Renglón Nº 14
COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: SET DE MICROFONOS PARA BATERIA TIPO "SHURE DMK57-52"
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-00206-0001
CANTIDAD: 01

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)
[image: shure-dmk57-52-drum-kit-microfonos-bateria]
Especificaciones técnicas
3 x micrófonos dinámicos para caja y toms
· Características:
· Tipo de transductor: Dinámico
· Patrón polar: Cardioide
· Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 15 kHz
· Sensibilidad (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
· Peso: 284 g

1 x micrófono dinámico para bombo
· Características:
· Tipo de transductor: Dinámico
· Patrón polar: Supercardioide
· Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 10 kHz
· Sensibilidad (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa
· Peso: 605 g

3 x sistema de montaje universal para batería
Maletín de transporte resistente

Renglón Nº 15
     COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: CABLE MICRÓFONO BALANCEADO 5 MTS.
     CÓDIGO DE CATALOGO: 293-05031-0001
     CANTIDAD: 08

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)

[image: New-XLR-Cable-6-0mm-Male-To-Female-M-F-font-b-Lead-b-font-Plug]

Renglón Nº 16
     COMPONENTES DE SISTEMAS DE SONIDO
DESCRIPCION: CABLE MICRÓFONO BALANCEADO 10 MTS.
     CÓDIGO DE CATALOGO: 293-05031-0001
     CANTIDAD: 04

· resistentes.
· Apto para cualquier instrumento.
· Mallados para evitar filtraciones e interferencias
· Terminaciones en termocontraible para mayor durabilidad
· Fabricado sobre cobre estañado que permite una gran flexibilidad
· Balanced OFC cable de micrófono silencioso significa que usted tendrá gran calidad de sonido
· Termina en un conector XLR macho y una hembra de XLR, lo que es ideal para los micrófonos, y varias aplicaciones de estudio y directo
· Conectores metálicos de alta resistencia




Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)

[image: New-XLR-Cable-6-0mm-Male-To-Female-M-F-font-b-Lead-b-font-Plug]

 Renglon Nº 17
     COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO ELECTRONICO
DESCRIPCION: TARJETAS DE MEMORIA SD DE 64GB TIPO SANDISK EXTREME CLASE 10
      CÓDIGO DE CATALOGO: 436-01349-0001
     CANTIDAD: 05


Especificaciones técnicas
Capacidad: 64 GB
Velocidad de lectura: hasta 275MB/s
Velocidad de escritura: hasta 100MB/s
Factor de forma: SDXC

Imagen orientativa (no indica marca ni modelo)

[image: ExtremePRO_SDXC_U3_Front_512GB-retina]

Renglon Nº 18

INSTRUMENTO MUSICAL
DESCRIPCIÓN: BOMBO LEGÜERO
CÓDIGO DE CATALOGO: 435-06697-0077

CANTIDAD: 01

Especificaciones técnicas
AROS: De quebracho blanco para repique de palillos y soporte de parche.
PALILLOS: De madera, uno simple y uno con bocha de cuero. 
CILINDRO: Tronco ahuecado de madera de Ceibo.
PARCHES: Dos parches de cuero de cabra con pelo recortado.
TENSORES: De cuero cosido para afinar el instrumento.
TIENTOS Y PRESILLAS: De cuero para sujetar y tensar los aros y cueros.

[image: bombo_38-40]
 


Renglon Nº 19
     
DESCRIPCION: CARROS DE CARGA 
      CÓDIGO DE CATALOGO: 439-02714-0001
     CANTIDAD: 03


[image: carro-de-carga-SC280-1]



CONDICIONES DE CALIDAD

Los instrumentos cotizados deberán ser DE PRIMERA MARCA EN EL MERCADO, “NUEVOS y SIN USO”.
Se deberá comprobar en forma visual si la construcción del instrumento responde a las exigencias dentro de las normas DEF INS 1143 RES. MD Nº 707/12 COA Nº 7710 del Ministerio de Defensa.
 (Sistema de Normalización del Ministerio de Defensa, Perfecta afinación, sonoridad, calidad de los materiales utilizados, presentación, etc.).

EMBALAJES

· Los instrumentos, estuches y/o fundas deberán ser correctamente embalados, protegidos  para su traslado, manipuleo y agentes climáticos como así también para su estiba en los respectivos  depósitos.
· Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.
· Queda bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.
· Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido
 
GARANTIAS DEL MATERIAL 

1. El Adjudicatario deberá entregar los instrumentos, estuches y/o fundas con las respectivas garantías por escrito del fabricante, que en ningún caso deberá ser inferior a UN (01) AÑO, a partir de la RECEPCION DEFINITIVA por parte de la Armada Argentina, contra toda falla de los elementos o vicio oculto no detectable a simple vista de los instrumentos musicales, estuches y/o fundas, objeto del presente acto público.
2. Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la Armada Argentina, que demandaren la inmediata sustitución de los instrumentos, estuches y/o fundas observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguro, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

NOTA:

  - La mención de marcas en el presente Pliego y sus Anexos, es al sólo efecto de señalar      características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.
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