ANEXO II
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/17
RENGLÓN N° 1:
COD. CATÁLOGO:   332-05266-0020 
Reparación del vehículo oficial MERCEDES BENZ SPRINTER  413 CDI. Dominio FXR  433.
1. Revisión y servicio de mantenimiento completo sistema de inyección.
2. Escaneo y diagnóstico general de la unidad, detección de fallas y solución de los        mismos.
3. Revisar cableado y fichas de conexión electrónicas, revisar sistema de calentamiento.
4. Revisar y limpiar circuito de baja presión de combustible.
5. Revisar mangueras de presión de turbo.
6. Reparar bomba de alta presión.
7. Control sensor presión del riel y su reemplazo de ser necesario.
8. Reemplazo de cuatro bujías incandescentes. 
9. Cambio de filtro de gas-oíl primario y acople, reemplazo de bomba de baja.
10. Reemplazo tuberías de alimentación combustible zona motor.
11. Cambio  filtro de aire motor.
12. Cambio solenoide corte embolo.
13. Reemplazar válvula  reguladora presión del riel.
14. Desarmar limpiar, reparar y calibrar 4 inyectores electrónicos de cambio de: 
· CUATRO (4) toberas.
· CUATRO (4) válvulas de tercera etapa. 
· CUATRO (4) aritos de presión.
· CUATRO (4) esferas. 
· CUATRO (4) asientos de cobre tipo Bosch.    

RENGLON N° 2:
COD. CATALOGO: 332-05266-0020
 Reparación del vehículo oficial  FORD RANGER 3.0. Dominio FQM 216.
1. Revisión y servicio de mantenimiento del sistema de inyección completo, escaneo y  diagnóstico  del sistema electrónico y eléctrico.
2. Revisión del sistema de baja presión de combustible, limpieza de tanques, chupador,   conexiones y cañerías.
3. Reemplazar bomba de transferencia primaria.
4. Reemplazar filtro de Gas oíl primario.
5. Reemplazar cañerías de gas oíl zona motor.
6. Desarmar, limpiar, reparar bomba de alta presión incluyendo cambio de o-ring.
7. Control sensor presión del riel, reemplazar si no cumple los parámetros.
8. Reemplazar válvula reguladora de presión.
9. Desarmar, limpiar, reparar y calibrar 4 inyectores electrónicos con cambio de:
· CUATRO (4) toberas.
· CUATRO (4) válvulas de tercera etapa. 
· CUATRO (4) aritos de presión.
· CUATRO (4) esferas. 
· CUATRO (4) asientos de cobre tipo Bosch.    
  
RENGLÓN N° 3:
COD. CATÁLOGO: 332-05266-0020
Reparación del vehículo oficial RENAULT  KANGOO PACK PLUS  Dominio GFQ 738.
1. Revisión y servicio de mantenimiento del sistema de inyección completo, escaneo y diagnóstico del sistema electrónico y eléctrico.
2. Revisión del sistema de baja presión de combustible, limpieza de tanques, chupador, conexiones y cañerías.
3. Reemplazar filtro de Gas oíl primario.
4. Desarmar, limpiar, reparar, ajustar y calibrar 1 bomba y 4 inyectores de dicha unidad con cambio de:
· CUATRO (4) toberas.
· CUATRO (4) válvulas de tercera etapa. 
· CUATRO (4) aritos de presión.
· CUATRO (4) esferas. 
· CUATRO (4) asientos de cobre tipo Bosch.    
5. Control y reparación modulo  gestión electrónica.
RENGLON N° 4:
COD. CATALOGO: 332-05266-0001

Reparación del Vehículo Oficial  IZUSU  Dominio CSM 476, tareas a realizar: 
1. Revisión y servicio de mantenimiento del sistema de inyección completo, escaneo y diagnóstico  del sistema electrónico y eléctrico.
2. Revisión del sistema de baja presión de combustible, limpieza de tanques, chupador,  conexiones y cañerías.
3. Reemplazar bomba de transferencia primaria.
4. Reemplazar filtro de Gas-oíl primario. 
5. Reemplazar cañerías de gasoil zona motor.
6. Desarmar, limpiar, reparar bomba de alta presión incluyendo cambio de o-ring.
7. Control sensor presión del riel, reemplazar si no cumple los parámetros.
8. Reemplazar válvula reguladora de presión.
9. Desarmar, limpiar, reparar/cambiar y calibrar 4 inyectores electrónicos con cambio de:
· CUATRO (4) toberas.
· CUATRO (4) válvulas de tercera etapa.
· CUATRO (4) aritos de presión.
· CUATRO (4) esferas.
· CUATRO (4) asientos de cobre tipo Bosch.
10. Cambio y/o reparación de turbo del motor.
11. Reparación de partes afectadas por rotura del turbo.
12. Cambio de la junta de tapa de cilindro con los respectivos tornillos en caso de desmontar la tapa de cilindro para su des-carbonización.
13. Cambio de aceite del motor y fluidos (refrigerantes e hidráulicos).
14. Cambio de filtros de combustible,  aceite y aire (motor) y habitáculo.
15. Tapizado de asiento delantero con mismo tipo de  material y color original.
16. Reparación de equipo de aire acondicionado y carga de gas (funcionando).
17. Reparación de equipo de calefacción con cambios de radiadores y mangueras (funcionando). 
18. Provisión y colocación de lona cubre caja con sus respectivos accesorios.
19. Cambio de batería (12 V 90 A)
20. Reparación de carrocería (chapa) general y pintado  completo de color blanco ; reparación de paragolpes (delantero, trasero) y pintado color negro.
21. Pintado de anclas en puertas delanteras derecha e izquierda, según gráfico y especificaciones adjuntas; las siglas a pintar deben  ser “SGNA”.(ver gráfico N°1)
22. Reemplazo de luces delanteras: lámparas de alta/baja, lámparas de posición de un (1) punto., lámparas de luz de giro y balizas de UN (1) punto.
23. Reemplazo de luces traseras: lámpara de  posición y freno de DOS (2) puntos,   lámpara de luz de giro y balizas de UN (1) punto y  lámpara de retroceso de UN (1) punto. 
24. Reemplazo de faros de giro  original de paragolpe derecho e izquierdo delantero.                  
25. Reemplazo de faros original de paragolpe de luz de posición derecho e izquierdo   delantero.
26. Reemplazo de ópticas originales derecha e izquierda delanteras.
27. Reemplazo de faros  originales derecho e izquierdo  traseros.   
28. Reemplazo/recarga de matafuego del vehículo.

Gráfico N°1: R.G-7-302 “P” Cap. 04 PINTADO, DISTINTIVO Y SIGLAS DE IDENTIFICACION.
[image: http://intranet/ARA_Express/Doc_OnLine/Publicaciones/Contenido/R_A/R.A-7-302/ESC-1.gif]
Serán confeccionados sobre filme transparente y el distintivo en los siguientes colores: 
· Ancla y Pica: Negro.
· Sol: Amarillo, con delineación de ojos, boca y nariz en negro.
· Gorro Frigio: En rojo, con el interior en marrón oscuro.
· Driza: Marrón oscuro.
· Letras: Sigla de “SGNA” en color negro.


RENGLON N° 5:
COD. CATALOGO: 332-05266-0001

Reparación del sistema de embrague completo del Vehículo Oficial  IZUSU  dominio DUU-506, tareas a realizar:
1. Cambios de kit de embrague.
2. Cambio de ruleman de empuje.
3. Cambio de bomba de embrague.
4. Cambio de bombín.
5. Cambio de reten.
6. Pintado de anclas en puertas delanteras derecha e izquierda, según gráfico y especificaciones adjuntas; las siglas a pintar deben ser “SGNA”. (ver gráfico Nº 1).

Gráfico N°1: R.G-7-302 “P” Cap. 04 PINTADO, DISTINTIVO Y SIGLAS DE IDENTIFICACION.
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Serán confeccionados sobre filme transparente y el distintivo en los siguientes colores: 
· Ancla y Pica: Negro.
· Sol: Amarillo, con delineación de ojos, boca y nariz en negro.
· Gorro Frigio: En rojo, con el interior en marrón oscuro.
· Driza: Marrón oscuro.
· Letras: Sigla de “SGNA” en color negro.


NOTA PARA TODOS LOS REGLONES

· Se deberá indicar la ubicación cierta (Calle, Nro., Localidad, Provincia) donde se efectuarían los servicios de mantenimiento de los efectos en caso de resultar adjudicatario/s, debiendo adjuntar a sus Ofertas la documentación correspondiente a la HABILITACIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADA del Taller de Reparación y Mantenimiento, debiendo ser de su propiedad.
· La maquinaria, herramientas y tecnología necesarias para la ejecución de las tareas deberán estar a la vista y en condiciones de poder ser observadas en todo momento.
· La totalidad de los repuestos deben ser nuevos, elementos de consumo, materia prima, elementos a- proveer y/o a utilizar deberán responder a las normas, planos y exigencias constructivas y dimensionales indicadas por el fabricante de la línea automotriz objeto del mantenimiento programado.
· Los oferentes deberán presentar copia autenticada del Título o Matrícula actualizada del Representante Técnico (Profesional Ingeniero/ Técnico de Especialidad Mecánica o afin con incumbencia en las tareas a desarrollar.
· Detallar el tiempo de garantía, no pudiendo ser menor a UN (1) año.
· El plazo de reposición de repuestos/materiales defectuosos no deberá ser superior a los CINCO (5) días hábiles, a contar de la fecha de notificación de tal situación.
· Los fletes/acarreos de los vehículos hasta el/los taller/es de reparación estarán a cargo del/los adjudicatario/s.
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