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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas. 

b) El precio comprenderá el total de la provisión solicitada, como así también  todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.).

c) Estado del material: el material debe ser legítimo, homologado, nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo lote, material, color y tono.

d) Deberán presentar junto a la oferta información técnica de los materiales.

e) Documentación que acredite la calidad y certificaciones del material: los oferentes deberán indicar en forma concreta, precisa e impresa o manuscrita en la cotización que presenten, las marcas, tipificación y/ ó código del producto ofrecido, las cuales serán tenidas en cuenta al momento de la evaluación de las ofertas.


f)  Especificaciones Técnicas: 

	Nº DE RENGLON
	Nº Catálogo
  IPP-Clase- Ítem
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.

	1
	215-00932-0002
	Viruta o aserrín de madera del tipo que se obtiene como desperdicio del proceso de serrado de la madera que presenta en su mayor cantidad trozos de entre 2  a 5 mm aproximadamente. Presentación en bolsa por 10 Kg.
	UN
	10

	2
	221-03237-0031
	Cono de hilo de nylon numero 20 x 1000 metros color verde oliva.
	UN
	10

	3
	222-01044-0042
	Rollo de cinta de teflón de alta densidad de 12 mm de ancho y 20 mts de largo o aproximado del tipo utilizado en plomería para sellar fugas.
	UN
	20

	4
	222-01629-0003
	Guantes para trabajo en cantidad por par que incluye izquierdo y derecho, fabricados en cuero vaqueta, tipo 5 dedos, color amarillo, largo hasta la muñeca sin cierre, reforzados en su palma  y resistencia a la abrasión, cortes, desgarre y perforaciones.
	UN
	200

	5
	222-01629-0004 
	Par de guantes de goma o PVC con puño largo que cubre el total del brazo, tamaño grande, del tipo para ser utilizado en trabajos de fontanería.
	UN
	15

	6
	222-01629-0130
	Par de guantes de trabajo, para manipulación de combustible. Del tipo ignifugo con refuerzo en sus puños y revestimiento interior.
	UN
	11

	7
	222-01629-0178
	Par de guantes de látex tamaño médium del tipo para ser utilizados en primeros auxilios o manipulación de material químico no apto para el contacto con la piel.
	UN
	3

	8
	222-01629-0250
	Par de guantes construidos en algodón y poliéster tejido con aplicación antideslizante en su palma y dedos, del  tipo moteado.
	UN
	100

	9
	222-01629-0284 
	Par de guantes con protección ignifuga construidos en cuero vaqueta del tipo para ser utilizado para trabajos de soldadura de 40 cm de largo.
	UN
	2

	10
	222-01721-0022
	 Delantal de cuero descarne del tipo utilizado para Soldador  Culata con Plomo. Medidas: 90 x 60 cm.
	UN
	2

	11
	222-06729-0109
	Par de botas de goma nº 43 o 44 elaborada con compuesto de poli cloruro de vinilo( PVC). Impermeable, flexible, resistente a cambios bruscos de temperatura, suela anti resbalante. Diseño con  curva ergonométrica que facilita el caminar. 
	UN
	2

	12
	234-00999-0015
	Papel de lija; tipo p/madera - numero 3 - presentación paquete x 50
	UN
	1

	13
	234-00999-0077
	Papel de lija número 220 del tipo para ser utilizada para la preparación de maderas en general, el lijado de paredes antes de ser pintadas, después de los selladores y entre manos de pintura.  Presentación por unidad de 21 por 26 cm.
	UN
	200

	14
	243-00935-0041
	Protector auditivo tipo tapón trialado que consta de 2 unidades unidas por un cordon y estuche plastico. En caja por 100 unidades. 
	UN
	10

	15
	254-00506-0123 
	Veneno para ratas, tipo cebo, presentación bolsa por 1 Kg.
	UN
	5

	16
	255-00576-0001
	Barniz marino, del tipo para ser utilizado en el barnizado de puertas, ventanas y maderas en general con protección de rayos UV. Presentación en lata por 1 litro.
	UN
	5

	17
	255-00579-0036 
	Masilla tipo adhesivo para vidrios, presentación por 1 kg.
	UN
	3

	18
	255-00581-0003 
	Fondo sintético convertidor de óxido para metales ferrosos, color mate, formulado con pigmentos anticorrosivos de alta efectividad. Presentación en lata por 4 litros.
	UN
	4

	19
	255-01076-0001
	Pastina color arena del tipo apta para exterior y Utilizada para el tomado de juntas en piezas cerámicas de media y alta absorción hasta 5mm. Presentación en bolsa de 1 Kg.
	UN
	5

	20
	255-05444-0003 
	Diluyente aguarrás mineral. Presentación en botella plástica por 1 litro.
	UN
	100

	21
	255-06979-0033
	Pintura  tipo al  látex del tipo utilizada para paredes tanto interiores como exteriores en presentación envase por 20 litros
	UN
	94

	22
	255-06979-0053
	Pintura; tipo sintética, color amarillo  presentación envase x 4 litros.
	UN
	2

	23
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color negro, presentación x 1 litro. 
	UN
	2

	24
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color azul, presentación x 1 litro.
	UN
	4

	25
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color verde, presentación x 1 litro.
	UN
	4

	26
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color rojo, presentación x 1 litro.
	UN
	4

	27
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color blanco,  presentación x 1 litro. 
	UN
	20

	28
	255-06979-0261
	Pintura sintética, color amarillo, presentación x 1 litro.
	UN
	16

	29
	255-06979-0265
	Pintura asfáltica a base solvente del tipo que proporciona aislación hidrófuga y anticorrosiva. Presentación en lata por 4 litros.
	UN
	5

	30
	255-06979-0277
	Pintura tipo preservador o imprégnate para madera color cetol natural brillante. Presentación en lata por 4 litros.
	UN
	5

	31
	255-06979-0155
	Pintura sintética en aerosol de 440 cm3 de secado rápido y buena capacidad cubritiva, versión satinado o mate. Color negro.
	UN
	9

	32
	255-06979-0155
	Pintura sintética en aerosol de 440 cm3 de secado rápido y buena capacidad cubritiva, versión satinado o mate. Color azul.
	UN
	5

	33
	255-06979-0155
	Pintura sintética en aerosol de 440 cm3 de secado rápido y buena capacidad cubritiva, versión satinado o mate. Color rojo.
	UN
	5

	34
	255-06979-0155
	Pintura sintética en aerosol de 440 cm3 de secado rápido y buena capacidad cubritiva, versión satinado o mate. Color verde.
	UN
	5

	35
	255-07012-0046
	Sellador silicona transparente de 320 gramos o aproximado. Presentación en cartucho para pistola.
	UN
	2

	36
	255-07012-0105
	Sellador para rosca de caño de agua. Presentación en pomo de 125 cm3 o aproximado.
	UN
	2

	37
	256-07104-0418
	Lubricante antioxidante antihumedad en aerosol con cánula de aplicación - Norma wd 40. Presentación en envase de 311 gramos y 432 cm3.
	UN
	10

	38
	258-00723-0139
	Precinto plástico, de color azul, tipo cola de ratón, numerado. Medidas Aproximada 3,5 mm de diámetro x 300 mm de largo. Presentación por 100 unidades.
	UN
	10

	39
	258-00819-0054
	Tarugos plásticos p/fijación, diámetro exterior Nº 10 - presentación en caja por 100 unidades - Tipo Fisher.
	UN
	4

	40
	258-03964-0070
	Bidón de material plástico con tapa a rosca, del tipo para combustible o agua, apilable,  de 40 cm de alto, 28 cm de ancho y 24 de profundidad o aproximado.
	UN
	4

	41
	258-06597-0071 
	Manguera material plástico reforzada con malla, 3/4 de diámetro por 10 mts de largo del tipo  utilizadas para riego, color verde
	MTS
	10

	42
	258-09401-0013
	Cono del tipo de uso Vial, Alto: 70 Cm, dos o tres Bandas Superioriores refractarias, fabricado en PVC de Primera calidad (Rígido) y resistente a los rayos UV, color flúor naranja, que cumplan con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24449 
	UN
	8

	43
	259-00267-0158
	Adhesivo en pasta tipo epoxi de secado rápido. Presentación en envase por 250 gramos.
	UN
	4

	44
	259-06887-0003
	Cemento de contacto. Tipo fuerte - presentación lata x 1 litro.
	UN
	1

	45
	262-00268-0013
	Anteojo transparente H/C Argón con patilla regulable. Del tipo utilizado como anteojo de seguridad, Transparente. Certificados. Y que Cumplen normas de ART. 
	UN
	10

	46
	265-01741-0014 
	Cal hidráulica del tipo utilizada para albañilería, presentación en bolsa de papel doble por 30 kg 
	UN
	10

	47
	265-06896-0007 
	Adhesivo para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos de media y alta absorción, del tipo mezcla a base cementicia, arena, resinas sintéticas y aditivos. Presentación por Kg.
	UN
	10

	48
	265-08596-0009
	Cemento portland compuesto mezcla de caliza y arcilla, del tipo utilizado para hormigón que fragua lento y resistente al secarse. Presentación en bolsa doble de papel por 50 kg.
	UN
	24

	49
	269-00776-0041
	Disco de desbaste 115 x 4.8 x 22 mm  modelo acodado con anillo meta-lico de seguridad.
	UN
	26

	50
	269-00776-0149
	Disco de corte 115 mm x 1 mm de espesor, centro plano con anillo me-tálico de seguridad y doble malla tramada de seguridad.
	UN
	57

	51
	269-00778-0022
	Disco para pulir con fijación/ perforación central diámetro 7 pulg, grano arena 120 del tipo para terminación fino. Presentación por unidad.
	UN
	5

	52
	269-01002-0015
	Tela esmeril, numero 0. Presentación Unidad.
	UN
	15

	53
	269-01002-0015 
	Discos de lija del  tipo para ser utilizados en amoladora de 115 mm, presentación por unidad.
	UN
	20

	54
	271-00256-0034 
	Alambre dulce del tipo para fardo u obra nº 16 o aproximado X KG
	UN
	50

	55
	271-00333-0012
	Clavos tipo punta parís, diámetro 2,9 mm, largo 2. 1/2 pulg. Por kg.
	UN
	5

	56
	271-00333-0225 
	Clavos tipo punta paris, diámetro 2,5 mm, largo 1. 1/2 pulg. Por kg.
	UN
	5

	57
	271-00333-0239 
	Clavos tipo punta paris, diámetro 1,5 mm, largo 1 pulg. Por kg.
	UN
	5

	58
	271-00940-0030
	Varilla de hierro roscada, de 4,2 mm de diámetro y 12 metros de largo.
	UN
	5

	59
	271-01061-0050 
	Perfil de hierro ángulo de alas igualas del tipo laminado en caliente presentado en varillas de 6 metros de largo por 2" de lado y 3/16" de profundidad. 
	UN
	40

	60
	271-01061-0103
	Barra de hierro ángulo, medinas de 2,5 cm x 2,5cm x 6mm de espesor. Presentación en barras de 6 metros aproximadamente. 
	UN
	10

	61
	271-02483-0015
	Concertina de 730 mm cruzada con alambre de alta resistencia de 2,5 mm y fleje de acero galvanizado de 0,50 mm. Presentación n rollo por 15 metros.
	UN
	20

	62
	271-03009-0045
	Mallas De Hierro 4,2 Mm - construida con hierro aleteado.  5 mts de largo por  2 mts de ancho y  reticulado de  15 por 25 cm
	UN
	3

	63
	271-07114- 0032
	Alambre de acero, diámetro de 2 mm, tratamiento recocido. Por kg.
	UN
	2

	64
	271-07291-0002
	Hierro Aletada Del 8 (8mm) P/construcción. Presentación varilla de 12 mts de largo. 
	UN
	15

	65
	271-07291-0003
	Hierro Aletada Del 6 (6mm) P/construcción. Presentación varilla de 12 mts de largo. 
	UN
	15

	66
	272-01465-0073
	Disto metálico de corte tipo widia, centro recto, diámetro interior 22 mm, diámetro exterior 115 mm. Del tipo para ser utilizado para cortar mampostería, ladrillos y hormigón. 
	UN
	10

	67
	272-03039-0019
	Perfil de aluminio, terminación pintada, sección de 50 por 50 mm y longitud del cuerpo de 2,6 metros.
	UN
	40

	68
	275-00312-0006
	Arco de sierra con mango del tipo regulable para la colocación de hojas de sierra de entre 18 y 32 cm.
	UN
	3

	69
	275-00338-0018
	Destornillador de punta plana de 1cm de diámetro aproximadamente. De 20 cm de largo aproximadamente, con mango de plástico.  
	UN
	5

	70
	275-00338-0052 
	Destornillador punta plana de 4 mm de diámetro y 100 mm de largo con mango aislado y material cromo vanadio.
	UN
	5

	71
	275-00338-0081
	Destornillador Phillips de 1cm de diámetro aproximadamente. De 18 cm de largo aproximadamente, con mango de plástico.  
	UN
	15

	72
	275-00338-0160
	Destornillador punta Philips de 4 mm de diámetro y 100 mm de largo con mango aislado y construido material cromo vanadio.
	UN
	5

	73
	275-00420-0017
	Hacha con mango de madera y cuerpo de 20 cm material acero del tipo para ser utilizadas en albañilería. 
	UN
	2

	74
	275-00421-0016 
	Hojas de sierra, tipo acero rápido, de 24 dientes por pulgada, longitud del cuerpo 30 cm
	UN
	40

	75
	275-00568-0042 
	Cinta métrica metálica numerada en pulgadas y centímetros con una longitud de 3 metros autorebobinable, presentada en estuche plástico con freno, enganche y aza de transporte.
	UN
	10

	76
	275-00633-0003 
	Pala de acero forjada de punta cabo corto, fabricadas en una sola pieza y forjadas en aceros especiales, templadas y revestidas, con diferencia de espesor en su hoja de arriba hacia abajo, con propiedad autoafilable y un peso aproximado a 2 kg. Largo 1,2 metros.
	UN
	10

	77
	275-00633-0022
	Pala de acero forjada de punta corazón cabo corto, fabricadas en una sola pieza y forjadas en aceros especiales, templadas y revestidas, con diferencia de espesor en su hoja de arriba hacia abajo, con propiedad autoafilable y un peso aproximado a 2 kg. Largo 1,2 metros.
	UN
	2

	78
	275-00654-0036 
	Mecha para taladro tipo acero rápido de 4 mm de diámetro y largo estándar.
	UN
	5

	79
	275-00654-0038
	Mecha para taladro tipo acero rápido de 5 mm de diámetro y largo estándar.
	UN
	5

	80
	275-00654-0040 
	Mecha para taladro tipo acero rápido de 6 mm de diámetro y largo estándar.
	UN
	5

	81
	275-00654-0045
	Mecha para taladro tipo acero rápido de 10 mm de diámetro y largo estándar.
	UN
	5

	82
	275-00654-0058
	Mecha para taladro, tipo de widia diámetro 8 mm y largo estándar.
	UN
	5

	83
	275-00654-0059
	Mecha para taladro, tipo de widia diámetro 10 mm y largo estándar.
	UN
	5

	84
	275-00654-0266 
	Mecha para taladro, tipo de widia diámetro 6 mm y largo estándar.
	UN
	5

	85
	275-00745-0026
	Espátula de Acero inoxidable, ancho 20 cm. 
	UN
	3

	86
	275-00745-0032
	Espátula de acero inoxidable, ancho 10 cm. 
	UN
	7

	87
	275-00746-0129 
	Pinza tipo pico de loro, con mango material plástico y largo aprox 10 pulg.
	UN
	3

	88
	275-00746-0149 
	Pinza tipo alicate corte oblicuo 7" de largo con mango de material antideslizante protección pronunciada en la parte superior del mango para impedir que la mano toque la mordaza de metal. Construido en acero cromo níquel.
	UN
	3

	89
	275-00770-0076
	Martillo tipo maza con mango de madera recto y cuerpo de acero y 5 Kg de peso.
	UN
	2

	90
	275-01059-0021
	Pincel tipo chato, material cerda o pelo, para pintura tipo sintética, ancho aproximado 2,5cm. 
	UN
	20

	91
	275-01059-0022
	Pincel tipo chato, material cerda o pelo, para pintura tipo sintética, ancho aproximado 5 cm.
	UN
	14

	92
	275-01059-0023
	Pincel tipo chato, material cerda o pelo, para pintura tipo sintética, ancho aproximado 7,5cm.
	UN
	20

	93
	275-01059-0024
	Pincel tipo chato, material cerda o pelo, para pintura tipo sintética, ancho aproximado  8 cm
	UN
	14

	94
	275-01059-0025
	Pincel tipo chato, material cerda o pelo, para pintura tipo sintética, ancho aproximado 10cm
	UN
	10

	95
	275-01059-0030
	Pincel tipo brocha, material cerda, para uso pintura de látex, ancho aproximado de la cabeza del pincel 12,5 cm.
	UN
	9

	96
	275-01059-0075
	Rodillo con mango plástico y cuerpo de goma espuma para pintura sintética, ancho aproximado 10 cm. 
	UN
	9

	97
	275-01059-0155
	Rodillo con mango plástico y cuerpo para pintura tipo látex, ancho aproximado 30cm, material lana de cordero o similar. 
	UN
	16

	98
	275-01161-0005
	Pico punta y pala de 60 mm aprox. con cabo de 1,3 mts aprox.
	UN
	1

	99
	275-01163-0001
	Corta vidrios forma lápiz, material punta diamante.
	UN
	1

	100
	275-01432-0002
	Electrodo para soldar, denominado punta azul de 2 mm de diámetro  presentación por 1 Kg.
	UN
	20

	101
	275-01432-0025
	Electrodo para soldar, denominado punta azul de 2,5 mm de diámetro  presentación por 1 Kg.
	UN
	30

	102
	275-01432-0039
	Electrodo para soldar, denominado punta azul de 1,5 mm de diámetro  presentación por 1 Kg.
	UN
	20

	103
	275-01562-0058
	Mecha para taladro para perforar madera, 6 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	15

	104
	275-01562-0080
	Mecha para taladro para perforar madera, 8 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	15

	105
	275-01562-0120 
	Mecha para taladro para perforar paredes/hormigón, 6 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	10

	106
	275-01562-0121
	Mecha para taladro para perforar paredes/hormigón, 10 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	10

	107
	275-01562-0122 
	Mecha para taladro para perforar paredes/hormigón, 12 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	10

	108
	275-01562-0196
	 Mecha para taladro para perforar madera, 10 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	10

	109
	275-01562-0229 
	Mecha para taladro para perforar paredes/hormigón, 8 mm de diámetro, largo aproximado 15 cm.
	UN
	10

	110
	275-01728-0016 
	 Llave Francesa de mordazas delgadas, Fosfatada con tratamiento anti-corrosión.  Angulo de boca: 15 grados  Medidas:     Apertura 15 mm o más.     Largo 6 pulg
	UN
	10

	111
	275-01728-0042 
	 Llave Francesa de mordazas delgadas, Fosfatada con tratamiento anti-corrosión.  Angulo de boca: 15 grados  Medidas:     Apertura 27 mm o más.     Largo 8 pulg
	UN
	10

	112
	275-01827-0014 
	Llave (perro) tipo pinza de presión con cierre por acodamiento del tipo que pueden ser inmovilizados en una cierta posición para así torcer o arrancar diversos objetos o materiales. 
	UN
	3

	113
	275-01827-0015
	Pinza de punta con mango de material antideslizante protección pronunciada en la parte superior del mango para impedir que la mano toque la mordaza de metal. Construida en acero cromo níquel y superficie de corte con tratamiento de endurecido.
	UN
	3

	114
	275-01976-0034
	Juego de mechas tipo acero rápido, widia y  madera largo  estándar, y medidas 3, 4, 5, 6, 8,10 y 12 cantidad de componentes 21
	UN
	4

	115
	275-01985-0033
	Tijera para cortar metal, tipo corta perno corte recto y 45 cm de largo
	UN
	3

	116
	275-02321-00001
	Juego Destornilladores Profesionales 
Medidas: Philips 1x75 - 2x100 - 3x150- 1x100- 2x 150- 3x200
Mango Anatómico Antideslizante - Uso PROFESIONAL
	UN
	1

	117
	275-02321-0019
	Juego Destornilladores Profesionales para Mecánica 
Con Varilla Pasante para Golpes
Medidas: Plano 5x75 - 6x100 - 8x150 mm - PH1x75 - PH2x100 - PH3x150
Mango Anatómico Antideslizante - Uso PROFESIONAL
	UN
	1

	118
	275-04196-0012
	Disco de corte p/cortar metales, para amoladora de 15cm de diámetro Aproximadamente de 1,6 mm de espesor aproximadamente.
	UN
	100

	119
	275-04207-0007
	Disco de desbaste para amoladora, de 14 cm de Diámetro aproximadamente. 
	UN
	20

	120
	275-04403-0001 
	Pistola del tipo para sopletear , metálica con manguera espiralada de 3 mts provista de conectores metálicos en ambos extremos para compresor y pistola.
	UN
	2

	121
	275-05112-0013
	Bomba de engrase para 3 Kg con manguera de 1,5 mts de largo o aproximado.
	UN
	7

	122
	275-08999-0051
	Multímetro digital para VDC: 200mV -600V. DCA: 2mA - 10A. ACA: 200m -10A. OHM: 200 O - 20MO. Con tester de diodos, timbre de continuidad e identificador de cable vivo. 
	UN
	7

	123
	279-00315-0007
	Bisagras metálicas perforada para la sujeción con tornillos, de alas iguales, construidas en metal y con una longitud del cuero de 60 cm
	UN
	50

	124
	279-00315-0016
	Bisagras metálicas perforada para la sujeción con tornillos, de alas iguales, construidas en metal y con una longitud del cuero de 50 cm
	UN
	50

	125
	279-00400-0004
	Candado con arco de acero níquel, caja de bronce y ancho de 40 mm con mecanismo de cierre reforzado.
	UN
	21

	126
	279-00400-0027
	Candado de acero inoxidable, de 50 cm de ancho, tipo de llave doble paleta, tipo Acytra.
	UN
	21

	127
	279-00644-1411
	Tornillo con ranura plana, uso para madera, material acero o símil. Diámetro aproximado 4mm, largo aproximado 5 cm. Presentación caja x 100.
	UN
	5

	128
	279-00644-1652
	Tornillo con ranura Phillips, uso para madera, material acero o símil. Diámetro aproximado  3,5mm, largo aproximado 2,5 cm. Presentación caja x 100.
	UN
	15

	129
	279-00644-1865
	 Tornillo con ranura Phillips, uso para madera, material acero o símil. Diámetro aproximado 4mm, largo aproximado 5 cm. Presentación caja x 100.
	UN
	10

	130
	279-00724-0019
	Precintos numerados construidos en metal con traba de seguridad de 250 mm de largo y 9 mm de ancho  o similar. Presentación x 100 unidades. 
	UN
	10

	131
	279-01625-0148
	Cerradura - material de la caja hierro estampado – material tambor bronce
	UN
	10

	132
	279-07282-0001
	Cinta de amarre de 5 mts de largo y 2,5 cm de ancho con criquet tensor y ganchos en sus extremos, del tipo utilizada para cargas de hasta 500 kg y una carga máxima de rotura de 1500 kg o superior, Color de la cinta verde o negra.
	UN
	10

	133
	291-01654-0013
	Trapo tipo rejilla, de 50 por 60 cm construido en microfibra. Por Kg.
	UN
	100

	134
	291-01654-0015
	Trapo,  recuperado y lavado del tipo para ser utilizado en el mantenimiento y  limpieza de piezas o herramientas. Presentado embolsado en paquetes de 1 Kg.
	UN
	2000

	135
	291-01744-0004
	Estopa de hilos de algodón, del tipo que se utiliza para limpieza  de piezas o herramientas.  Presentación en panes de 1 Kg.
	UN
	500

	136
	291-02484-009
	Naftalinas del tipo utilizadas para mingitorio. Presentación en bolsa de 200 gramos o similar.
	UN
	25

	137
	291-06951-0149 
	Limpiador desengrasante a base de solvente. Presentación por 1 litro.
	UN
	5

	138
	291-06951-0227
	
Alcohol Isopropilico también denominado liquido limpia contactos en aerosol de 440 cm3 con tubo aplicador (cánula), del tipo para ser utilizado como limpiador de piezas electrónicas y superficies en general.
	UN
	50

	139
	291-06951-0233
	

Alcohol Isopropilico  Máxima Pureza Para Electronica, Computación y limpieza de piezas electrónicas y superficies en general. Presentación en envase por un litro.
	UN
	2

	140
	291-06951-0257
	Pasta limpiamanos perfumada del tipo para ser utilizada en el lavado de manos luego de trabajos en mecánica automotor. Presentación en envase de 1 kg.
	UN
	10

	141
	292-01153-0066
	Cinta de papel para pintura. Ancho 2,5cm, color blanco, presentación rollo por 40  metros.  
	UN
	20

	142
	292-01153-0091
	Cinta adhesiva de papel o enmascarar. Presentación en rollo por 12 mm de ancho y 60 metros de largo.
	UN
	50

	143
	293- 04998- 0011
	Cinta auto soldable, material caucho, ancho 19 mm y 9,14 mm de largo y 0,3 mm de espesor.
	UN
	10

	144
	293-00275-0019
	Arrancador para tubo fluorescente tipo cilíndrico 4 - 80 watts.
	UN
	50

	145
	293-00554-0271
	Tubo fluorescente tipo recto, luz blanca de una potencia nominal de 36 watts, longitud 120 cm y eficiencia energética grado A.
	UN
	50

	146
	293-01033-0043
	Rollo de cinta aisladora de entre 10 y 15 mm de ancho, de 10 a 20 metros de largo, construidas en material PVC, para uso eléctrico. Color negro.  
	 UN
	300

	147
	293-01033-0073
	Cinta aisladora auto soldable color negra. Presentación en rollo de 20 mm de ancho y 10 metros de largo.
	UN
	29

	148
	293-01136-0130 
	Lámpara halógena, potencia 150 watts, tensión 220 V, flujo luminoso 1400 LM. Vida media 2000 H, eficiencia energética grado B. 
	UN
	30

	149
	293-01203-0085
	Linterna tipo de mano, potencia de lámpara 10 w recargable.
	UN
	7

	150
	293-01451-0143
	Cable canal plástico de 20 por 20 mm de un conducto con autoadhesivo y tapa desmontable. Presentación en unidad de 3 metros de largo.
	UN
	20

	151
	293-01514-0045
	Portalámparas material plástico o baquelita rosca Édison.
	UN
	100

	152
	293-01763-0003
	Limpia contacto tipo contamatic; envase aerosol, presentación envase por 225 cm3.
	UN
	10

	153
	293-01984-0003 
	Destornillador Busca polo Punta Plana Indicador Lumínico de 12 cm de largo.
	UN
	14

	154
	293-02285-0100
	Cable taller compuesto por 3 conductores de 2,5 mm con aislación goma unidos y recubiertos, color negro. Por metro.
	MTS
	500

	155
	293-03722-0082
	Cable antillamas 1 conductor de 2,5 mm con aislación PVC del tipo utilizado para una tensión de 220 v. Por rollo de 100 metros.
	UN
	10

	156
	295-00467-0056
	Mascara tipo careta de soldador con sujeción p/cabeza con cristal certificado.
	UN
	7

	157
	295-06157-0001
	Faja protectora lumbar del tipo elástica con tiradores, uso laboral o de-portivo, ballenas con cinta antideslizante bandas laterales regulables, lavable, ajuste con velcro de alta resistencia y amplia superficie.
	UN
	100

	158
	296-01201-0035
	Roldana reforzada de acero galvanizado con enganche metálico del tipo para ser instalada e izar materiales con una soga de entre 8 y 15 mm.
	UN
	14

	159
	296-02132-0014
	Cuerda o soga de algodón de 12 mm de diámetro. Presentación por metro. 
	MTS
	100

	160
	296-02132-0126
	Cuerda o soga de nylon de 8 mm de diámetro, color blanco con puntos negros. Presentación por 100 metros. 
	MTS
	1000

	161
	296-02277-0022
	Cabo para pala, construido en madera resistente, con mango plástico o metálico y una longitud de 70 cm.
	UN
	3

	162
	296-02277-0032
	Mango para hacha grande construido en madera resistente y una longitud de entre 70 y 90 cm
	UN
	3

	163
	296-04786-0111 
	Filtro de aire  para compresor rosca 1/2" apto para compresores de 25 a 50 litros marcas chinas.
	UN
	3

	164
	296-06037-0003
	 Cinta selladora de teflón (PTFE).  Ancho de la cinta de 1/2 pul. Densidad de 0,5 g/cm3
 Temperatura de trabajo: -240ºC a +260ºC. 
 Inerte a los agentes químicos.  Elongación 50%. 
	UN
	10

	165
	296-06037-0006 
	 Cinta selladora de teflón (PTFE).  Ancho de la cinta de 3/4 pul. Densidad de 0,5 g/cm3
 Temperatura de trabajo: -240ºC a +260ºC. 
 Inerte a los agentes químicos.  Elongación 50%. 
	UN
	11

	166
	299-01888-0008
	Rollo de cinta de PELIGRO  (8 cm x 100 metros) Del tipo utilizada para delimitar sectores o señalizar visualmente informando PELIGRO de ambos lados.

Presentación: - Rollo de 8 cm. x 100 mts. Resistente.  Grosor (40 MICRONES).  Impresión clara y prolija. 
	UN
	100

	167
	299-02156-0032 
	Soga trenzada de material polipropileno con un espesor de 8 mm, con alma o núcleo interior.
	MTS
	1000

	168
	299-02273-0001
	Careta de polipropileno con protector facial, material policarbonato o similar, transparente resistente al impacto con arnés regulable, ajuste cremallera del tipo para ser utilizado en la cabeza.
	UN
	10

	169
	299-02273-0010
	Antiparras de seguridad con visor de policarbonato incoloro y armazón o fijación PVC.
	UN
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