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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

	RG
	DESCRIPCION
	Cant.
	Un 

Med

	1
	3.3.2-5266.21
Especificación Técnica: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN VEHICULOS PANHARD F.V.10738,10739,10740,10741,10744,10745,10746,10747,10750,10751,10759 Y 10760.
	12
	SERV

	2
	3.3.2-5266.21
Especificación Técnica: SERVICIO Y RAPARACION DE VEHICULOS PANHARD FV 10738, 10739, 10740, 10741, 10747 Y 10750.    
	1
	SERV


a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas. 

b) El precio comprenderá el total del servicio/ material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos  de entrega.
c) Sin perjuicio de ello, la autoridad del BATALLÓN DE VEHÍCULOS ANFIBIOS N° 1 designara al personal DE LA ARMADA ARGENTINA que mediante visita e inspección, certificará que el oferente cuenta con la capacidad técnica para llevar a cabo las tareas a contratar, exponiendo el lugar específico donde se realizará el servicio, el que deberá contar obligatoriamente con los permisos municipales correspondientes al rubro a contratar, a fin de permitir su inspección por parte de la comisión inspectora de la unidad requirente en el período de evaluación de las ofertas.
d) Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono o en su defecto superiores a los originales.
e) DEFINICIONES:

1) INSPECCION / INSPECCION GENERAL.
Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinando el desgaste de los mismos y el remanente de vida útil de cada uno de ellos en relación con los valores estándar establecido. Se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

2) REPARAR.
Tareas que el contratista deberá realizar a un elemento que ha sido inspeccionado y determinado en “mal estado” para devolver a su condición normal antes de su utilización. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, inspección, limpieza, preservación, ajuste, reemplazo, etc. de partes / totalidad del elemento. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos de los vehículos. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

3) RECORRER.

Tareas que el contratista deberá realizar para volver un sistema a su condición normal de uso. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, el desarme de sus elementos / componentes constitutivos, la inspección de los mismos, su reparación / reconstrucción / reemplazo de aquellos que sea necesario, el armado del sistema y su calibrado. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos del vehículo. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.
4) CALIBRAR.
Determinar las correcciones a efectuar en sistemas y componentes basándose en la lectura de equipos de prueba usados para mediciones precisas. Incluye también la comparación de dos instrumentos, uno de los cuales está concretamente determinado como en buen estado, con valores de prueba que responden a valores estándar indicados en los manuales de referencia. 

Los equipos, instrumentos o elementos que se utilicen para medir o comparar deberán estar controlados y certificados por el INTI.

5) REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Comisión Inspectora de la Armada la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

6) OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
El adjudicatario se hará cargo de la custodia patrimonial del vehículo a reparar, desde que lo reciba en el Departamento Taller de Vehículos del Arsenal Naval Puerto Belgrano sito en la Base de Infantería de Marina Baterías hasta el momento en que finalice las tareas de Mantenimiento y Reparación del mismos y entregados en el mismo lugar. 

Los traslados desde, hacia, de transporte, flete, acarreo y cualquier otro gasto que se produjera en relación al servicio contratado quedará exclusivamente a costas del adjudicatario, en tal sentido deberá prever dichos gastos en el cálculo de su oferta.

El ADJUDICATARIO deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que, aunque no se mencione expresamente y que sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento del mismo.

En los casos en que se refiera a las medidas, niveles o tolerancias descriptas en los manuales de los vehículos, estos o cualquier otra información o muestras necesarias por el adjudicatario, serán provistas por la División Técnica del Departamento del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1 el cual hará el nexo para solicitar tanto información técnica como muestras de material o algún otro tipo de asesoramiento pertinente al Taller de Vehículos del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
f) RENGLON N° 1 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN VEHICULOS F.V. FV10738,10739,10740,10741,10744,10745,10746,10747,10750,10751,10759 Y 10760.
         1) ALCANCE

Para el servicio contratado de pintado, se realizarán la totalidad de las tareas descriptas que a continuación se detallan.

· 1.1 Lavar con desengrasante. 

· 1.2 Se tomarán los recaudos necesarios para no dañar cualquier otro elemento, dejando al finalizar la tarea en su estado original.

· 1.3 Arenar a grado Sa 2 ¼ de las normas Suecas. / removido de la pintura actual.

· 1.4 Se aplicará una mano de wash primer (25 micrones de película seca) sobre el casco arenado.

· 1.5 Aplicar pintura en una mano epoxi mastic auto imprimante de dos componentes (25 micrones de película seca). Apto para sustrato de acero al carbono de 200 micrones de espesor.

· 1.6 Aplicar segunda mano de epoxi poliuretanico (50 micrones de espesor de película seca) color general marrón mate, camuflado con color negro mate y verde militar, manteniendo el diseño de enmascaramiento.

· 1.7 Incluir los elementos necesarios y provisión de pintura para su correcto pintado.

· 1.8 Pintar ancla en ambos costados y número de Ficha Vale delante y detrás del cada vehículo (formato proveerá el destino).

· 1.9 El trabajo se realizará en las instalaciones del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS.

· 1.10 Los oferentes deberán presentar antecedentes de trabajos de similares características.

· 1.11 Las partes removidas o extraídas para realizar el trabajo serán nuevamente colocadas en sus respectivos asientos del cual hayan sido sustraídas. 
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g) RENGLON N° 2 SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PANHARD FV10738, 10739, 10740, 10741, 10747 Y 10750.
    1 ALCANCE

Para el servicio de Reparación del vehículo PANHARD se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. 
       1.1 FABRICACION SEGÚN MUESTRA DE COMPONENTES DE CAJA DE VELOCIDAD 
· desarme completo del para cónico conductor y conducido

· 5 (cinco) engranaje cónico conductor

· 5 (cinco) engranaje cónico conducido

· 5 (cinco) directa reforzada
· 14 (catorce) cubos de garras
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       1.2 FABRICACION CONJUNTO ARRASTRE ELASTICO MANDOS AUXILIARES DE PANHARD 4X4 SE       GÚN MUESTRA
· 10 (diez)manchón de goma 

· 10 (diez)centro rígido 

· 40 (cuarenta) traba acople elástico
· 10 (diez) eje de polea central
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    FABRICACION DE ADAPTADOR DE ACUMULADOR DE FRENO

· 21(veintiuno) según muestra
     1.3 REPUESTOS A SER INCLUIDOS EN EL SERVICIO 

· 30 (treinta)tornillo m8x1.25-l90 10.9

· 30(treinta)tornillo m8x1.25 l40 10.9

· 30(treinta) tuerca m8 x1 10.9

Todas las partes y repuestos, reemplazados y/o adecuados, deberán ser de especificaciones técnicas iguales o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la CENTRAL DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS ANFIBIOS N°1. La cual cuenta con un manual de desglose y especificaciones técnicas para consulta.
Sustitución de las partes/ repuestos por otras de igual calidad, lo cual implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del original. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio. Los que se indican a continuación serán los que como mínimo deberán ser cambiados, debiendo el adjudicatario reemplazar obligatoriamente todos aquellos que, no estando especificados en el listado, surjan como necesarios luego del desarme e inspección del sistema. Todas las partes/ repuestos deberán ser provistos por el adjudicatario a su costo.
2) El adjudicatario estará obligado a entregar en su totalidad los elementos que hayan sido reemplazados, estos deberán de ser entregados a la comisión inspectora de obra de la CENTRAL DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS ANFIBIOS N°1 y registrado bajo acta.

3) A fin de especificar de forma más práctica las tareas requeridas en el servicio a contratar, las mismas se subdividirán en subsistemas, no obstante seguirán perteneciendo en un todo al mismo renglón por el cual el incumplimiento de cualquiera de los ítems perteneciente, se tomará en carácter de incumplimiento total del servicio contratado.

-    4)   PLAZO DE ENTREGA: 
El adjudicatario deberá finalizar las tareas dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.
h) A fin de garantizar la transparencia del servicio y la provisión de los materiales por parte del adjudicatario, éste deberá informar a la CENTRAL DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1, Teléfono 02932-433543/ 489/ 612 internos: 4241 – 4296, de lunes a viernes de 08.00hs a 14.00hs, previo al momento de la instalación de los repuestos descriptos en los ítems antes mencionados, los cuales deberán encontrarse en sus respectivos envases originales de fábrica, hasta tanto la comisión inspectora de la unidad requirente apruebe tal originalidad.

i) Los fletes  y acarreos del material / personal serán a costos del adjudicatario durante todo el tiempo que demande el servicio. No obstante, por razones de seguridad del material/personal, durante el periodo en que se encuentre realizando la obra este será responsable por la seguridad e integridad del material y personal que estén a su servicio.
El ADJUDICATARIO obligatoriamente, una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos/ servicios, más prórrogas (si las hubiese), solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material, exponiendo en ese momento para un exhaustivo y efectivo control, un informe detallado de las tareas y de todos los repuestos que debieron ser reemplazados para lograr el óptimo funcionamiento. Dicho informe, de tareas y repuestos utilizados, obligatoriamente deberá ser entregado adjunto a la factura, el cual formará parte del historial de cada vehículo y servirá de fundamento para acreditar y / o dar cumplimiento de garantías, la cual no será en ningún caso inferior a doce meses, sobre los trabajos/ servicios contratados y de los repuestos reemplazados provistos por el adjudicatario. 
LOS COMPONENTES UNA VEZ MONTADOS EN EL VEHICULO TENDRAN UNA GARANTIA MINIMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PERIODO DE DOCE (12) MESES LO CUAL LA EMPRESA SE DEBERA HACER CARGO DE CUALQUIER DEFECTO DE MAL FUNCIONAMIENTO.
      DIRECTA REFORZADA





ENGRANAJE CONICO CONDUCTOR





CUBO DE GARRAS





ENGRANAJE CONICO CONDUCIDO





TRABA DE ACOPLE ELASTICO





EJE DE POLE CENTRAL





MANCHON DE GOMA





CENTTRO RIGIDO





DAMIAN IGNACIO EGUILLOR STIVALE


CAPITÁN DE CORBETA I.M.


COMANDANTE
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