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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Considerar lo expresado en el renglón Observaciones del Catálogo del Pliego, en cuanto a la Unidad de Medida catalogada en la ONC y lo solicitado, teniendo en cuenta su presentación/ tarea que comprende. 

b) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas. 

c) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

d) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

e) El precio comprenderá el total del material solicitado,  todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

f) Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante,  en su envoltorio original, cerrado y con fajas de seguridad  aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

g) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.
	RG
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNIDAD 

MEDIDA

	1
	256-09020-0024
AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA DESTILADA - CALIDAD COMERCIAL - PRESENTACION ENVASE X 200L.
ESPECIFICACION TECNICA: AGUA DESTILADA TAMBOR POR 200 LTS.
	03
	UN

	2
	256-07104-0427
ACEITES LUBRICANTES; USO LUBRICA-CION Y PRESERVACION - PRESENTACION LATA X 4L - NORMA WD-40 - COMERCIALIZACION EFECTIVO. ESPECIFICACION TECNICA: LUBRICANTE W40 PESENTACION LATA X 1 GALON.
	05
	UN

	3
	258-00723-0123
PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI. ESPECIFICACION TECNICA: PRECINTOS PLASTICOS 300 mm x 2.5 mm PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES.
	04
	UN



	4
	259-00267-0313

ADHESIVOS; TIPO P/JUNTAS Y CAUCHO - SECADO RAPIDO 4 - PRESENTACION ENVA-SE X 1L 

ESPECIFICACION TECNICA: FORMADOR DE JUNTA SILICONADO GRIS PESENTACION DE 420ML.

	12
	UN

	5
	259-02249-0014

SPRAY; USO ARRANCAR MOTORES - PRESENTACION ENVASE X 270GR. ESPECIFICACION TECNICA: SPRAY; USO ARRANCAR MOTORES - PRE-SENTACION ENVASE X 270GR.     
	1
	UN           

	6
	259-06468-0005

ACTIVADOR P/ADHESIVO; TIPO LOCTITE 274 - PRESENTACION ENVASE X 50Ml. 

ESPECIFICACION TECNICA: TRABA ROSCA ALTO TORQUE 250 gr LOCTITE 277.
	06
	UN

	7
	259-06468-0008

ACTIVADOR P/ADHESIVO; TIPO LOCTITE 414 - PRESENTACION ENVASE X 50GR. 

ESPECIFICACION TECNICA: BLOQUEADOR DE BUJE 1,5 OLGADURA DE 500Gr.LOCTITE 660 O EQUIVALENTE
	2
	UN

	8
	271-05365-0034

ALAMBRES P/SOLDAR; CALIDAD ESTAÑO - DIAMETRO 1mm - PESO ROLLO 250GR - PRE-SENTACION CARRETEL. 

ESPECIFICACION TECNICA: ESTAÑOLIN PRESENTACION POR 250Gr DE 1mm.60/40 Sn/Pb.
	03
	UN           

	9
	272-03131-0034   

ANODOS; MATERIAL MAGNESIO - TIPO SACRIFICIO - USO P/CASCO DE BARCO - FORMA PRISMA RECTANGULAR.  

ESPECIFICACION TECNICA: ANODO DE SACRIFIO PARA MOTOR MARINO CATERPILLAR 3126 /C7.
	10
	UN

	10
	275-01976-0010

JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RA-PIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPO-NENTES 12.
ESPECIFICACION TECNICA: JUEGO DE (26) VEITISEIS  MECHAS DE 1.5 A 13 mm DE 0,5 EN 0,5.
	01
	UN

	11
	291-06951-0154

LIMPIADORES; TIPO PASTA LIMPIAMANOS - PRESENTACION ENVASE X 5Kg. 

ESPECIFICACION TECNICA: CREMA LIMPIAMANOS PRESENTACION POR 4,5Kg.
	03
	UN

	12
	291-06951-0211

LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 250CM. 

ESPECIFICACION TECNICA: LIMPIA CONTACTOS PRESENTACIÓN AEROSOL POR 440cc .
	08
	UN

	13
	291-06951-0329

LIMPIADORES; TIPO DESENGRASANTE INDUSTRIAL - PRESENTACION ENVASE X 20L - BIODEGRADABLE SI - LIBRE DE CFC SI. 

ESPECIFICACION TECNICA: DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION ENVASE DE 5lts.
	10
	UN

	14
	293-00282-0044

BASES PORTAFUSIBLES; CORRIENTE 12/24V - TIPO PORTA FUSIBLE FICHA AEREO. 

ESPECIFICACION TECNICA: FUSIBLE AEREO POR PACK MEDIDAS 5,7,10,20,25,30 amp (DIEZ DE CADA UNIDAD)
	60
	UN

	15
	293-00284-0132

BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 1000A/H - FORMATO RECTANGULAR - SIS-TEMA QUIMICO GEL - TENSION 12V. 

ESPECIFICACION TECNICA: BATERIA  12 V RED TOP OPTIMA 3478 100 AMPÉRS ROJA ARRANQUE HA (1000 AMPERS DE ARRANQUE) PESO 17,02 KG CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRIO A -18 C° CCA 800 CORRIENTE DE ARRANQUE A 0 °C   CA 1000 AMPERS. MEDIDAS LARGO 255 MM ANCHO 175 MM ALTO 200 MM.
	22
	UN

	16
	293-02227-0026

LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 21W - TENSION 24V 

ESPECIFICACION TECNICA: LAMPARA 24V 75/70 W P45T.
	20
	UN

	17
	293-02227-0028

LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 5W - TEN-SION 24V. 

ESPECIFICACION TECNICA: LAMPARAS 24V R5W
	40
	UN

	18
	93-02227-0028

LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 5W - TEN-SION 24V. 

ESPECIFICACION TECNICA: LAMPARA 24V21/5W BA15D
	20
	UN

	19
	296-03431-0020

REP. Y ACC. P/MASCARAS; REPUESTO FIL-TRO PARA CARTUCHO - MODELO 68007800 - MARCA EQUIPO 3 M. 

ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO PARA MASCARA FACIAL  3M 6001
	02
	UN

	20
	296-03705-5109

REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO MANGUERA RETORNO ALTA PRESION - MODELO UNIVERSAL - MARCA EQUIPO UNIVERSAL. 

ESPECIFICACION TECNICA: MANGUERA DE ALTA PRESION ¾ 3100 PSI POR METRO.
	05
	UN

	21
	296-03730-0045

DESCRIPCION REPY ACC P/MOTOR FUERA DE BORDA;REPUESTO GRASA MARINA OMC(508298)EVINRUDE-MODELO EQUIPO 40HP 

ESPECIFICACION TECNICA: GRASA NAUTICA CON TEFLON QUICKSILVER 2-4-C PRESENTACION ENVASE DE ½ KILO.
	10
	UN

	22
	296-03730-0150

REP. Y ACC P/MOTOR FUERA BORDA; RE-PUESTO TERMOSTATO - MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 850055.
ESPECIFICACION TECNICA: TERMOSTATO N°850055 P/MOTORES MERCURY.
	03
	UN

	23
	296-03730-0154

REP. Y ACC P/MOTOR FUERA BORDA; RE-PUESTO ANODO - MARCA MERCURY - MO-DELO EQUIPO 822157T2.
ESPECIFICACION TECNICA: TRIM TAB ANODO DE ADRISAJE 822157T2.
	03
	UN

	24
	296-03730-0406

REP. Y ACC P/MOTOR FUERA BORDA; RE-PUESTO BOBINA DE IGNICION - MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 150 HP. 

ESPECIFICACION TECNICA: BOBINA DE IGNICION 8275009 CDM.
	03
	UN

	25
	296-03986-0128

REP. Y ACC. P/GENERADORES; ELEMENTO CORREA P/ALTERNADOR - MODELO EQUI-PO 3408 - MARCA EQUIPO CATERPILLAR. 

ESPECIFICACION TECNICA: CORREA ALTERNADOR BOMBA AGUA 8PK1385.
	07
	UN

	26
	296-03986-0279

REP. Y ACC. P/GENERADORES ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE AGUA- MODELO EQUIPO DI 16- MARCA EQUIPO ESCANIA.

ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO TRANSMISION M516.

	08
	UN

	27
	296-04022-0012
REP. Y ACC. P/GRUPO ELECTROGEN; RE-PUESTO FLUIDO REFRIGERANTE-ANTICONGEL - MARCA CATERPILLAR - MODELO EQUIPO 3306B-
ESPECIFICACION TECNICA: REFRIGERANTE CATERPILLAR POR TAMBOR DE 205 LITROS QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES ASTM D4985 O ASTM D5345.
	02
	UN

	28
	296-04022-0323

REP. Y ACC. P/GRUPO ELECTROGEN; RE-PUESTO SELLO TERMOSTATO - MARCA CATERPILLAR - MODELO EQUIPO 3408 DI 

ESPECIFICACION TECNICA: SELLO DE TERMOSTATO MOTOR MERCURY 50 HP 854639
	03
	UN

	29
	296-04786-0106

  FILTROS; USO VEHICULO ANFIBIO - CODI-GO 1R 0739 CAT - TIPO DE CONEXION CAR-TUCHO CERRADO.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO ACEITE MOTOR CAT 1R-0739.
	08
	UN

	30
	296-04786-0107

FILTROS; USO VEHICULO ANFIBIO - CODI-GO 1R 0751 CAT - TIPO DE CONEXION CAR-TUCHO CERRADO.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO COMBUSTIBLE CAT 1R 0751.
	08
	UN

	31
	296-04786-0174   

Descripción  FILTROS; USO FILTRO - CODIGO REW330G25D - TIPO DE CONEXION SISTEMA HIDRAULICO.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO DE SISTEMA HIDRAULICO MSO 101.
	05
	UN

	32
	296-05887-0357

REP. Y ACC. P/MOTONIVELADORAS; RE-PUESTO FILTRO ACEITE CONVERTIDOR - MARCA EQUIPO ZANELLO - MODELO EQUI-PO 12800 RU.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO ACEITE CONVERTIDOR Y TRANSM ERCIF R63.
	08
	UN

	33
	296-05936-0015

REP. Y ACC. P/TRACTORES; REPUESTO RE-LOJ PRESION DE ACEITE – MARCA FIAT – MODELO 700.
ESPECIFICACION TECNICA: RELOJ DE PRESIÓN DE ACEITE HASTA 200 LIBRAS.
	09
	UN

	34
	296-06737-0613

REP. Y ACC. P/MOTORES, REPUESTO FIL-TRO DE AIRE; MARCA CATERPILLAR-MODELO D-399.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO AIRE CAT 196-8518.
	06
	UN

	35
	296-09686-0918

REP. Y ACC. P/CAMIONES; ELEMENTO TERMINAL P/BATERIA - MARCA VEHICULO MERCEDES BENZ - MODELO VEHICULO 608.
ESPECIFICACION TECNICA: TERMINAL BATERIA POSITIVO.
	20
	UN

	36
	296-09686-0918

REP. Y ACC. P/CAMIONES; ELEMENTO TERMINAL P/BATERIA - MARCA VEHICULO MERCEDES BENZ - MODELO VEHICULO 608.
ESPECIFICACION TECNICA: TERMINAL BATERIA NEGATIVO.
	20
	UN

	37
	296-09686-0799

REP. Y ACC. P/CAMIONES, ELEMENTO FIL-TRO VENTEO CARTER-MARCA VEHICULO CATERPILLAR- MODELO VEHICULO 3126/C7.
ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO ELIMINACIO DE VAPORES CAT 2810789.

	08
	UN

	38
	296-09691-0936   

R. Y A. P/VEHICULO FUERZA SEG.; ELE-MENTO JGO.ESCOBILLAS P/MOTOR LIM-PIAPV - MARCA VEHICULO MERCEDES BENZ - MODELO VEHICULO 230G.
ESPECIFICACION TECNICA: ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS 30CM
	20
	UN

	39
	296-09691-1199   

Descripción  R. Y A. P/VEHICULO FUERZA SEG.; ELEMENTO FILTRO DE TRANSMISION - MARCA VEHICULO OSHKOSH - MODELO VEHICULO STRIKER

ESPECIFICACION TECNICA: FILTRO SEPARADOR AGUA RACOR R6010M
	08
	UN

	40
	299-07356-0014

REFRIGERANTE TIPO CONCENTRADO-USO AUTOMOTOR-CAPACIDAD 20L-PRESENTACION ENVASE X 20L.

ESPECIFICACION TECNICA: REFRIGERANTE KRIOX ORGANICO POR 20 LITROS

	01
	UN
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