ARMADA ARGENTINA                 ”2017- AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”


 ANEXO IV
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

OBSERVACIONES GENERALES

Datos solicitados cumplimentando la Resolución 262/ 95 (Cuenta Única Del Tesoro Del Estado- CUTE) de la secretaría de hacienda y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nota: la omisión de cualquiera de estos requisitos solicitados motivará que el oferente se vea imposibilitado de resultar adjudicado y/ ó de acceder a la cancelación de su factura emitida.

	Datos a completar por el oferente

	Apellidos y Nombres

ó

Razón social

(Según SIPRO)
	

	Domicilio


	

	Localidad


	

	Código Postal


	

	Teléfono/ Fax


	

	CUIT Nº


	

	Beneficiario Nº


	

	Banco


	

	Sucursal


	

	Nº de Cuenta


	

	Tipo de Cuenta


	

	Plazo de Entrega


	

	Mantenimiento de Oferta


	

	Garantía de los Productos


	

	Condición frente al IVA


	

	Bonificación


	


CUIT de la ARMADA Nº 30-54669501-4 Domicilio COMODORO PY 2055 – EDIFICIO LIBERTAD – (1105) CAPITAL FEDERAL. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las ofertas deberán cumplir con lo indicado en el ANEXO II- ESPECIFICACIONES TECNICAS-

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se deberá cotizar por precios unitarios y totales el siguiente cuadro:
	RENG.
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNID. MED.
	MARCA OFRECIDA
	PRECIO 

UNITARIO
	PRECIO

TOTAL

	1
	222-00915-0006 ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIÓN CON PUÑO Y CAPUCHA CON ELASTICOS.

OBSERVACIONES: 

PARA USO HERBICIDA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	2
	222-01629-0148 GUANTES; PROTECCIÓN P/QUIMICOS- MATERIAL GOMA- TIPO 5 DEDOS- LARGO 40CM- CIERRE SIN- MATERIAL INTERNO TELA.

OBSERVACIONES: 

PARA USO HERBICIDA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	3
	222-01629-0250 GUANTES; PROTECCIÓN MOTEADO ANTIDESLIZANTE- MATERIAL ALGODÓN Y POLIESTER TIPO 5 DEDOS- LARGO 20CM- CIERRE SIN- MATERIAL INTERNO ALGODÓN.

OBSERVACIONES: 

GUANTES C/MOTAS NACIONAL TIPO GAMISOL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	4
	222-01629-0250 GUANTES; PROTECCIÓN MOTEADO ANTIDESLIZANTE- MATERIAL ALGODÓN Y POLIESTER TIPO 5 DEDOS- LARGO 20CM- CIERRE SIN- MATERIAL INTERNO ALGODÓN.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	5
	222-07905-0017 MASCARA DE PROTECCIÓN; MATERIAL SILICONA Y PROPILENO- TIPO P/FUMIGACIÓN- CRITERIO DE SEGURIDAD  SELLO DE SEGURIDAD.

OBSERVACIONES: 

MASCARA CON FILTROS PARA USO HERBICIDA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	6
	234-00999-0017 PAPELES DE LIJA; TIPO AL AGUA- NUMERO 80- PRESENTACIÓN PAQUETE X 50.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	7
	234-00999-0025 PAPELES DE LIJA; TIPO AL  AGUA- NUMERO 180- PRESENTACION  PAQUETE X 50

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	8
	234-00999-0058 PAPELES DE LIJA; TIPO P/MADERA- NUMERO GRANO 100- PRESENTACIÓN POR UNIDAD.

OBSERVACIONES: 

LIJAS GRANO 220

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	50
	UN
	
	
	

	9
	254-00504-0132 HERBICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO 2.4D- CONCENTRACIÓN 80 %- PRESENTACIÓN X LITRO- ACCIÓN  HERBICIDA- CONTROL HOJA ANCHA- USO GRAMINEAS.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	10.


	UN
	
	
	

	10
	255-00381-0017 ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 20KG.

OBSERVACIONES: 

PARA EXTERIOR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	11
	255-00570-0034 ESMALTES SNTETICOS; PRESENTACIÓN ENVASE X 4L.

OBSERVACIONES: 

COLOR BLANCO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	12
	255-00570-0034 ESMALTES SNTETICOS; PRESENTACIÓN ENVASE X 4L.

OBSERVACIONES: 

COLOR AMARILLA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	8
	UN
	
	
	

	13
	255-00576-0002 BARNIZ; PRESENTACIÓN ENVASE X 4L

OBSERVACIONES: 

COLOR MARINO BRILLANTE

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	14
	255-01076-0004 PASTINAS; PRESENTACIÓN ENVASE X 30KG.

OBSERVACIONES: 

PARA PISO CERAMICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	15
	255-03205-0024 IMPERMEABILIZANTES; TIPO MEMBRANA LIQUIDA- PRESENTACIÓN ENVASE X 20L

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	16
	255-05444-0003 DILUYENTES; PRESENTACIÓN ENVASE X 1L.

OBSERVACIONES: 

THINNER

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	17
	255-05444-0003 DILUYENTES; PRESENTACIÓN  ENVASE X 1L

OBSERVACIONES: 

AGUARRAS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	18
	255-06979-0259 PINTURAS; TIPO LATEX- PRESENTACIÓN ENVASE  X 20L- COMPUESTOS VOLATILES SIN- PORCENTAJE DE PLOMO 0%

OBSERVACIONES: 

LATEX INTERIOR- EXTERIOR-BLANCO
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	19
	255-06979-0259 PINTURAS; TIPO LATEX- PRESENTACIÓN ENVASE  X 20L- COMPUESTOS VOLATILES SIN- PORCENTAJE DE PLOMO 0%

OBSERVACIONES: 

LATEX INTERIOR-BLANCO
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	20
	255-06979-0259 PINTURAS; TIPO LATEX- PRESENTACIÓN ENVASE  X 20L- COMPUESTOS VOLATILES SIN- PORCENTAJE DE PLOMO 0%

OBSERVACIONES: 

LATEX INTERIOR COLOR BORGOÑA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	21
	255-07012-0023 SELLADORES; USO JUNTAS- PRESENTACIÓN ENVASE X 300ML

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3.


	UN
	
	
	

	22
	255-07012-0032 SELLADORES; USO MADERA- PRESENTACIÓN ENVASE X 20L.

OBSERVACIONES: 

SELLADOR NITROCELULOSICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	23
	258-00378-0016 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC- DIAMETRO INTERIOR 110MM- ESPESOR 3.2MM- EXTREMOS LISOS P/ENCHUFAR- LONG. DE CUERPO 4000MM.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	24
	258-00723-0058 PRECINTOS PLASTICOS; TIPO DE SEGURIDAD- TRABAS  DE SEGURIDAD SIN.

OBSERVACIONES: 

PRECINTO DE 24CM X 5 DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	100
	UN
	
	
	

	25
	258-00819-0039 TARUGOS PLASTICOS P/FIJACIÓN; DIAMETRO EXTERIOR 12MM- LONG. DE CUERPO 126MM- DIAMETRO INTERIOR 8MM- PRESENTACIÓN CAJA X 100- ARANDELA SIN.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	70
	UN
	
	
	

	26
	258-00819-0054 TARUGOS PLASTICOS P/FIJACIÓN; DIAMETRO EXTERIOR 10MM- LONG. DE CUERPO 50MM- PRESENTACION ENVASE X 100 UN- TIPO FISHER.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	70
	UN
	
	
	

	27
	258-00819-0079 TARUGOS PLASTICOS P/FIJACIÓN; DIAMETRO EXTERIOR 6 A 8MM- LONG DE CUERPO 45MM- DIAMETRO INTERIOR 6MM- PRESENTACION UNIDAD- TIPO UNIVERSAL C/TORNILLO- ARANDELA SIN.

OBSERVACIONES: 

TACO FISCHER DE 6MM CON TORNILLO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	200
	UN
	
	
	

	28
	258-00819-0079 TARUGOS PLASTICOS P/FIJACIÓN; DIAMETRO EXTERIOR 6 A 8MM- LONG DE CUERPO 45MM- DIAMETRO INTERIOR 6MM- PRESENTACION UNIDAD- TIPO UNIVERSAL C/TORNILLO- ARANDELA SIN.

OBSERVACIONES: 

TACO FISCHER DE 8MM CON 
TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	200
	UN
	
	
	

	29
	258-05323-0010 ESPIGAS; MATERIAL POLIPROPILENO- DIAMETRO 2PULG- EXTREMO ENCHUFE- ROSCA.

OBSERVACIONES: 

CON ROSCA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4


	UN
	
	
	

	30
	258-05323-0014 ESPIGAS; MATERIAL POLIPROPILENO- DIAMETRO 2- EXTREMO ENCHUFE MACHO.

OBSERVACIONES: 

(ESPIGA DE PPN DE 2” (TOMAGOMA)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	31
	258-06597-0061 MANGUERAS PLASTICAS; TIPO RIEGO- MATERIAL POLIETILENO- DIAMETRO 1PULG- PRESIÓN DE TRABAJO  2.5KG/CM2 – LONG. DE CUERPO 100M

OBSERVACIONES: 

MANGUERA MALLADA DE 2PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	32
	259-00267-0117 ADHESIVOS; TIPO SILICONADO –SECADO 10MIN- PRESENTACION X ENVASE 300 CM3

OBSERVACIONES: 

CARTUCHO SELLADOR DE SILICONA 300CM3
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	33
	259-00267-0184 ADHESIVOS; TIPO SILICONADO- SECADO NORMAL- PRESENTACIÓN ENVASE X 280 ML

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	34
	259-01142-0004 COLAS VINILICAS; ESTADO PASTA- ENVASE POTE PLASTICO- PESO 1KG.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	5
	UN
	
	
	

	35
	271-00333-0116 CLAVOS; TIPO SIN CABEZA- DIAMETRO 3MM- LARGO 1 ½ PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	36
	271-00333-0117 CLAVOS; TIPO CON CABEZA- DIAMETRO 2MM- LARGO 3 PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	37
	271-00333-0118 CLAVOS; TIPO CON CABEZA- DIAMETRO 3MM- LARGO 1 ½ PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	38
	271-00333-0119 CLAVOS; TIPO CON CABEZA- DIAMETRO 2MM- LARGO 1PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	39
	271-00333-0120 CLAVOS; TIPO SIN CABEZA- DIAMETRO 2MM- LARGO 1 PULG

OBSERVACIONES:

CLAVO SIN CABEZA DE 2”
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	40
	271-00333-0134 CLAVOS; TIPO CON CABEZA- DIAMETRO 3MM- LARGO 2PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	41
	271-00333-0173 CLAVOS; TIPO SIN CABEZA- DIAMETRO 9MM- LARGO 50MM

OBSERVACIONES:

CLAVO SIN CABEZA DE 1”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	42
	271-00333-0204 CLAVOS; TIPO CON CABEZA- DIAMETRO 2,15CM- LARGO 2 ¾ PULG

OBSERVACIONES: 

MEDIDA REQUERIDA 2 ½”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	43
	271-00977-0153 PERFILES NORMALIZADOS; TIPO C- TRATAMIENTO SIN- ALMA X ALA X  ESP. 44X44X0.9MM

OBSERVACIONES: 

MEDIDA REQUERIDA 44MM X 44MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	44
	271-00978-0167 PLANCHUELAS DE HIERRO; LONG DE CUERPO 12M- ANCHO X ESPESOR 3 X ½ PULG

OBSERVACIONES: 

MEDIDA REQUERIDA 12MM X 6MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	45
	271-01061-0076 HIERRO ANGULO; TRATAMIENTO LAMINADO EN CALIENTE- LADO X LADO X ESP 1 ¼ X 1 ¼ X ¼ PULG

OBSERVACIONES: 

MEDIDA REQUERIDA DE 1 ¼ X 1/8 X 6MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	46
	271-01061-0097 HIERRO ANGULO; TRATAMIENTO LAMINADO EN CALIENTE- LADO X LADO X ESP ½ X ½ X 1/8 PULG

OBSERVACIONES: 

MEDIDA REQUERIDA DE 1  X 1/8 X 6MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	47
	271-02673-0308 BARRAS DE ACERO; TIPO CIRCULAR- DIAMETRO 48.1MM- LONG DE CUERPO 6M- CALIDAD SAE 1045

OBSERVACIONES: 

ACERO EN BARRA 1045 X 40MM DE DIAMETRO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	48
	271-02673-0362 BARRAS DE ACERO; TIPO TREFILADA- DIAMETRO 40MM- LONG. DE CUERPO 3M- CALIDAD AISI 1045

OBSERVACIONES: 

ACERO EN BARRA 1045 X 45MM DE DIAMETRO X 6MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1


	UN
	
	
	

	49
	271-02673-0560 BARRAS DE ACERO; TIPO CIRCULAR- DIAMETRO 35MM- LONG DE CUERPO 3M- CALIDAD IRAM 1045

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	50
	271-03009-0046 MALLAS DE ALAMBRE; MATERIAL GALVANIZADO Nº 14- SECCION CELDA 2X2 PULG. DIMENSION 1.5 X 10M

OBSERVACIONES: 

ROLLO DE 10MTS TEJIDO ROMBOIDAL DE 3 O 6” LUZ X 1,50 MTS DE ALTO- ALAMBRE N14 T/ACINADOS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	40
	UN
	
	
	

	51
	272-00896-0023 ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACIÓN C/RESINA- PUREZA 60/40- PRESENTACIÓN ROLLO X 1KG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	52
	272-00896-0031 ESTAÑO  P/SOLDADURA; ALEACIÓN ESTAÑO- PLOMO RESINA-PUREZA 60/40- PRESENTACIÓN ENVASE X 250GR.

OBSERVACIONES: 

PRESENTACION X 1KG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	53
	272-01782-0041 TUBOS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO EXTERIOR 1PULG- EXTREMO CUADRADO

OBSERVACIONES:

HIERRO LISO DE 12MM X 12MTS
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	54
	272-01782-0041 TUBOS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO EXTERIOR 1PULG- EXTREMO CUADRADO

OBSERVACIONES:

PLANCHUELA MEDIDA REQUERIDA ¾ X 1/8 X 6MTS
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	55
	272-08377-0001 MORCETOS; DIAMETRO 1/2PULG- USO P/JABALINA

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA ¾

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	56
	275-00329-0022 CORTA FRIO; MATERIAL ACERO FORJADO- DIMENSIÓN 30CM- MEDIDA 5/16 PULG- SECCIÓN OCTOGONAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	57
	275-00338-0005 DESTORNILLADORES; DIAMETRO 4MM- LONGITUD 125MM- TIPO PUNTA PLANA

OBSERVACIONES:
TIPO PALA DE 5MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	58
	275-00338-0018 DESTORNILLADORES; DIAMETRO 10MM- LONGITUD 200MM-- TIPO PUNTA PLANA

OBSERVACIONES:

TIPO PALA DE 10MM
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	59
	275-00338-0099 DESTORNILLADORES; DIAMETRO 5MM- LINEA TIPO PHILLIPS- LONGITUD 150MM- NORMA DIN- TIPO PUNTA PHILLIPS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	60
	275-00338-0255 DESTORNILLADORES; DIAMETRO 8MM- LINEA TIPO PHILLIPS- LONGITUD 232MM- NORMA IRAM 5129- TIPO PUNTA CROMO- VANADIO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	61
	275-00338-0293 DESTORNILLADORES; DIAMETRO 3MM- LINEA TIPO ACRILICO- LONGITUD 75MM- NORMA SIN- TIPO PUNTA PHILLIPS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	62
	275-00421-0016 HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO- DIENTES X PULGADA 24- LONG. DE CUERPO 30CM

OBSERVACIONES:
HOJA  DE SIERRA DE 23 DIENTES DE ACERO RAPIDO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	63
	275-00633-0013 PALAS; TIPO DE PUNTA- USO  ALBAÑILERIA- LARGO 1.2M

OBSERVACIONES:
PALA CABO CORTA PUNTA TIPO BIASSONI

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	64
	275-00633-0016 PALAS; TIPO ANCHA- USO  ALBAÑILERIA- LARGO 1.20M

OBSERVACIONES:
PALA CABO LARGO  ANCHA TIPO BIASSONI

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	65
	275-00653-0013 REMACHADORAS; TIPO REMACHE ALUMINIO- ACCIONAMIENTO  MANUAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	66
	275-00654-0266 MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA- DIAMETRO 6MM- LARGO ESTANDAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	67
	275-00654-0267 MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA- DIAMETRO 8MM- LARGO ESTANDAR.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	68
	275-00654-0349 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 0.5MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	69
	275-00654-0371 MECHAS MILIMETRICA;TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 13MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	70
	275-00654-0372 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 11MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	71
	275-00654-0373 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 10MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	72
	275-00654-0403 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 12MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	73
	275-00654-0641 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 0.9MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	74
	275-00654-0643 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 0.3MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	75
	275-00654-0645 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 0.7MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	76
	275-00654-0646 MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO- DIAMETRO 0.8MM- LARGO ESTANDAR- VASTAGO CILINDRICO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	77
	275-00744-0026 SERRUCHOS; TIPO CONVENCIONAL- USO P/MADERA- LONG DE CUERPO 60- TIPO DIENTE UNIVERSAL- TIPO DE HOJA FIJA

OBSERVACIONES:
CEMENTADO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	78
	275-00746-0152 PINZA P/TALLER; TIPO MORDAZA   REGULABLE- ACCESORIO SIN- MANGO METALICO- LARGO 23.5CM- ACABADO BRILLANTE

OBSERVACIONES:
PINZA PRESION MORDAZA CURVA 10”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	79
	275-00775-0001 PLOMADAS; TIPO CONICA TORNEADA- PESO 100GR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	80
	275-00908-0004 CUCHARAS P/ALBAÑIL; LARGO 8PULG

OBSERVACIONES:
NUMERO 8

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	81
	275-00986-0008 METRO DE MADERA; TIPO PLEGABLE- LONG  DE CUERPO 1M- PRECISION EN CENTIMETROS

OBSERVACIONES:
MADERA SIMPLE X 1 METRO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	82
	275-01000-0003 FRATACHOS; TIPO BORDE LISO- MATERIAL MADERA- LARGO 30MM

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA 35CM DE PINO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	83
	275-01059-0051 PINCELES; NUMERO 20- MATERIAL CERDA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	84
	275-01163-0002 CORTA VIDRIOS; MATERIAL PUNTA DIAMANTE- CANT. DE PUNTAS 6- FORMA RUEDA

OBSERVACIONES:
TIPO PROFESIONAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	85
	275-01244-0001 LAPIZ DE CARPINTERO; SECCION OVAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	86
	275-01416-0011 RODILLOS; MATERIAL LANA- LARGO 20CM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	87
	275-01432-0042 ELECTRODOS; DIAMETRO 2.5MM- USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO- TIPO PUNTA E7018

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	88
	275-01432-0052 ELECTRODOS; DIAMETRO 2.5MM- USO P/SOLDAR- TIPO PUNTA AWSE 6013

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	89
	275-01445-0017 MACHOS P/ROSCAR; MEDIDA 1/4PULG- PASO FINO (ROSCA WHITWORTH)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	90
	275-01445-0045 MACHOS P/ROSCAR; MEDIDA  3/16PULG- PASO FINO (ROSCA WHITWORTH)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	91
	275-01491-0015 PULVERIZADORES; MATERIAL METAL- CAPACIDAD 20L- TIPO  MOCHILA

OBSERVACIONES:
MOCHILA P/FUMIGAR POR 15 LITROS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	92
	275-01819-0006 HOJAS DE CORTE; USO P/GARLOPA- MATERIAL CROMO VANADIO- ANCHO 35MM- LARGO 450MM- ESPESOR 3MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	5
	UN
	
	
	

	93
	275-01820-0016 BANDAS DE LIJAS; MATERIAL  TELA NUMERO GRANO MEDIO-

OBSERVACIONES:

MEDIDA REQUERIDA 6,40M X 15CM GRANO 60
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	94
	275-01986-0003 PUNTAS CORTA FRIO; MEDIDA 2 X 25CM- MATERIAL ACERO TEMPLADO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	95
	275-03578-0020 HOJAS DE SIERRA CIRCULARES; MATERIAL WIDIA- DIAMETRO 300MM- ESPESOR 3.2MM

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA 300MM X 80 DIENTES

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	96
	275-04196-0004 DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 178MM- ESPESOR 1.6MM- USO AMOLADORA- TIPO DE CORTE

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA DE 7”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	97
	275-04196-0015 DISCO DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 14PULG- ESPESOR 3/32PULG- USO MAQUINA SENSITIVA- TIPO PARA METAL

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA 355MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	98
	275-04196-0022 DISCO DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 ½ PULG- ESPESOR 1/16 PULG- USO AMOLADORA- TIPO CORTE.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40.


	UN
	
	
	

	99
	275-08361-0070 BOCALLAVES; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 46MM- LARGO 67MM- TIPO HEXAGONAL

OBSERVACIONES:

BOCALLAVE TIPO LUPUM CUADRADO 44MM
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	100
	275-08999-0031 HERRAMIENTA P/MOTORES; ELEMENTO SACABUJIA- TIPO ACERO- DIMENSION 5/8PULG

OBSERVACIONES:
SACABUJIA UNIVERSAL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	101
	279-00315-0036 BISAGRAS METALICAS; SUJECIÓN CON TORNILLOS- ALA IGUALES- MATERIAL ACERO NIQUELADO- LONG DE CUERPO 35MM

OBSERVACIONES:
BISAGRA RESORTE 35MM CODO 9° GSS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	400
	UN
	
	
	

	102
	279-00643-0048 TIRAFONDOS; DIAMETRO 9.5MM- LARGO B/CABEZA 125MM- PRESENTACION CAJA X 50

OBSERVACIONES:

 MEDIDA REQUERIDA  DE 5”
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	70
	UN
	
	
	

	103
	279-00643-0067 TIRAFONDOS; DIAMETRO 12.5MM- LARGO B/CABEZA 76MM- PRESENTACION CAJA X 50. 

OBSERVACIONES:

 MEDIDA REQUERIDA  DE 3”
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	70
	UN
	
	
	

	104
	279-00644-1102 TORNILLOS RANURA P/ DESTORNILLADOR PLANO- MATERIAL BRONCE- DIAMETRO 22MM- LARGO 50MM

OBSERVACIONES:

CAJA X 500 UNIDADES
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	105
	279-00644-1560 TORNILLOS RANURA ALLEN- MATERIAL ACERO- DIAMETRO 10MM- LARGO 30MM

OBSERVACIONES:
CAJA X 500 UNIDADES MEDIDAS 20X30

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	106
	279-00644-1560 TORNILLOS RANURA PHILIPS- MATERIAL ACERO- DIAMETRO 20MM- LARGO 16MM

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA 18 X 20 MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	300
	UN
	
	
	

	107
	279-00644-1932 TORNILLOS 

OBSERVACIONES:

TORNILLOS HIERRO CABEZA HEXAGONAL ¼ X 1”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	108
	279-00644-1932 TORNILLOS 

OBSERVACIONES:

TORNILLOS HIERRO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/4” X ½” DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	200
	UN
	
	
	

	109
	279-00645-0034 TUERCAS; TIPO ESTAMPADAS- MATERIAL ACERO PULIDO- ROSCA UNC- DIAMETRO 1/2PULG

OBSERVACIONES:

TUERCA ROSCA ½” 13 HILOS DE PULGADAS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	110
	279-00645-0190 TUERCAS; TIPO HEXAGONAL- MATERIAL ACERO- ROSCA WHITWORTH- DIAMETRO 5/8PULG- PRESENTACION UNIDAD

OBSERVACIONES:

TUERCA ROSCA
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40


	UN
	
	
	

	111
	279-00645-0333 TUERCAS; TIPO AUTOFRENANTE- MATERIAL ACERO- ROSCA UNF- DIAMETRO 1PULG-PRESENTACIÓN X UNIDAD

OBSERVACIONES:

TUERCA AUTOFRENANTE ROSCA 5/8” PASO FINO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	112
	279-00800-0005 LLAVES P/CERRADURAS; USO CERRADURA TIPO TRABEX- FORMA DOBLE PALETA- LONG. DE CUERPO 65MM- MATERIAL BRONCE

OBSERVACIONES:
CERRADURA TIPO TRABEX 1025 FRENTE LARGO PASO RECTANGULAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	113
	279-01377-0005 MANIJAS; FORMA DOBLE BALACIN- TIPO RECTA BISELADA- MATERIAL BRONCE

OBSERVACIONES:
TIPO LUPUM BISELADA D/B

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	114
	279-01600-0083 ARANDELAS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO INTERIOR 5/8PULG- DIAMETRO EXTERIOR 2PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	115
	279-01600-0259 ARANDELAS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO INTERIOR 5/8PULG- DIAMETRO EXTERIOR 19.1MM

OBSERVACIONES:
TIPO GROWER DE 5/8”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40


	UN
	
	
	

	116
	279-01648-0089 BULONES; MATERIAL ACERO AL CARBONO- DIAMETRO 5/8PULG- LONG DE CUERPO 125MM- CABEZA HEXAGONAL- ROSCA WHITWORTH- PRESENTACIÓN UNIDAD

OBSERVACIONES:
BULONES CABEZA HEXAGONAL 5/8” X 2 ½

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	117
	279-01648-0420 BULONES; MATERIAL HIERRO-DIAMETRO 1/4PULG- LONG DE CUERPO 1/2PUG- CABEZA HEXAGONAL- ROSCA PASO FINO- PRESENTACIÓN UNIDAD

OBSERVACIONES:
BULONES DE HIERRO CABEZA HEXAGONAL- ROSCA ½” 13HILOS X PULG X 1 ½” DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	118
	279-01648-0711 BULONES; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO ¼ PULG- LONG DE CUERPO 1/2PULG- CABEZA HEXAGONAL- ROSCA WHITWORTH- PRESENTACION UNIDAD

OBSERVACIONES:
BULONES DE HIERRO CABEZA HEXAGONAL- ROSCA 7/16”  X 1 1/4” DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	119
	279-01793-0001 VALVULAS DE RETENCIÓN; MATERIAL BRONCE- TIPO VERTICAL- MEDIDA 3PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	120
	279-01793-0033 VALVULAS DE RETENCIÓN; MATERIAL BRONCE- TIPO VERTICAL- MEDIDA 4PULG

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	2
	UN
	
	
	

	121
	279-05422-0013 VALVULAS ESCLUSAS; MATERIAL BRONCE- DIAMETRO 2 PULG- PRESION DE TRABAJO 5KG/CM2 TIPO DE CONEXIÓN H-H
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	122
	279-05422-0046 VALVULAS ESCLUSAS; MATERIAL BRONCE- DIAMETRO 4PULG- PRESION DE TRABAJO 21KG/CM2- TIPO DE CONEXIÓN H-H

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	123
	279-07758-0059 MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 10MM- MATERIAL COBRE ESTAÑADO- PRESENTACION ENVASE X 100UN- UNION POR COMPRESION

OBSERVACIONES:
UNION CU EST. 10MM2  (NORMALIZADA)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	124
	279-07758-0059 MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 10MM- MATERIAL COBRE ESTAÑO- PRESENTACION ENVASE X 100UN- UNION POR COMPRESION

OBSERVACIONES:

UNION CU EST. 16MM2 (NORMALIZADA)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15


	UN
	
	
	

	125
	279-08590-0012 ESPARRAGOS; MATERIAL ACERO- DIAMETRO 1/2PULG- LARGO 2PULG- ROSCA WHITWORTH

OBSERVACIONES:
ESPARRAGOS ROSCA ½” 13 HILOS POR PULG.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	126
	291-06951-0233 LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO- PRESENTACIÓN ENVASE X 1L

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	127
	291-06951-0253 LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO- PRESENTACIÓN ENVASE X 5L.

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	128
	292-00790-0022 CUTER; TIPO DE HOJA FIJA- MATERIAL MANGO   METAL- ANCHO DE HOJA 20MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	129
	293-00275-0021 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO- CTE. ADMISIBLE 65W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	125
	UN
	
	
	

	130
	293-00279-0042 BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO ABIERTO- POTENCIA LAMPARA 400W- VAPOR MERCURIO- FRECUENCIA 50 HZ- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES:
BALASTO INT. P/MERCURIO 250W A25D50

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	25
	UN
	
	
	

	131
	293-00280-0002 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 50MM- ELEMENTO CURVA PH 45º-C LARGO 50MM- 

OBSERVACIONES:

CURVA 45° PARA BANDEJA DE 200MM X 50MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	132
	293-00280-0080 BANDEJAS PORTACABLES T ACC; ANCHO 150MM- ELEMENTO CURVA VERTICAL - LARGO ALA 64MM- 

OBSERVACIONES:

CURVA VERTICAL ASCENDENTE PARA BANDEJA PORTACABLE PERFORADA DE 200MM X 50MM DE ALA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	133
	293-00280-0060 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 300MM- ELEMENTO  PERFORADA- LARGO 100MM- 

OBSERVACIONES:

BANDEJA PORTACABLE PERFORADA TRAMO 200MM X 50MM DE ALA DE 3MTS DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	134
	293-00280-0106 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 50MM- GRAMPA DE FIJACION- LARGO 30MM- 

OBSERVACIONES:

GRAMPA SUSPENSION P/BANDEJA PERFORADA DE 200MM X 50MM
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	135
	293-00280-0118 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 200MM- ELEMENTO TAPA BANDEJA- LARGO 3000MM- 

OBSERVACIONES:

TAPA CIEGA DE BANDEJA PORTACABLE PERFORADA TRAMO RECTO DE 200MM X 3MTS DE LARGO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	136
	293-00280-0124 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 100MM- ELEMENTO EMBUDO- LARGO 50MM- 

OBSERVACIONES:

EMBUDO P/BAJADA EN FORMA PARALELA P/BANDEJA TRAMO RECTO 200MM X 50MM ALA 3MTS
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	137
	293-00280-0157 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 200MM- ELEMENTO TERMINAL- LARGO 50MM- CRITERIO DE SEGURIDAD  SELLO DE SEGURIDAD

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	138
	293-00280-0165 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 300MM- ELEMENTO GRAPA  METALICA- LARGO 50MM- CRITERIO DE SEGURIDAD NORMA IEC 61537:2006

OBSERVACIONES:

GRAMPA DE FIJACIOPN DE TAPA CIEGA DE BANDEJA PORTACABLE PERFORADA DE ALA 50MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	139
	293-00280-0166 BANDEJAS PORTACABLES Y ACC; ANCHO 300MM- ELEMENTO CUPLA UNION- LARGO 50MM- CRITERIO DE SEGURIDAD NORMA IEC 61537:2006

OBSERVACIONES:
CUPLAS DE UNION P/BANDEJA PORTACABLE DE 50MM DE ALA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	140
	293-00353-0066 CAÑOS RIGIDO P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 1PULG- MATERIAL PVC- SCHEDULE NO CORRESPONDE- 

OBSERVACIONES:

ROLLO DE 25MTS CAÑO AZUL PVC DE 1”    

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	75
	UN
	
	
	

	141
	293-00353-0069 CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 5/8PULG- MATERIAL PVC- SCHEDULE NO CORRESPONDE- 

OBSERVACIONES:

ROLLO DE 25MTS CAÑO AZUL PVC DE 5/8

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	25
	UN
	
	
	

	142
	293-00353-0077 CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO ¾ PULG- MATERIAL PVC- SHEDULE NO CORRESPONDE- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES:
ROLLO DE 25MTS CAÑO AZUL

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	75
	UN
	
	
	

	143
	293-00353-0066 CAÑOS RIGIDO P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 1PULG- MATERIAL PVC- SCHEDULE NO CORRESPONDE-

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	60
	UN
	
	
	

	144
	293-00353-0068 CAÑOS RIGIDO P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4PULG- MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	60-


	UN
	
	
	

	145
	293-00353-0069 CAÑOS RIGIDO P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/8PULG- MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE

OBSERVACIONES:

MEDIDA REQUERIDA DE 5/8
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	60
	UN
	
	
	

	146
	293-00554-0264 TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO- LUZ DIA- POTENCIA NOMINAL 105W- LONGITUD 120CM- EFICIENCIA ENERGETICA A

OBSERVACIONES:
TUBO FLUORESCENTE 220V 105W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	147
	293-00554-0276 TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO- LUZ DIA- POTENCIA NOMINAL 36W- LONGITUD 120CM- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

OBSERVACIONES:
TUBO FLUORESCENTE 220V 36W/765

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	125
	UN
	
	
	

	148
	293-00657-0027 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 63A- TENSION 220V- POLARIDAD TETRAPOLAR
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

	30
	UN
	
	
	

	149
	293-00657-0117 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 20 A – TENSION 220V- POLARIDAD BIPOLAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	150
	293-00657-0118 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO  TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 32 A- TENSION 220V- POLARIDAD BIPOLAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	151
	293-00657-0168 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 16 A- TENSION 220V- POLARIDAD BIPOLAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	152
	293-00657-0172 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 32 A- TENSION 220V- POLARIDAD TETRAPOLAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	153
	293-00658-0015 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR- CORRIENTE 10 A- NORMA DIN

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	154
	293-00658-0031 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR- CORRIENTE 16 A- NORMA DIN

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	12
	UN
	
	
	

	155
	293-00658-0050 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR- CORRIENTE 100ª

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	156
	293-00658-0092 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR- CORRIENTE 40ª

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	157
	293-00658-0134 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR- CORRIENTE 80 A- NORMA IRAM

OBSERVACIONES:

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	158
	293-01032-0021 CINTAS PASACABLE: MATERIAL ACERO- LONG DE CUERPO 30M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	159
	293-01033-0053 CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC- ANCHO 20MM- LONG. DE CUERPO 20M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	160
	293-01033-0060 CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO- ANCHO 1/2PULG- LONG DE CUERPO 20M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	161
	293-01137-0246 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 9MM- CORRIENTE ADMISIBLE 20KQ- AISLACION DESNUDO- CORRIENTE NOMINAL MAYOR A 63 A- TENSION NOMINAL 30MV- CRITERIO DE SEGURIDAD NO CORRESPONDE

OBSERVACIONES:
CABLE DESNUDO DE 1 X 16MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	5
	UN
	
	
	

	162
	293-01453-0170 TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO- SECCION 10mm2- PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 8,4mm

OBSERVACIONES:
TERMINAL CU. EST. 10/3 (5/16) (200) NORMAL LCT 20

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	163
	293-01453-0171 TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO- SECCION 16mm2-PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 10,4mm

OBSERVACIONES:
TERMINAL CU. EST. 16/3 (3/8) (150) NORMAL LCT 20

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	164
	293-01453-0319 TERMINAL; CONTACTO PUNTERA- SECCION 10mm2- PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTEROR 10mm

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	165
	293-01453-0332 TERMINAL; CONTACTO PUNTERA- SECCION 16mm2- PRESENTACION ENVASE X 100- DIAMETRO INTERIOR 16mm

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	166
	293-01453-0437 TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO TIPO OJAL- SECCION 6mm2- PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 10mm

OBSERVACIONES:
TERMINALES PREAISLADOS P/CABLE DE 10MM CON OJAL DE 5/8”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	167
	293-01453-0438 TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO TIPO OJAL- SECCION 6mm2- PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 12mm.

OBSERVACIONES:
TERMINALES PREAISLADOS P/CABLE DE 16MM CON OJAL DE 5/8”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	168
	293-01514-0017 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E-40 ROSCA GOLIAT- 

OBSERVACIONES:

PORTALAMPARA PORCELANA GOLIAT BCE 216
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	169
	293-01514-0017 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E-40 ROSCA GOLIATH- 

OBSERVACIONES:

PORTALAMPARA TIPO E40 ROSCA GOLIAT DE PORCELANA
	15
	UN
	
	
	

	170
	293-01514-0007 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E-27 ROSCA EDISON
	
	
	
	
	

	171
	293-01514-0041 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO CASQUILLO 3/8- ROSCA E27- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES:
CASQUILLO DE 5/8

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	172
	293-01517-0037 LAMPARA A VAPOR; CASQUILLO E40- FORMA AMPOLLA OVOIDAL- POTENCIA NOMINAL 250W- PRESION ALTA- TIPO MERCURIO- EFICENCIA ENERGETICA GRADO A

OBSERVACIONES:
LAMPARA MERCURIO 220V 250W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	30
	UN
	
	
	

	173
	293-01580-0008 MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED- DIMENSION 630X80X95MM

OBSERVACIONES:
LUZ EMERGENCIA 60 TIPO NOVA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	5
	UN
	
	
	

	174
	293-01580-0009 MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED- DIMENSION 55X7X5CM

OBSERVACIONES:
LUZ EMERGENCIA 51 LED TIPO NOVA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	175
	293-01701-0008 JABALINAS; MATERIAL ACERO/COBRE- LARGO 1,5M

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA ¾ X 1,5MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1.
	Nº
	
	
	

	176
	293-01704-0007 CAJAS INSPECCION JABALINA

OBSERVACIONES:TAPA REGISTRO P/JABALINA P/CAÑO DE 110

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	177
	293-01767-0001 REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE- POTENCIA NOMINAL 40W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	178
	293-01803-0034 CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMEROS DE HILOS- SECCION 16mm2- AISLACION ANTIFLAMA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	179
	293-01803-0067 CABLES SUBTERRANEOS; 3 NUMEROS DE HILOS- SECCION 10mm2- AISLACION ANTIFLAMA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	180
	293-02072-0019 DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR- CORRIENTE DE CORTE 100 A- CORRIENTE ALTERNA- FRECUENCIA 50HZ- TENSION 220/380V

OBSERVACIONES:
TETRAPOLAR DE 100 AMP 300MA TIPO SIEMENS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	181
	293-02072-0021 DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR- CORRIENTE DE CORTE 25 A- CORRIENTE 2X25A - FRECUENCIA 50HZ- TENSION 220/380V

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	43
	UN
	
	
	

	182
	293-02072-0037 DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR- CORRIENTE DE CORTE 63 A- CORRIENTE 4X63A - FRECUENCIA 50HZ- TENSION 220/380V

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	183
	293-02072-0042 DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR- CORRIENTE DE CORTE 40 A- CORRIENTE 4X40A - FRECUENCIA 50HZ- TENSION 220/380V

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10


	UN
	
	
	

	184
	293-02215-0017 GABINETES METALICOS; DIMENSION 0,60X0,40X0,20M- CON PUERTA ESTANCO PLACA DE MONTAJE

OBSERVACIONES:
MEDIDA REQUERIDA 600X400X250MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	185
	293-02215-0019 GABINETES METALICOS; DIMENSION 300X300X150M- CON  PLACA DE MONTAJE

OBSERVACIONES:

MEDIDA REQUERIDA 450X300X200MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	186
	293-02216-0002 ARRANCADOR ESTRELLA- TRIANGULO; POTENCIA 18,5KW- CON RELE TERMICO- TEMPORIZADOR 0 A 40SEG- MONTAJE SOBRE RIEL DIN

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	187
	293-02285-0100 CABLES TALLER(T/T) P/ELECT; AISLACION GOMA- NUMERO DE CONDUCTORES 2- DIAMETRO 2,5MM- SECCION 2,5MM2- APLICACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- 

OBSERVACIONES:

CABLE TIPO TPR DE 2X2,5MM+1X2,5MM VERDE-AMARILLO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	188
	93-02285-0100 CABLES TALLER(T/T) P/ELECT; AISLACION GOMA- NUMERO DE CONDUCTORES 2- DIAMETRO 2,5MM- SECCION 2,5MM2- APLICACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- 

OBSERVACIONES:

CABLE TIPO TPR DE 2X2,5MM X MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	189
	293-02285-0081 CABLES TALLER(T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3- DIAMETRO 8,5MM- SECCION 1,5mm2- APLICACIÓN CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINACION - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- 

OBSERVACIONES:

CABLE TIPO TPR DE 3 X 2,5M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	100
	UN
	
	
	

	190
	293-02285-0081 CABLES TALLER(T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3- DIAMETRO 8,5MM- SECCION 1,5mm2- APLICACIÓN CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINACION - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- 

OBSERVACIONES:

CABLE TIPO TPR DE 3 X 1,5M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	100
	UN
	
	
	

	191
	293-02301-0004 FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION- CORRIENTE 10 A- TENSION 220V- POTENCIA 1200W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	192
	293-02303-0009 BORNERAS; CORRIENTE 60 A- CONTACTO BRONCE- MATERIAL BAQUELITA- TIPO DE CONEXIÓN TETRAPOLAR

OBSERVACIONES:
BORNERA TRIFASICA DE 4 BORNES DE 60 A X 380V

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	193
	293-02307-0025 OJO DE BUEY; TIPO LED- DIAMETRO 22mm- ALIMENTACION 220V

OBSERVACIONES:
LED ROJO DE 220 VCA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	194
	293-03430-0039 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	195
	293-03430-0047 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO- POTENCIA 85W

OBSERVACIONES:
ROSCA GOLIAT

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	196
	293-03430-0052 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO- POTENCIA 65W

OBSERVACIONES:
BAJO CONSUMO ESPIRAL 65W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	197
	293-03430-0052 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO- POTENCIA 65W

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	15
	UN
	
	
	

	198
	293-03722-0009 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- DIAMETRO 1,5MM- AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA

OBSERVACIONES:

CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM2  (COLOR ROJO Y CELESTE)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	500
	UN
	
	
	

	199
	293-03722-0009 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- DIAMETRO 1,5MM- AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA

OBSERVACIONES:

CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM2  (VERDE Y AMARILLO)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	600
	UN
	
	
	

	200
	293-03722-0010 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT;NUMERO DE CONDUCTORES 1 
2,5-MM - AISLACION - COMPUESTO ANTILLAMA

OBSERVACIONES:

CABLE UNIPOLAR 1X2,5MM2  (COLOR ROJO Y CELESTE)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	600
	UN
	
	
	

	201
	293-03722-0048 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES  1-DIAMETRO 4MM2- AISLACION PVC- 

OBSERVACIONES:

CABLE UNIPOLAR 1X4MM2 (COLOR ROJO Y CELESTE)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	600
	UN
	
	
	

	202
	293-03722-0064 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION PVC- APLICACION ELECTRICIDAD-  SELLO DE SEGURIDAD-  SECCION 1,5mm2

OBSERVACIONES:
CABLE UNIPOLAR DE 1,5MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	203
	293-03722-0072 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION CAUCHO SILICONADO- APLICACION ELECTRICIDAD-  CRITERIO DE SEGURIDAD  SELLO DE SEGURIDAD-  SECCION 2,5mm2

OBSERVACIONES:
CABLE UNIPOLAR DE 1X 2,5MM NEGRO(500)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	300
	UN
	
	
	

	204
	293-03722-0077 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION PVC- APLICACION ELECTRICIDAD-  CRITERIO DE SEGURIDAD  SELLO DE SEGURIDAD-  SECCION 10mm2

OBSERVACIONES:
CABLE VERDE- AMARILLO DE 10MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	40
	UN
	
	
	

	205
	293-03722-0081 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION PVC- APLICACION ELECTRICIDAD-  CRITERIO DE SEGURIDAD  SELLO DE SEGURIDAD-  SECCION DIAMETRO 1,5mm

OBSERVACIONES:
CABLE UNIPOLAR 1X1,5MM NEGRO(800)

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	200
	UN
	
	
	

	206
	293-04998-0011 CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO- ANCHO 19mm- LARGO 9,14M- ESPESOR 0,3mm

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	19
	UN
	
	
	

	207
	293-06568-0028 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR- MODELO PARA EMBUTIR- MATERIAL METAL- LAMPARA TUBO FLUORESCENTE

OBSERVACIONES:
ESTANCO DE 40W- COMPLETO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	208
	293-06568-0141 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INDUSTRIAL- MODELO PARA COLGAR- MATERIAL PLASTICO- LAMPARA MERCURIO HALAGENADO- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES:

PANTALLA DE POLICARBONATO DE 40CM DE DIAMETRO C/CAPUCHON DE PVC ROSCA GOLIAT
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	50
	UN
	
	
	

	209
	293-06568-0183 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ALUMBRADO PUBLICO- MODELO RECTANGULAR- MATERIAL ALUMINIO- LAMPARA LED- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES:

LUMINARIA P/ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUCION SIMETRICA C/BRAZO PESCANTE

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	210
	295-06503-0011 BANDAS DE GOMA; USO SELLADO- MATERIAL GOMA PURA- DIMENSION DIAM. 2mm

OBSERVACIONES:

TIPO EUROFLEX O ROTULAR 314-123-1

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	211
	296-01542-0029 RODAMIENTOS; NUMERO 6311

OBSERVACIONES:

TIPO BLINDADO ZZ

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	212
	296-01542-0098 RODAMIENTOS; TIPO A BOLILLA- NUMERO 6303ZZ

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	12
	UN
	
	
	

	213
	296-01542-0168 RODAMIENTOS; TIPO BOLAS- NUMERO 6305

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	214
	296-01542-0244 RODAMIENTOS; TIPO BOLAS- NUMERO 6305

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	215
	296-01542-0494 RODAMIENTOS; TIPO BOLAS- NUMERO 6203 ZZ

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	12
	UN
	
	
	

	216
	296-01542-0545 RODAMIENTOS; TIPO ROTULA- NUMERO 6407

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	217
	296-01712-0203 REP. Y ACC. P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA SURREY- MODELO EQUIPO FX 436- ELEMENTO DE ALUMINIO

OBSERVACIONES:

PALETERO DIAMETRO INT 51MM, DIAM EXT 225MM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	5
	UN
	
	
	

	218
	296-02535-0053 JUNTAS P/CAÑOS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO 150mm- ANCHO 6mm- DIAMETRO INTERIOR 150mm

OBSERVACIONES:

JUNTA GIBAULT 6” B5

 SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	219
	296-02535-0055 JUNTAS P/CAÑOS; MATERIAL HIERRO- DIAMETRO 100mm- ANCHO 6mm- DIAMETRO INTERIOR 100mm

OBSERVACIONES:

JUNTA GIBAULT 4” B5

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	8
	UN
	
	
	

	220
	296-02845-0009 TANZAS; DIAMETRO 3mm- PRESENTACION ROLLO TANZA CUADRADA- LARGO 106M- USO P/BORDEADORA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	221
	296-03730-0213 REP. Y ACC. P/MOTOR FUERA BORDA; REPUESTO TARA COMPLETA PARA RECTRATIL- MARCA MERCURY- MODELO EQUIPO 75HP

OBSERVACIONES:

TAPA BRIDADA PARA MOTOR DE 20 HP 156 KV 1460 RPM 132 KG 380V

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	222
	296-03996-0007 REP. Y ACC.  P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO PINZA DE MASA- DESTINO MAQUINA DE SOLDAR

OBSERVACIONES:

PINZA DE SOLDAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	223
	296-03996-0007 REP. Y ACC.  P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO PINZA DE MASA- DESTINO MAQUINA DE SOLDAR

OBSERVACIONES:

PINZA MASA PARA MAQUINA DE SOLDAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	224
	296-04954-0044 REP. Y ACC.  P/CORTADORA CESPED; REPUESTO TANQUE DE COMBUSTIBLE- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	225
	296-04954-0051 REP. Y ACC. P/CORTADORA DE CESPED; REPUESTO FILTRO DE AIRE- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	6
	UN
	
	
	

	226
	296-04954-0053 REP. Y ACC. P/CORTADORA DE CESPED; REPUESTO KIT DE REPARACION CARBURADOR- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	227
	296-04954-0060 REP. Y ACC. P/CORTADORA DE CESPED; REPUESTO ARNES- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	228
	296-04954-0076 REP. Y ACC. P/CORTADORA DE CESPED; REPUESTO PISTON COMPLETO- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	229
	296-04954-0099 REP. Y ACC. P/CORTADORA DE CESPED; REPUESTO EJE DE TRANSMISION- MARCA EQUIPO ECHO SRM4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	230
	296-04966-0028 REP. Y ACC. P/BOMBA; ELEMENTO EJE DE ACERO- TIPO BOMBA CENTRIFUGA

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	5
	UN
	
	
	

	231
	296-05165-0018 REP. Y ACC. P/BOMBA CENTRIFUGA; REPUESTO BANDA ELASTICA DE ACOPLE

OBSERVACIONES:

CENTRO ELASTICO TIPO EUROFLEX E-520

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	232
	296-05474-0019 SELLOS MECANICOS; TIPO RESORTE PASO DERECHO- MONTAJE INTERNO- DIAMETRO DE EJE 12.4-24mm-MATERIAL TUNGSTUENO- PRESION DE TRABAJO 10 BAR

OBSERVACIONES:

SELLOS CON RESORTE CONICO P/EJE DE 24MM DE DIAMETRO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	233
	296-05474-0021 SELLOS MECANICOS; DIAMETRO DE EJE 28mm- MATERIAL TUNGSTUENO- PRESION DE TRABAJO BAR

OBSERVACIONES:

SELLOS MECANICOS PLANOS  P/EJE DE 32MM DE DIAMETRO

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	234
	296-06387-0079 VALVULAS; TIPO DE RETENCION- USO HORIZONTAL

OBSERVACIONES:

RETENCION HORIZONTAL DE FUNDICION BRIDADA DE 6”

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	235
	296-06737-0418 REP. Y ACC. P/MOTORES; REPUESTO MANCHON DE ACOPLE- MARCA DEUTZ- MODELO A2L 2114

OBSERVACIONES:

MAZA LLENA TIPO EUROFLEX E 45/50

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	236
	296-06737-0418 REP. Y ACC. P/MOTORES; REPUESTO MANCHON DE ACOPLE- MARCA DEUTZ- MODELO A2L 2114

OBSERVACIONES:

MAZA NORMAL TIPO EUROFLEX E- 50

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	237
	296-06971-0019 REP. Y ACC. P/PISTOLAS DE PINTAR; REPUESTO PULVERIZADOR- MODELO EQUIPO C-5000- MARCA EQUIPO CANE

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	238
	296-08019-0064 RETENES; TIPO 58X72X8mm

OBSERVACIONES:

MEDIDAS 72X35X12

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	239
	296-08019-0254 RETENES; TIPO 70X90X7mm

OBSERVACIONES:

MEDIDAS 52X32X9

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	240
	296-08067-0048 REP. Y ACC. P/MOTOSIERRAS; REPUESTO CORREA- MARCA EQUIPO HOMELITE- MODELO EQUIPO DX 14

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	241
	296-08067-0055 REP. Y ACC. P/MOTOSIERRAS; REPUESTO BUJIA DE ENCENDIDO- MARCA EQUIPO UNIVERSAL- MODELO EQUIPO UNIVERSAL

OBSERVACIONES:

BUJIA CAMPION CJ7Y
SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	242
	296-08447-0093 REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CARRETEL - MARCA EQUIPO HUSQUERNA- MODELO EQUIPO 142 R

OBSERVACIONES:

EQUIPO ECHO 10X1,25 M-OP

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	243
	296-08447-0130 REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO TAPA DE ARRANQUE- MARCA EQUIPO ECHO- MODELO EQUIPO 4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	4
	UN
	
	
	

	244
	296-08447-0176 REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO FILTRO DE AIRE- MARCA EQUIPO ECHO- MODELO EQUIPO 4605

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	8
	UN
	
	
	

	245
	299-03269-0048 PRENSACABLES; MATERIAL BRONCE- FORMATO RECTO- APERTURA 1 1/4PULG- USO CABLE

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	246
	299-03269-0049 PRENSACABLES; MATERIAL BRONCE- FORMATO RECTO- APERTURA 1 PULG- USO CABLE

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	247
	299-05784-0001 ENGRAMPADORAS; USO TRABAJO PESADO- TIPO P/GRAMPA DE 20mm- MATERIAL PLASTICO- MEDIDA 17CM

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1
	UN
	
	
	

	248
	299-07054-0010 VAINAS; TIPO P/CABLE DE 1,5mm-MATERIAL TERMOCONTRAIBLE- PRESENTACION ROLLO X 100M

OBSERVACIONES:

TUBO TERMOCONTRAIBLE P/MED. A/AD 28/6 X 1,20MTS

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	249
	299-07054-0010 VAINAS; TIPO P/CABLE DE 1,5mm-MATERIAL TERMOCONTRAIBLE- PRESENTACION ROLLO X 100M

OBSERVACIONES:

TERMOCONTRAIBLE DE 25MM2 CON RESINA EPOXI

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	250
	299-07737-0002 BROCHES P/ENGRAMPADORAS; MEDIDA 20mm- PRESENTACION CAJA X 1000 UN

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	251
	299-07763-0017 AISLANTE TERMICO; TIPO MEMBRANA- PRESENTACION ROLLO X 25M

OBSERVACIONES:

MANTA VELO ELASTICO P/MEMBRANA LIQUIDA DE 1MT X 25MT

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	3
	UN
	
	
	

	252
	299-07772-0002 BANDAS IMPERMEABILIZANTES; TIPO VENDA DE FIBRAS SINTETICAS- DIMENSION 0,20X25M- PRESENTACION ROLLO

OBSERVACIONES:

VENDA FIBRADA DE 1,00MT X 25MT RUCAR

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	2
	UN
	
	
	

	253
	299-08134-0002 TELAS MOSQUITERAS; MATERIAL ACERO- ANCHO 1M- LARGO 1M

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	254
	299-08134-0006 TELAS MOSQUITERAS; MATERIAL NAILON- ANCHO 1,5M- LARGO 200

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	20
	UN
	
	
	

	255
	299-08356-0053 PLANCHAS P/JUNTA; MATERIAL ADAMITE- DIMENSION 0,8X1M- ESPESOR 0,8mm

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	

	256
	299-08356-0074 PLANCHAS P/JUNTA; MATERIAL ADAMITE- DIMENSION 1X1M COMPUESTO ANTILLAMA - ESPESOR 1.60mm

SEGÚN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS
	10
	UN
	
	
	



	INDICAR PRECIO TOTAL DE OFERTA EN NUMEROS Y LETRAS



	$


	PESOS


Firma del Oferente.

  Fecha:


                                                 EMILIO VERA MOCCIARO

                                              CAPITÁN DE NAVIO I.M
                                              SUBJEFE
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