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SEGUNDO  COMANDANTE  

ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas. 

b) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

c) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

d) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

e) Los materiales serán legítimos, no alternativos, se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

f) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.
	RGN
	NUMERO DE CATALOGO
	DESCRIPCIÓN
	UNID  MEDIDA
	CANT

	01
	437-00039-0075
	GUARDARROPAS; MATERIAL METAL - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO) 240 X 180 X 36Cm

Especificaciones Técnicas: Cada cuerpo (Alto 2,45mts X Prof. 0,55mts. X Ancho 1,50 mts) posee DOS (2) taquillas.
Medidas generales de cada taquilla: Alto 2,45mts X Prof. 0,55mts. X Ancho 0,75mts.
Guardarropa fabricado con chapa de 1,3mm de espesor.
Especificaciones para cada taquilla:

A (Baulero): ALTO /PROF/ ANCHO 0,80 mts. X  0,55 mts X 0,75 mts. 

B (Perchero): Espacio destinado para colgar prendas con barral de caño estructural de 15mm de espesor  como mínimo y gancho perchero metálico reforzado. Medidas generales: 1,30 mts. Alto X 0,55 mts. Profundidad X 0,47 mts. (sección B1) y 0,28 (sección B2) Ancho.
C (Estantes): Espacio destinado para depósito de prendas/artículos. Estantes fabricado con chapa de 1,3mm de espesor, solapeados y soldados a punto.  Medidas generales: 0,26 mts.  Alto X 0,55 mts. Profundidad X 0,28 mts Ancho. Cantidad solicitada CUATRO (4) estantes en la sección. 

D (Botinero): Espacio destinado para depósito de calzados varios. Estantes fabricados con chapa de 1,3mm de espesor, solapeados y soldados a punto.  Medidas generales: 0,25 mts. Alto X 0,55 mts. Profundidad X 0,75 mts. Ancho. Cantidad solicitada UN (1) estante.

E (Patas Sanitarias): Patas fabricadas con chapa de 1,3 mm, pestañada en forma de “L”  soldadas a punto a la estructura. Dimensiones 0,10 mts. Alto X 0,06 mts en base inferior y 0,13 mts. en perfil superior. Cantidad solicitada CUATRO (4) patas por cuerpo.
F (Puertas): Los guardarropas deben contener DOS (2) puertas metálicas fabricadas con chapa de 1,3mm de espesor, con tres bisagras dispuestas equidistantes en su longitud, con sección de 7 cm de vuelo. Con apertura mano derecha,  ambas en mismo sentido, según plano N°1.  Deben contener rejillas de ventilación superior e inferior, las mismas serán estampadas sobre  la chapa que conforma la puerta. Siendo la superficie de esta de 100 cm².
G (Acabado y terminación): Acabado al horno a 180 grados color verde (símil “verde ingles” código 30 de Casablanca) previo tratamiento de desengrase y fosfatizado. La pintura deberá ser normalizada.
H (Sistema de cierre): Cierre a planchuela. Según imágenes adjuntas.
I (Identificador): Contendrá un marco metálico para alojar el  identificador uno por puerta de 4 cm de alto x 8 cm de largo. El mismo estará soldado al contramarco en la parte frontal de la misma.-

	UN
	34
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