[image: image1.jpg]



ARMADA ARGENTINA                            “2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

ANEXO IV
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

OBSERVACIONES GENERALES

Datos solicitados cumplimentando la Resolución 262/ 95 (Cuenta Única Del Tesoro Del Estado- CUTE) de la secretaría de hacienda y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nota: la omisión de cualquiera de estos requisitos solicitados motivará que el oferente se vea imposibilitado de resultar adjudicado y/ ó de acceder a la cancelación de su factura emitida.

	Datos a completar por el oferente



	Apellidos y Nombres  ó

Razón social

(Según SIPRO)
	

	Domicilio


	

	Localidad


	

	Código Postal


	

	Teléfono/ Fax


	

	CUIT Nº


	

	Beneficiario Nº


	

	Banco


	

	Sucursal


	

	Nº de Cuenta


	

	Tipo de Cuenta


	

	Plazo de Entrega


	

	Mantenimiento de Oferta


	

	Garantía del servicio según pto. 19 del ANEXO I PB y CP
	

	Condición frente al IVA


	

	Bonificación


	


CUIT de la ARMADA Nº 30-54669501-4 Domicilio COMODORO PY 2055 – EDIFICIO LIBERTAD – (1105) CAPITAL FEDERAL. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las ofertas deberán cumplir con lo indicado en el ANEXO II- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se deberá cotizar por precios unitarios y totales el siguiente cuadro
	RENGLÓN Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	MARCA OFRECIDA
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	293-00282-0031

BASES PORTA FUSIBLES CORRIENTE 25 -A TIPO TABAQUERA
	UN
	100
	
	
	

	2
	293-00657-0056

INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO AUTOMÁTICO CORRIENTE 630A-TENSION 500 V POLARIDAD TRIPOLAR

OBSERVACIONES:

COMPACTO (INCLUYENDO DISPARADOR) 

SIMILAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIEMENS /SCHENEIDER/ABB
	UN
	10
	
	
	

	3
	293-00657-0071

INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO TÉRMICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 230V - POLARIDAD BIPOLAR.  

Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	20
	
	
	

	4
	293-00657-0102

INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO TÉRMICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 220V - POLARIDAD TRIPOLAR.  

Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	20
	
	
	

	5
	293-01033-0053

CINTA AISLADORA MATERIAL PVC-ANCHO 20MM-LONG.DE CUERPO DE 20M-COLOR AMARILLA

Especificación Técnica: Cinta aisladora plástica – Color NEGRO- 
	UN
	300
	
	
	

	6
	293-01033-0058 

CINTA AISLADORA MATERIAL PVC-ANCHO 15MM-LONG.DE CUERPO DE 20M-COLOR NEGRO
Especificación técnica:   considerar UN como una unidad.
	UN
	300
	
	
	

	7
	293-01453-0170

TERMINAL CONTACTO COBRE ESTAÑO-SECCION 10MM2-PRESENTACION UNIDAD DIAMETRO INTERIOR 8,4 MM
	UN
	300
	
	
	

	8
	293-01453-0171

TERMINAL CONTACTO DE COBRE ESTAÑADO SECCION 16 MM2- PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO INTERIOR 10,4 M 

Especificación técnica:  diámetro interior 16 mm.  considerar UN como una unidad.
	UN
	300
	
	
	

	09
	293-01453-0172

TERMINAL CONTACTO DE COBRE ESTAÑADO – SECCION 25 MM-PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 10,4 M.

Especificación técnica:   diámetro interior 25 mm. considerar UN como una unidad.
	UN
	300
	
	
	

	10
	293-01453-0179

TERMINAL CONTACTO PRE AISLADO- SECCION 2.7 A 6.0 MM2 – PRESENTACION UNIDAD – DIAMETRO INTERIOR 6M
	UN
	500
	
	
	

	11
	293-01514-0001

PORTALÁMPARAS MATERIAL PLÁSTICO – TIPO BAKELITA – ROSCA MINGÓN
	UN
	35
	
	
	

	12
	293-01514-0015

PORTALÁMPARAS MATERIAL METÁLICO – TIPO PORTÁTIL – ROSCA E-27.
	UN
	25
	
	
	

	13
	293-01514-0023

PORTALÁMPARAS MATERIAL CERÁMICA – TIPO RECTO – ROSCA EDISON 
	UN
	35
	
	
	

	14
	293-01580-0002

MODULO P/LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO TUBO FLUORESCENTE 20 W  - DIMENSION 80 X 105 X 695 M
	UN
	25
	
	
	

	15
	293-1803-0006

CABLES SUBTERRÂNEOS – 3+1 NUMERO DE HILOS – SECCION 3 X 35 + 1 X 16 MM- AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA  

Especificación técnica:   considerar UN como un METRO.
	UN
	30
	
	
	

	16
	293-01803-0010

CABLES SUBTERRANEOS – 3+1 NUMERO DE HILOS – SECCION 3 X 25 + 1 X 16 MM- AISLACION Y ANTIFLAMA  

Especificación técnica:   considerar UN como un METRO.
	UN
	30
	
	
	

	17
	293-01803-0076

CABLES SUBTERRÁNEOS – CONDUCTOR 4 NÚMEROS DE HILOS  - SECCIÓN 10 MM2 – AISLACIÓN  ANTI FLAMA
	UN
	150
	
	
	

	18
	293-02120-0079

CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS
	UN
	28
	
	
	

	19
	293-02120-0079

CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS
Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	30
	
	
	

	20
	293-02120-0079

CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS

Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	22
	
	
	

	21
	293-03430-0046

LÁMPARA ELECTRÓNICA TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 105

Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	20
	
	
	

	22
	293-03430-0047

LÁMPARA ELECTRÓNICA TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 85
	UN
	25
	
	
	

	23
	293-03567-0006

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSIÓN 220V  - CORRIENTE DE CORTE 10 A  - CONEXIÓN/DESCONEXIÓN FOTOCÉLULA LUMINOSA – NORMA IEC
	UN
	35
	
	
	

	24
	293-06568-0047

ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO COMPLETO - MODELO P/LAMPARA MERCURIO - MATERIAL HIERRO, PLÁSTICO Y ALUMINIO - LAMPARA 74 - 
	UN
	30
	
	
	

	25
	293-06568-0057

ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO DE APLICAR - MATERIAL CRISTAL - LAMPARA 1 X 40 -
	UN
	30
	
	
	

	26
	293-06568-0057

ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO DE APLICAR - MATERIAL CRISTAL - LAMPARA 1 X 40 - 
	30
	20
	
	
	

	27
	293-06568-0098

ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO CERRADO - MATERIAL CHAPA - LAMPARA 40 
	31
	35
	
	
	

	28
	293-06736-0002

MODULO TOMACORRIENTES P/ EMBUTIR; CORRIENTE 10-A INTENSIDAD 10-Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad.
	UN
	20
	
	
	

	29
	293- 06736-0003
MODULO TOMACORRIENTES P/ EMBUTIR; CORRIENTE 16- A INTENSIDAD 16-Especificación Técnica: Modulo tomacorriente para embutir tres patas disparejas (tierra vivo y neutro).  Considerar UN como una unidad.
	UN
	50
	
	
	


TOTAL GENERAL:
	LA SUMA DE PESOS:

	TOTAL $:     


                                        
Firma del oferente:






 
Fecha:

EMMANUEL NICOLAS TSAQUIS


CAPITAN DE FRAGATA I.M.


COMANDANTE











