ARMADA ARGENTINA                                                                                                              

Nº       11/17.

Letra: BNUS, TFE.-

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Base naval ushuaia:

DENOMINACIÓN: REEMPLAZO DEL BANCO DE CAPACITORES DE LA CENTRAL TRANSFORMADORA DE LA BASE NAVAL USHUAIA.
ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.
RENGLÓN N° 1: 
Efectuar la provisión de un (1) tablero de compensación de factor de Potencia, programación incluida e instalación con prueba de funcionamiento, según la siguiente descripción: 
1) CARACTERISTICAS TECNICAS  DEL BANCO DE CAPACITORES

( Tensión, frecuencia, potencia, de acuerdo a las necesidades de la central transformadora existente en el muelle auxiliar “Augusto Laserre”.
 ( Tolerancia sobre las capacidades: -5, +10 % Sobrecargas admisibles en tensión (8 h de 24 h de acuerdo con CEI 831-1/2): 10 %

( Tensión de aislamiento: 690 V

( Resistencia 50 Hz 1 min: 2,5 kV 

( Resistente a temperaturas de local por debajo de 0°C.
( Potencias máximas aproximadas disipadas: 2,7 W/Kvar, para los armarios Classic (estandar), 3,1 W/Kvar, para los armarios Confort, (sobredimensionadas en tensión), 8,7 W/Kvar, para los armarios Harmony (SAH)

( Índice de protección: IP31 (excepto en la salida del, ventilador: IP21D) deslastre (normal-emergencia) 

( Al menos 7 Pasos de compensación de 20 Kvar c/u

2) Deberá repararse/ reemplazarse todo el material que resulte necesario, con las siguientes consideraciones:
· Alimentación trifásica de entrada y salida.

· Optimizar el sistema de refrigeración / ventilación de todos los tableros con todos los accesorios relacionados.

Los repuestos a utilizar deben ser compatibles con la tecnología existente, debiendo proveer la documentación que será diseñada según las normas IEC, la misma contará con:

La documentación se constituye de: Carátula, índice, diagrama unifilar, diagrama trifilar, diagrama funcional, listado de material, listado de placas de identificación y los manuales serán provistos en formato electrónico.
3) GENERALIDADES.

1. La ingeniería y documentación técnica será  entregada al comprador. SE PRIORIZARA A EMPRESAS QUE ESTEN RADICADAS EN LA CIUDAD DE USHUAIA POR SU VINCULACION TECNICA CON LA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA Y PARA EL MANTENIEMIENTO DEL POST VENTA Y GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO.

4) LISTADO DE MATERIALES

7 CONTACTOR P/CAP 20KVAR400V 1NA+2NC220V50/60HZ

7 CAPACITOR BOX HDY 25/30 KVAR 400V 

1 MANDO ROTATIVO PROLONGADO ESTANDAR 

1 INT AUT.NSx400N 4x250A 50KA MICR. 2.3 4P 

1 CRNG 1200x1000x400 DOS PUERTA CIEGAS 

12 PORTAFUSIBLE 25A 8.5X31.5 

1P C/SENAL 12 FUSIBLE CIL. 8.5 X 31.5MM TIPO GL 2A 

1 PORTAPLANOS PLAST. TIPO A4 P22 1 CRNG 1200X800X300 UNA PUERTA CIEGA 

2 VENTILADOR 300M3/H 230V IP54 

2 REJILLA SALIDA MECAN. 223X223MM 

2 FILTROOEM A.GRASOS MEC.223X223MM 

1 RESIST.C/VENTILAD.400W 230V ALUM 

1 TERMOSTATO 1 SONDA DE TEMPERATURA L = 3M 

1 VARILOGIC NR6 Controlador de factor de Potencia

21 Base porta Fusible NH 1P 00 SICA 

21 FUSIBLE NH 36 A 00 SICA 

100 mts Conductor unipolar de 1,5 ERPLA 

100 mts Conductor unipolar de 6 mm ERPLA

50 Terminales TIFF 1,5 MM LCT 

50 Terminales TIFF 6 MM LCT

50 Terminales ojal 5 mm 6 MM LCT 

4 Cable Canal 50x50 ZOLODA

10 Borneras de paso de 2,5 mm ZOLODA 

2 Extremos de Bornera 

1 Riel Din Simétrico


ANTE CUALQUIER CONSULTA  Y/ O   ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

         USHUAIA,       de JUNIO de 2017.
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