SUBMARINO A.R.A. SALTA
ANEXO II

              ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS
	Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE 

MEDIDA
	CANT.

	1
	FIN DE CARRERA ESTRUCTURA METÁLICA 5 AMP. REFORZADO. CONTACTO N/A Y N/C (SEGÚN MUESTRA DE ABORDO)
	UN
	5

	2
	PLANCHA/HORNALLA ELÉCTRICA REDONDA, DE CALENTAMIENTO RÁPIDO. 23CM DE DIÁMETRO, 2000W, 3 PUNTOS 250 V. ACERO INOXIDABLE. (SEGÚN MUESTRA DE ABORDO)
	UN
	3

	3
	DISPLAY LED DE TRES DÍGITOS PARA INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE PT 100. ALIMENTACIÓN 24 VOLT. AJUSTE OFFSET DEL SENSOR. RANGO DE 0 A 300 ºC. (SEGÚN MUESTRA A BORDO). 
	UN
	2


NOTA ESPECIAL:
· El material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
· Los oferentes deberán indicar marca y tipificación o código del producto ofrecido.

· Se solicitará visita de obra a fin de dar detalles de los materiales requeridos, verificación de datos técnicos, marcas y modelos originales según fabricante.

· La empresa en caso de dudas y para visita de obra en los diferentes renglones se comunica al teléfono (223) 4519904 interno 5032 con el Teniente de Navío Fernando Javier BARRA / Suboficial Primero Fernando FELICIOLI o concurrirá al SUBMARINO A.R.A. SALTA en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.
                                                                                    Mar del Plata,   de Julio de 2017.

FERNANDO JAVIER BARRA


TENIENTE DE NAVÍO
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