ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

PRESENTACION:

        El propósito de la presente licitación tiene como fin realizar la adquisición Equipo de Protección Personal para el personal de la Base Naval Mar del Plata según detalle:
	RENGLON
	DESCRIPCION

	1
	OVEROL Tipo GRAFA Color azul oscuro. Enterizo, cuello volcado, mangas ranglan, con cartera al frente, seis bolsillos, dos en el pecho, dos debajo de la cintura, uno en el centro lateral derecho a la altura de la rodilla y uno en el trasero, lado derecho. Los bolsillos de pecho llevan un ojal al centro y fuelle central con botones al tono de la tela. Cinturón fijo, cosido en la parte trasera de la cintura. Ruedo con dobladillo a máquina. Cierre frontal metálico con doble apertura.

	2
	OVEROL Tipo GRAFA Color azul oscuro. Enterizo, cuello volcado, mangas ranglan, con cartera al frente, seis bolsillos, dos en el pecho, dos debajo de la cintura, uno en el centro lateral derecho a la altura de la rodilla y uno en el trasero, lado derecho. Los bolsillos de pecho llevan un ojal al centro y fuelle central con BOTONES PLASTICOS al tono de la tela. Cinturón fijo, cosido en la parte trasera de la cintura. Ruedo con dobladillo a máquina. CIERRE FRONTAL PLASTICO con doble apertura. ( DIELÉCTRICO PARA ELECTRICISTA)

	3
	Overol descartable tipo TYVEK, con cuello y cierre al frente, capucha integrada (cierre elástico), puños elásticos, con cubre bota.

	4
	Borseguí para trabajo. Debe ser confeccionado en cuero vacuno. El aparado debe ser tipo prusiano, con caña y capellada enterizas, totalmente forrado. La caña deberá tener una altura de 14cm ± 1cm debiendo ser tomada esta medida desde el taco hasta el borde superior de la misma. En la unión de las dos cañas, en el talón, lado exterior, deberá llevar una tira superpuesta que irá cubriendo la costura y será armada conjuntamente con la base y deberá terminar en el borde de la misma, debiendo tener 3cm de ancho en la boca y 5cm en la base. Las cañas deben estar ribeteadas con cuero vacuno semiterminado y acolchado con espuma de poliuretano de densidad 28 Kg/m³ a 30Kg/m³. El ancho del ribete deberá ser de 30mm ± 2mm. La caña debe estar forrada con cuero vacuno semiterminado, enterizo, de color suela. El forro de la capellada deberá ser enterizo de material no tejido con manta de fibras sintéticas. Al frente debe llevar una lengüeta tipo fuelle. Esta lengüeta debe estar confeccionada en cuero vacuno semiterminado, terminando la misma en el borde de la caña. Debe llevar seis (6) ojalillos de metal de color al tono, de cada lado y un cordón de poliéster color negro, tubular, de 1300mm de longitud. El contrafuerte debe ser de suela o material termoplástico, de espesor 1,7mm a 1,8mm y la puntera deberá ser de acero, con pestaña de policloruro de vinilo, para protección de los bordes.

	5
	Borseguí para trabajo. Debe ser confeccionado en cuero vacuno. El aparado debe ser tipo prusiano, con caña y capellada enterizas, totalmente forrado. La caña deberá tener una altura de 14cm ± 1cm debiendo ser tomada esta medida desde el taco hasta el borde superior de la misma. En la unión de las dos cañas, en el talón, lado exterior, deberá llevar una tira superpuesta que irá cubriendo la costura y será armada conjuntamente con la base y deberá terminar en el borde de la misma, debiendo tener 3cm de ancho en la boca y 5cm en la base. Las cañas deben estar ribeteadas con cuero vacuno semiterminado y acolchado con espuma de poliuretano de densidad 28 Kg/m³ a 30Kg/m³. El ancho del ribete deberá ser de 30mm ± 2mm. La caña debe estar forrada con cuero vacuno semiterminado, enterizo, de color suela. El forro de la capellada deberá ser enterizo de material no tejido con manta de fibras sintéticas. Al frente debe llevar una lengüeta tipo fuelle. Esta lengüeta debe estar confeccionada en cuero vacuno semiterminado, terminando la misma en el borde de la caña. Debe llevar seis (6) ojalillos de metal de color al tono, de cada lado y un cordón de poliéster color negro, tubular, de 1300mm de longitud. El contrafuerte debe ser de suela o material termoplástico, de espesor 1,7mm a 1,8mm y la puntera deberá ser de material de máxima dureza (NO ACERO), con pestaña de policloruro de vinilo, para protección de los bordes. (PARA ELECTRICISTA)

	6
	Casco de seguridad con atenuador de copa incorporado, H-700 tipo 3M en polietileno moldeado de alta densidad lo cual le permite una alta resistencia para la protección de impactos. Con ranura suspensor y protección auditiva para: operaciones de máquinas, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, etc. (índice de protección auditiva 25 decibel / 26 decibel) con ajustes para distintos tamaño. Material: Espuma plástico metal, ABS.

	7
	Casco de seguridad H-700 tipo 3M en polietileno moldeado de alta densidad lo cual le permite una alta resistencia para la protección de impactos. Con ranura, suspensor y barbijo


	RENGLON
	DESCRIPCION

	8
	Atenuador de copa tipo 3M H7A / 3MH7P3E para trabajos de Lijado , Esmerilado , Soldadura , Pintura ,Operaciones de Máquina , Eléctrico , Mantenimiento de Instalaciones , Demolición , Voladura, Limpieza , Montaje .  Color Negro, Verde/Negro. Índice de reducción del ruido: 25 decibel, 26 decibel, 24 decibel, 27 decibel.

	9
	Tapones de seguridad para oídos siliconado para uso personal Tipo 3M1291. En caucho elastomérico 100%, nivel de atenuación 25NRR, con cordón, en caja individual.

	10
	Antiparras de seguridad fabricada en plástico PVC. Disponible con mica anti-empañante, la misma debe ser de policarbonato resistente al impacto. Contando con diversos orificios para su ventilación directa. Banda elástica textil ajustable.

	11
	Cinta de marcación de PELIGRO Fabricada de polietileno virgen de alta densidad. Material no reciclado, por lo que es más resistente a la intemperie, rayos UV y elongación. Impresión en tinta negra con pigmentos aditivos. Medidas de: 3 pulgadas de ancho, 300 m. largo. 

	12
	Cintas Antideslizantes tipo 3M para transitar en todo tipo de superficies, incluso con presencia de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Están cintas están compuestas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior.  

	13
	Cinta reflectiva tipo 3M Grado Diamante TM. Altamente brillante, durable, de máxima reflectividad bajo la lluvia. Vida útil: 7 años.

	14
	Lentes de seguridad compuestos de laca DX (resistente al empañamiento, rayaduras, estática y agresiones químicas). Puente nasal confortable, patillas retráctiles que se adaptan a diferentes fisonomías, permitiendo un mejor ajuste y más comodidad. Patillas con terminación plana para una mejor compatibilidad con otros EPP.

	15
	Guante moteado tejido, 100% de algodón, con aplicación de microgotas de pvc que le brinda características antideslizantes. Sin costuras, con estructura flexible, puño elastizado y tejido abierto que mantiene ventilada la piel. Lavable, de agarre firme, sin limitar los movimientos. 

	16
	Guante de descarne diseñado y confeccionado con cuero vacuno e hilo resistente a las chispas. Confort y protección contra los riesgos mecánicos y productos abrasivos reforzados para mayor resistencia en dedos índice, pulgar y palma. 

	17
	Guantes de cuero de vaqueta, con cuero impermeabilizado para manipular elementos grasos. Con refuerzo palmar para lograr más duración en trabajos sujetos a la abrasión severa, con puño elastizado y dedo índice sin costura.

	
	Guantes de protección para químicos, revestido en nitrilo, interior textil y largo hasta muñeca.

	18
	Barbijos descartables contra polvos y partículas líquidas. Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático para retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Forma convexa y clip de aluminio para el ajuste a la nariz.

	19
	Linterna frontal (cabeza) a pilas “AAA” de 1,5V, compuesta por 7 focos LED de 15 Lúmenes, 30 Hrs. continúas de uso, 16 Mts. de alcance en luz, 3 modos de intensidad, banda elástica ajustable, alta resistencia al impacto. 

	20
	Faja lumbar confeccionada con banda de cuerpo central de LYCRA tejido ventilado, con 6 ballenas flexibles recubiertas con cinta antideslizante, ajuste con cierre abrojo y tiradores elásticos con hebillas regulables.

	21
	Alfombra dieléctrica tipo MACKER clase 0 compuesta por tres capas. La capa superior debe ser color rojo (clase 0, 1000V). Fabricadas de materiales con propiedades antiderrape, retardante a la llama, resistente al aceite, los químicos y a las perforaciones.

	22
	Alfombra dieléctrica tipo MACKER clase 2 compuesta por tres capas. La capa superior debe ser color amarillo (clase 2, 17000 V). Fabricadas de materiales con propiedades antiderrape, retardante a la llama, resistente al aceite, los químicos y a las perforaciones.

	23
	Detector de tensión tipo DTD-AMB.U para verificar la presencia de tensión sin contacto en sistemas desde 50 VAC hasta 220 kV, en baja, media y alta tensión sobre cables, tableros, fusibles y líneas. Alimentado a batería 9 V(6F22) con acople para pértiga.

	24
	Mascara de protección respiratoria tipo SEIF de cara completa, inyectada en caucho termoplástico atoxico, con visor panorámico, resistente a la abrasión y al ataque de químicos. Arnés de 5 tiras con hebillas de ajuste y fácil descalce, mascarilla buco nasal anti-empañamiento que minimice la concentración de dióxido en el ámbito de la máscara, conjunto de válvula exhaladora y dispositivo fónico que permite una eficiente transmisión del sonido vocal.

	25
	Filtro para humo y monóxido de carbono de 350cc, conexión a rosca compatible con mascara completa.


OBSERVACIONES:
Las Empresas oferentes deberán presentar en la Base Naval Mar del Plata – Depto. Servicios Generales muestras sobre los elementos solicitados correspondientes a los renglones 1, 2, 4, 5, 24 y 25. La presentación de las muestras es obligatoria y será causal de desestimación de la oferta respecto a los citados renglones.

 Mar del Plata,                              .-
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