“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

ANEXO II
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
1.- OBJETO.

[bookmark: _GoBack]La presente contratación comprende para la adquisición de una (1) consola distribución de gases y un (1) equipo de comunicaciones para el centro hiperbárico de la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO

2.-ESPECIFICACIONES TECNICAS


	R
	COD. CATALAGO
	DESCRIPCION
	UDM
	CANT
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	439-02675-0018
	
SISTEMA DE CONTROL PORTÁTIL PARA SU USO CON AIRE EN LAS OPERACIONES DE BUCEO CON SUMINISTRO DE SUPERFICIE.

El sistema debe ser, una consola portátil que permita el control del suministro de aire, las comunicaciones y  la profundidad del buceador, operar con dos buzos que se comunican entre sí y con superficie de forma clara. Que el suministro de aire se pueda brindar de un compresor de baja presión o cilindros de alta presión, para ello debe contar con un regulador ajustable que reduzca la alta presión del aire a baja presión, entre 115 psi y 225 psi y lo envíe a través del umbilical al sistema de respiración del buzo. Manómetro indicador de la presión de trabajo con escala de doble lectura de 0 pie a 300 pie y de 0 bar a 20 bar. Yugos (estribo) de alta presión para conexión a cilindros contenedores de aire, presión máxima de trabajo de 4500 psi y válvula de purga para un rápido cambio de cilindros. Una  entrada de baja presión de aire que permita conectar un compresor de 
baja como fuente  de aire primario. Un sistema pneumo con medidores de lectura dual en metros y pie para cada buzo, así como un shut-off/bleed (leva) sistema que 
utiliza dos líneas de alta presión de alimentación que permite el cambio de los cilindros usados ​​sin interrupción de la operación de buceo. Manómetros medidores del suministro de aire. Válvulas de cierre permite el aislamiento de suministro de aire de cada buceador.  La comunicación, debe ser un sistema de intercomunicación de usos múltiples con batería recargable, que proporcione comunicaciones fiables y claras entre el operador de la consola y uno o más buceadores, la valija contenedora de plástico reforzado, construcción de doble pared y esquinas extra gruesas para asegurar una resistencia excepcional y una larga vida laboral. Junta tórica para proteger el hardware de la humedad cuando la valija  está cerrada. Todos los cierres son de acero inoxidable para máxima durabilidad. 

[image: http://www.kmdsi.com/sites/default/files/products_main/KMACS-5_With_Communicator_Sm.png]
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	DECODIFICADOR DE VOZ EN HELIO, PARA MONTAJE EN BASTIDOR
Características:
· El procesamiento de audio en tiempo real utiliza tecnologías de frecuencia y dominio de tiempo para un rendimiento optimizado en una amplia gama de profundidades y ruido de fondo
· Mejora de la función de control de impulso de agudos que permite una mejora de la frecuencia óptima y una mejor comprensión de la voz del buzo comercial

	
	

	
2
	434-09064-0054
	· Multi-Turn Control de profundidad permite a la oferta ajustar finamente la cantidad de corrección utilizada para proporcionar la mejor calidad de voz posible
· El filtro de reducción de ruido (NRF) utiliza un algoritmo de procesador de señal digital complejo para capturar el ruido de fondo y reducirlo sin afectar el discurso del buzo
· El nivel de reducción de ruido puede reducirse hasta 17 dB
Presupuesto:
· Impedancia de entrada (cada entrada): 250 ohmios
· Rechazo en modo común: 40 dB Mínimo
· Drenaje actual:
· Máximo volumen completo 3 amperios
· Mínimo Quiescent 250 mAmps
· Impedancia de salida: 4 ohmios
· Salida de potencia de audio: 20 vatios por canal
· Respuesta de frecuencia: 300 a 10.000 Hz
· Voltaje de la fuente de alimentación: 12 VDC nominal (9 voltios mínimo - 18 voltios máximo)
· Rango de voltaje CA: 90-264 VCA, 47-440 Hz
· Sensibilidad (entrada): 1.6mVRMS
· Dimensiones: 7 pulgadas x 19 pulg. X 12,5 pulg. D (17,8 cm x 48,25 cm x 31,75 cm)
· Peso: 19.5 libras. (8,8 kg)
Desmontaje de voz en helio con montaje en bastidor - P / N: 2825R / 24 / 26DSP3 Incluye:
· (1) Micrófono Push-to-Talk de mano - P / N: 2405-28
· (2) baterías recargables de la célula de gel de la tapa del resorte 6VDC - P / N: 2890-04 - Vida prevista: 10 horas
· (1) MS Connector - 20 Pin - P / N: MS-3106A-28-16P
· (1) Abrazadera del cable del conector MS - P / N: MS-3057-16A
· (1) Cable de alimentación - P / N: P-2392
· (1) Manual del usuario
Nota técnica: Todos los comunicadores transferirán ruido superior al buceador cuando utilice el altavoz de radio solamente. Para eliminar el ruido de fondo y lograr comunicaciones claras y concisas, utilice un micrófono Push-to-Talk, un auricular o un Walk-and-Talk remoto con auriculares.[image: Amcom ™ II 2-Diver DSP3 Montaje en bastidor Desensilador de voz de helio - Nº de pieza antigua: 2825R / 24 / 26DSP2 ]
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