“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

AGREGADO I DEL ANEXO II
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
1.- OBJETO.

La presente licitación comprende para la adquisición de trajes de buceo tipo húmedo con sus respetivos accesorios que resultan indispensables para el dictado de clases de los instructores y alumnos de los cursos de buceo táctico y salvamento de la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO.

[bookmark: _GoBack]2.-ESPECIFICACIONES TECNICAS
	R
	COD. CATALOGO
	DESCRIPCIONES
	UDM
	CANT.

	1
	222-04965-0009
	TRAJE DE NEOPRENE TIPO HUMEDO: Neoprene de 7 mm de espesor, dos piezas, chaqueta sin cuello con cierre estanco en el pecho y en los puños, refuerzo en los codos, pantalón de neoprene de 7 mm de espesor tipo jardinero, con velcro en la parte superior y cierre estanco en los tobillos. La leyenda “ESSB”, deberá ir centrada en la espalda, ubicada a 160 mm a contar de la base del cuello del traje. Se deberá utilizar tinta serigráfica al agua, estampado serigráfico. 
TIPO DE LETRA: Times New Roman
TAMAÑO: 200
 CANTIDAD: TRES (3) L
                      TRES (3)XL
	UN
	6

	2
	222-06729-0066
	BOTAS DE NEOPRENE: de 4 mm de espesor, cierre lateral súper resistente y bandas de Velcro. Costura reforzada. Talón y puntera con protección. Suela en caucho reforzado. Color negro.
CANTIDAD:  TRES (3) 40/41
                       TRES (3) 41/42                         
	PAR
	6

	3
	296-06560-0015
	CASCO DE NEOPRENE: de 6 mm de espesor para traje sin cuello tipo (SUPREME NEW).
CANTIDAD:  TRES (3) G
                      TRES (3) XG
	UN
	6

	4
	296-06560-0046
	GUANTES HUMEDOS DE NEOPRENE: de 3 mm de espesor, de neoprene de alta densidad, cinco dedos, puño largo reforzado, palma construida con material resistente con antideslizante. Color negro.
CANTIDAD: DOS (2) G
                     DOS (2) XG
                      DOS (2) XXG
	PAR
	6

	5
	269-04940-0001
	LUNETA PARA BUCEO: cristal templado recambiable con aro de sujeción y seguro de acero inoxidable, testera regulable,  material: goma resistente a hidrocarburos. (Tipo PINOCCHIO). Color negro.
	UN
	10

	6
	299-04941-0001
	ALETAS PARA BUCEO: talonera regulable,  con hebilla metálica en acero inoxidable. – goma resistente a hidrocarburos, aptas para la utilización con traje seco.
	UN
	6




	7
	296-06560-0044
	PASTILLA TIPO LASTRE: Material plomo para buceo x 2 kg forrada en plástico.
	UN
	25

	8
	296-06560-0019
	REGULADOR PARA BUCEO DE DOS ETAPAS CON ACCESORIOS-       Apto para buceos en aguas frías
1ª etapa: Sistema ACD (Auto Closure Device) que permita mantener los rendimientos del regulador. Mecanismo compensado de membrana en T. De gran rendimientos respiratorios. Medidas reducidas. Simetría en las salidas. De facil mantenimiento. Con protección para los golpes de poliuretano. Salidas MP y HP preorientadas. 4 salidas MP y 1 salida HP.
2ª etapa: Boquilla que reduzca el cansancio de los músculos maxilares. Con tapa de poliuretano que ofrezca una gran resistencia al desgaste, con protección para los golpes. Intercambiador térmico, que permita eliminar las frigorías creadas por la caída de presión. Palanca de ajuste del efecto Venturi, ergonómico y progresivo para reducir los eventuales flujos continuos en la superficie. Deflector interno en la parte tubular de la boquilla.
Octopus,  con protector de segunda etapa y  enganche para uso en aguas turbias, con protector de mangueras.
Consola con manómetro en bares hasta 400 bares, profundimetro con doble lectura, profundidad actual y máxima alcanzada y el compas con doble lectura, fosforescente. Con bisel giratorio para navegación, con protector de mangueras y brújula incluida.
Latiguillo para chaleco de compenso con protector de manguera.
Latiguillo para compenso de traje seco, con protector de manguera. 
	UN
	5

	9
	296-06560-0020
	CHALECO COMPENSADOR.
Sistema de lastre integrado estraible.
Los bolsillos de lastre que se posicionan automáticamente con guias.
El bolsillo de lastre, se coloca y se saca en un solo gesto.                                                       Back Pack con pad anti deslizante y tracción para que la botella no resbale con asa integrada.
Dos grandes bolsillos de lobulos anchos, con dos cremalleras de diente ancho.
Apertura en la parte alta del bolsillo, que permita guardar y desplegar rápidamente un  OPTOPUS.
Abertura en el bolsillo izquierdo que permita colocar un instrumente y hacerlo salir por la parte alta del lóbulo.
4 anillas planas en acero inoxidable para colocar los accesorios. Ojales para colocar un cuchillo.
Cincha de cintura ajustable en anchura para adaptarse a cualquier morfología.
Cincha pre posicionamiento del chaleco para colocarlo siempre a la misma altura en la botella.
Purga rápida en el hombro derecho. 
Purga baja para purgar el chaleco en todas las posiciones.
Cincha de pecho para mas seguridad.
Dispositivo opcional de lastre para ser colocado en la cincha de la botella.
Tipo de vejiga: de tipo ADV con  lastre integrado.
Tejido: capa externa en nylon de cordura 500Deniers. Capa interna en nylon inducido de poliuretano 420D.
Bolsillos extraíbles: hasta 9 kg (20 LBS) de las tallas La XL
Bolsillos de lastre no extraíbles posicionados en la parte trasera. Disponible en todas las tallas , puede recibir hasta 4,5 kg (10LBS) de lastre en cada unos de los 2 bolsillos                                                                          

	UN
	5


	







10
	
	UMBILICAL PARA BUCEO TRENZADO
Debe estar fabricado en material de poliuretano debido a que no se deteriora significativamente a travéz de los años  resitente a la abrasión , ahorcamiento y rotura, manguera limpia y libre de olores, flexible y no quebradiza. Los componentes (cable de comunicación, manguera del pneumo profundímetro y manguera de gases) deben ser trenzados en fábrica en una contrución parecida a cuerdas y de 
flotabilidad neutra.
Longitud 180 fts (60m). 
Presión maxima de trabajo 30 bares.
Manguera de provisión de gases de 9/16”.
Manguera del pneumo profundimetro de 3/8”.
Cable de comunicación con conector de cuatro pin sumergible para mascara o casco, fichas de conexión al equipo de comunicación en superficie tipo banana
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