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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MATERIAL DE ANDINISMO

OBJETO: Adquisición de artículos de andinismo para el adiestramiento y dictado de clases a los alumnos del curso de buceo táctico, efectos realizar ejercicios y prácticas en zonas montañosas. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
RENGLON Nº 1 - Asegurador con frenado asistido optimizado para las cuerdas de 9,4 a 10,3 mm
Asegurador con frenado asistido. Apto para cuerdas dinámicas simples de 9,4 a 10,3 mm de diámetro (posible con las cuerdas de 8,9 mm a 11 mm de diámetro).
Descripción
- apto para todas las cuerdas dinámicas simples de 9,4 a 10,3 mm (posible para las cuerdas de 8,9 a 11 mm).
- Esquemas de instalación de la cuerda grabados en el asegurador (en el interior y en el exterior).
- Compacto y muy ligero.
Materiales: placas laterales de aluminio, patín de frenado y leva de acero inoxidable y empuñadura de nilón reforzado.
Certificaciones: CE EN 15151, UIIA
CANTIDAD: Un (1)

RENGLON Nº 2 - Mosquetones con seguro: MAMMUT CRAG HMS SCREW GATE
Mosquetón con sistema de unión Key Lock y gatillo de rosca ScrewGate.
Resistencia Fuerza longitudinal mínima de 25KN. 
Resistencia Fuerza transversal mínima de 10KN. 
Resistencia abierto mínima de 6 KN
Certificaciones: CE, UIIA
CANTIDAD: ocho (8)
RENGLON Nº 3 - Cinta Express MinorFaders - Dyneema 21cm. 
Cinta dyneema de 13 mm de ancho.
Ligera, de poco volumen y resistente a la fricción.
Material: Dyneema de 13 mm de ancho
Resistencia mínima: 22 kN
Longitudminima:21 cm
Peso cinta completa: 77 gr aprox.
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: dos (2)
RENGLON Nº 4 - Mosquetones Minor
Dimensiones: 56 x 94 mm, D 9 x 12 mm
Resistencia longitudinal mínima: 24 kN
Resistencia transversal mínima: 8 kN
Resistencia gatillo abierto mínima: 9 kN
Apertura Minor recto: 23 mm
Apertura Minor curvo: 24 mm
Uso: Escalada Deportiva, Clásica, Escalada en Largos
CE EN 122275 UIAA 121
CANTIDAD: diez (10)

RENGLON Nº 5 - Descensor tipo 8 
Utilización para uso con una o dos cuerdas.
Material: Aluminio forjado de alta resistencia.
Agujero pequeño con forma elíptica para uno o dos mosquetones.
Peso: 80 g. aprox.
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: seis (6)
RENGLON Nº 6 - Descensor- asegurador multiuso kilo jul: 
Asegurador-descensor multiuso es ultraligero y de utilización intuitiva. 
Características:
Diseño ultra ligero (80 gramos aprox).
Aluminio forjado en caliente.
Apto para tipos de cuerda:
Frenado eficaz con cuerdas dobles o gemelas ≥ 7,5 mm y también con cuerdas simples ≥ 8,9 mm. hasta los 10,5mm de diámetro
Utilización intuitiva.
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: dos (2)
RENGLON Nº 7 - Arnes Black Diamond Momentum SA
Con perneras provistas con hebillas de rápido y fácil ajuste al igual que el de la cintura.
Con porta materiales, un bucle de izado y cuatro ranuras para accesorios
Talles: XL
CANTIDAD: Seis (6) XL.
                    Seis (6) L
RENGLON Nº 8 - Cinta tubular .
Elevada resistencia a la rotura y a la abrasión.
Fáciles de anudar.
Resistenciaminima: 15 KN
Peso 38 g/m.  aprox.
Homologación CE /UIIA EN565
CANTIDAD: 100 mts.
RENGLON Nº 9 - Cuerda dinámica 10/ 10,2 mm 
Cuerda dinámica.
cuerda de 10 mm x70 m. 
Alta capacidad de absorción de impacto y un proceso de fabricación certificado.
Cuerda marcada en la mitad de la cuerda.Características:
Longitud de 60 metros.
Diámetro de 10 mm.
Deslizamiento de la funda de 0 mm.
Elongación dinámica del 35%.(aprox)
Elongación estática del 8%.(aprox)
Fuerza de choque de 7.8 kN.
Número de caídas: 8 minimo.
Porcentaje de funda de 37%.
Peso por metro de 63 g. aprox.
Composición de poliamida.
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: 120 mts. (dos rollos de 60 mts)










RENGLON Nº 10 - Casco PetzlElios 
Descripción
- Carcasa ligera y robusta de ABS inyectado.
- Apto para tareas de andinismo, rapel, escalada, etc.
- Almohadilla interior de poliestireno expandido.
- Acolchado de confort absorbente.
- Hebillas de regulación colocadas a los lados.
-ajustable en función de la morfología de la cabeza:
- Regulación de la altura del contorno de cabeza.
- Barboquejo regulable hacia delante o atrás.
- Cuatro ganchos integrados para fijar una linterna frontal.
Homologación CE /UIIA
CANTIDADES:
Talles: 	Uno (1) - 52
           	Dos (2) - 55
            	Cinco (5) - 56
           	Dos (2) – 57
             	Dos (2) – 58
RENGLON Nº 11 – JUMAR
Bloqueador de diseño ergométrico para ascenso por cuerdas fijas y maniobras de rescate. Homologación VIAA/CE
CANTIDAD: dos (2)
RENGLON Nº 12 
Cordin 8mm
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: diez (10)
RENGLON Nº 13 
Cuerda semiestatica de 11 mm - tipo A para trabajos en altura
Homologación CE /UIIA
CANTIDAD: 120 mts - (dos rollos de 60 mts)

1) Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.
2) Los materiales a entregar deberán estar en sus envoltorios originales sin presentar rotura o daño alguno. 
3) El oferente será el único responsable de interiorizarse de los pormenores de los elementos solicitados.
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