ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AVISO A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”

1-DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE DOS (2) BOTES NEUMÁTICOS TIPO ZODIAC MK 5 HD Y TRES (3) MOTORES MERCURY DE 90HP.
2-ESPECIFICACIONES: 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

	RENG 
	DESCRIPCION GENERAL
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	BOTE ZODIAC MK 5 HD
DESCRIPCIÓN GENERAL:

Bote neumático color gris horizonte / negro, con tejido reforzado, sistema de válvulas de intercomunicación, gran flujo autoachicante y largo espejo de popa del eje adaptable a los motores de nueva generación.

CAPACIDAD

Capacidad máxima de personas (ISO6185):  15.

Carga máxima útil incluyendo motor y combustible (ISO6185):  2520 Kg.

Tabla de piso superficie útil:
4.61 m2.

Volumen de tubo de flotabilidad:
3.70 m3.

POTENCIA DEL MOTOR RECOMENDADA

Longitud del eje:  508 mm.

Espesor popa:  40 mm.

Potencia recomendada:
90 HP.

Potencia máxima:
115 HP.

Peso máximo:
165 kg.

DIMENSIONES

Longitud total:
5,85 m.

Longitud interior:
4.20 m.

Ancho total:
2,48 m.

Ancho interior:
1,22 m.

Peso en vacío (con planos):  250 kg.

Peso de los planos:  75 kg.

Diámetro del tubo de flotabilidad:  0,63 m.

Dimensiones plegado:

Bolso de empaque:  2,1 x 0,87 x 0,4 m³



                 6 '11 "x 2´10 "x 1´ 4".

Bolsa de los planos:  1,05 x 0,84 x 0,29 m³




      4 '11 "x 2 ´9" x 0' 7".

SEGURIDAD / INFLADO

Compartimentos estancos en tubo principal:  5.

Quilla inflable:   1.

Categoría de diseño (CE 94/25):  C.

Tubo de presión de aire: 
240 mbar.  3,4 PSI.

CONFECCIÓN ESTANDAR DE FÁBRICA

Flotador principal: gris 1670 DTX polyester, CSM / neopreno Duratane TM.

Quilla tubo de flotación / deflector: negro 1880 DTX poliamida, CSM / neopreno Duratane TM.

Parte inferior: negro 1100 DTX polyester, CSM / neopreno Duratane TM.

                   VÁLVULA




Válvula de inflado de intercomunicación en el tubo principal:  4.

Válvula de inflado de la quilla:  1.

válvulas de inflado en mangueras para acelerar los tubos (delrin): 2
REMOLQUE

Anilla de remolque D-ring
1+1.

en acero inoxidable 





PISO DE BOTE

Desmontable

Tabla de suelo antideslizante (aluminio anodizado):  4.

Arco tabla de suelo (madera contrachapada marina):  2.

Stringer (aluminio anodizado):  2.

Bolsa de entarimado:  1.

Placa de empuje fija de proa (contrachapado marino):  1 

MANIPULACIÓN

Asa de transporte (PVC moldeado):  2+2.

Tirador de asa (aluminio cromado con recubrimiento negro):  1.

Línea Salvavidas exterior (periférica):  1.

Anilla (tipo D) enganche interior:  2+2.

ESPEJO

Válvula estándar de achique:  4.

Placa de montaje del motor de aluminio (solo motor): 1.

Refuerzo para motor de popa (contrachapado marino): 2.

Deflector triangular espejo de popa:  2.
Listón del travesaño (madera):  1 

OTRO EQUIPAMIENTO

Manguera + fuelle de inflado:  2.

Kit de reparación (manómetro incluido):  1.

Remos (eje de aluminio, lámina de plástico):  2.

Funda de remos:  2.

Bolsa de almacenamiento:  2.

REFUERZOS

Banda de protección periférica, perfil plano, negro:  1.

Refuerzo antideslizante superior: 2.

Refuerzo debajo del tubo:  2+2.

Protección contra el desgaste por debajo de la quilla:  1.

Protección del patín de popa de acero inoxidable:  1.
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	                  MOTOR FUERA DE BORDA
                   Motor tipo Mercury 90 HP

                   Tipo de motor: 4 cilindros en linea.

Régimen máximo: 5000 – 6000 RPM

Diámetro de carrera (mm): 82x82

Desplazamiento (cc): 1732
Sistema de alimentación: EFI.

Encendido: smartcraft.

Alternador (Amp/Watt): 50/630.

Relación de transmisión: 2.33:1.

Largo de pata: 20”.

Peso en seco (kg): 181.
Ángulo de giro 45º en cada dirección.
Trim manual
Transmisión F-N-R.
Acople de hélice por estrías.
Sistema de escape por la hélice.
DIMENSIONES
Longitud de pata larga: 551 MM APROX.
Peso para larga: 71 KG APROX.
EQUIPAMIENTO
Tanque de combustible de 24 L.
Cuerda auxiliar de encendido auxiliar.
Manguera de combustible.
Kit de herramientas.
Manual del usuario.
Kit de tornillos de montaje.
Bujía de repuesto.
Hélice de aluminio de repuesto.
Incluye aceite para caja de engranajes y el motor.



CLÁUSULAS PARTICULARES
Los oferentes interesados en cotizar podrán contactarse con el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE” CON ASIENTO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA. Con el TENIENTE DE FRAGATA BARRAZA; Te- 0223 – 4518500 int. 5255 /   CEL. 291-4162147.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de noventa (90) días a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

a) Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II especificaciones técnicas.

b) La cotización debe incluir gastos de transporte, viáticos, aduana y de embalaje si lo hubiese.

c) Atento a que las características del material requerido y considerando que puedan derivar en una importación la cotización del mismo podrá realizarse en Moneda Extranjera, pagaderos en Moneda Nacional, según el tipo de cambio vigente al momento de la acreditación bancaria (Art. 73 del Decreto 893/12).

d) Los oferentes deberán indicar marca y tipificación o código del producto ofrecido.

e) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega en BASE NAVAL MAR DEL PLATA en el Aviso “BAHÍA AGRADABLE”
f) Los botes deben ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad y su garantía correspondiente. 

g) La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

h) Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

i) No se aceptarán ofertas alternativas ni variantes (Art. 71 y 72).

j) Origen del producto y documentación a agregar al momento de la entrega: se deberá indicar su origen, de ser de fabricación Nacional, deberá ser presentada la certificación correspondiente del producto expedida por Prefectura Naval Argentina (P.N.A.); de ser el producto importado deberá ser presentada la documentación de importación y la certificación del producto expedido por la autoridad correspondiente del país de origen (equivalente a la P.N.A.).
k) Los motores fuera de borda deben ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad y su garantía correspondiente.
l) La garantía será de 1 año tanto para los botes como para los motores fuera de borda.
m) Los service de los motores fuera de borda de 20 y 50 hs serán a cargo del oferente

n) Los service que están dentro de la garantía deberán realizarse en MAR DEL PLATA.

El flete estará a cargo del adjudicatario visto que la entrega deber ser en Aviso A.R.A. “BAHÍA AGRADABLE” con asiento en BASE NAVAL MAR DEL PLATA.
CLÁUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferentes/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los materiales/es objeto de la contratación:

1. RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, página internet) del fabricante*, del producto ofertado.

2. IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (número de parte, numero de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

3. MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

5. SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.
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