ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS VHF PORTÁTILES DE BANDA AÉREA TIPO “ICOM” MODELO IC-A14, CON EL OBJETO DE MANTENER LA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESCALONES DEL COMANDO DURANTE EJERCITACIONES U OPERACIONES CON AERONAVES

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.
El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de treinta (30) días a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

a) Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II especificaciones técnicas.
b) La cotización debe incluir gastos de transporte y viáticos, si los hubiese.
c) Los oferentes deberán indicar marca y tipificación o código del producto ofrecido.
d) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega en AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS. 
e) Los equipos deben ser de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la su garantía correspondiente. 
f) La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.
g) Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS EQUIPO VHF PORTÁTIL DE BANDA AÉREA TIPO “ICOM” MODELO IC-A14


CANTIDAD: 

[bookmark: _GoBack]Dos (2) equipos VHF portátiles de banda aérea tipo “ICOM” modelo IC-A14.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El IC-A14 es un equipo de comunicaciones portátiles compatible con la banda aérea, el cual puede ser empleado eficazmente para ejercitaciones u operaciones con aeronaves entre los distintos escalones de comando (Tierra - Aire). El mismo debe tener una salida de audio de 700 mW ya que se empleará en ambientes ruidosos. Este radio es compacto (120 mm de alto) y liviano (350 gr incluyendo antena), de construcción resistente al agua y ofrece operación confiable en ambientes húmedos. Su paquete de baterías de 2000 mAh le ofrece una potencia de salida estable y un tiempo de operación de 18 horas. Se pueden identificar un total de 200 canales de memoria.


OTRAS CARACTERÍSTICAS:

· Potencia de salida de 5W típica (PEP), y 1.5W (CW).
· Función Side Tone (tono lateral) que le permite escuchar su propia voz mediante un diadema de aviación de un tercero.
· Iluminación posterior del LCD para operación nocturna.
· ANL (Limitador Automático de Ruido) para reducción de ruido.
· Indicación de batería baja y alerta de sonido.
· Configuración ajustable de ganancia del micrófono.
ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS: 

· Cargador de baterías, BC-179.
· Cable de encendedor, CP-22.
· Conector para antena tipo BNC.
· Correa de mano.

COSTOS

Todos los gastos extras serán a cargo del proveedor y deben incluir flete y entrega en la AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS (BASE NAVAL MAR DEL PLATA).

PLAZO DE ENTREGA 

30 días a partir de la imposición de la orden de compra.

GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorga para su producto y no podrá ser inferior a DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostraren los equipos. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos y desperfectos que pudieran surgir.
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