

AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBJETO: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE CAL SODADA PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE BUCEO DE CIRCUITO CERRADO POR EL PERSONAL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.
El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de SESENTA (60) días corridos a partir de la notificación de cada Solicitud de Provisión.

a) Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II - Especificaciones Técnicas.
b) La cotización debe realizarse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.
c) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.
d) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega en la AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS.
e)  Estado de material: el material debe ser de fábrica, sin uso y en perfecto estado de conservación, para ello sus envases deben venir con la etiqueta de seguridad y sus garantías correspondientes. 
f) No se recibirán productos con extensión de vida útil expedida por laboratorios.
g) Vencimiento que establece el fabricante no anterior a diciembre de 2021.
h) El producto debe tener 3 años de garantía, ésta debe respaldar el tiempo de vida útil (mantenimiento de la capacidad de absorción de CO2 mayor al 21%), aún en estiba. Siendo el proveedor el responsable de su reposición en caso de no cumplirse lo antes mencionado.
i) Se requiere entregar muestra del producto a cotizar en la AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS – BASE NAVAL MAR DEL PLATA – Martínez de Hoz S/N° - MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES, hasta TRES (3) días previos a la fecha de apertura.
j) El oferente deberá presentar un perfil de saturación de la cal sodada.
k) La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.
l) Al momento de la adjudicación se tendrá en cuenta el tiempo de la fijación de la cal sodada priorizándose la de mayor tiempo. 
m) Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y CARACTERISTICAS

· Alta capacidad de absorción de dióxido de carbono mayor a 21% en peso.
· Baja friabilidad (baja generación/desprendimiento de polvo).
· Humedad no mayor a 10%.
· Forma de granulo preferentemente media esfera.
· Para ser utilizados en equipo de buceo de circuito cerrado.
· Indicador de saturación de CO2.
· Cantidad 1000 Kg.

MAR DEL PLATA,     de febrero de 2018.
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