ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las siguientes especificaciones se adecuarán para la “Construcción de una bandeja protectora” para el Edificio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1249.
Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Jefe Departamento Alcaldía y el Encargado, a los teléfonos 451-9904 / 07 - internos 5104 / 5228.

TAREAS A REALIZAR

La estructura principal deberá ser realizada con doble perfil “C” de 80x40x15x2 mm. unidos mediante soldadura continua o por electrodos en sus caras abiertas. En la base de cada columna deberá tener una planchuela de ¾ de pulgadas de espesor por 160x160 mm. los cuales deberán tener cuatro orificios cuyo diámetro será de Ø12 mm. 

Los puntos de anclaje entre la base y la vereda se realizarán con 20 cm de varilla roscada de Ø12 mm. de los cuales la mitad quedarán bajo el nivel de vereda amurándola mediante un fijador químico tipo SIKA. 

Sobre el muro y a una altura de 4.50 mts. se colocará a lo largo de todo el frente el perfil “C” galvanizado de 120x50x15x2 mm. anclado mediante tornillo de expansión tipo Fisher FWA con una separación entre sí no superior a los 50 cm.  

Se colocarán chapa acanalada N° 25 color negro para cubrir una superficie aproximada de 105 mts 2,  unida a la estructura secundaria, realizada también en perfil “C” galvanizada 80x40x15x2 mm. de una sola pieza mediante tornillo punta mecha cabeza hexagonal cabeza de goma de 14x2 ½  pulgadas.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES

Las empresas oferentes deberán respetar los materiales para la colocación de la bandeja, las cantidades y medidas deberán ser replanteadas al momento de realizar su oferta.

Las medidas indicadas en los planos que se adjuntan al presente Anexo son orientativas.

Todos los materiales a utilizar deberán ser de Primera Marca y calidad.
La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta  la posición de árboles y postes de luz al momento de plantear la colocación de la misma corriendo a su cargo, si fuese necesario el corte o poda de árboles.
La empresa adjudicataria deberá retirar todo material sobrante y en desuso luego de finalizada la tarea.
Los materiales detallados en la siguiente tabla son los indicados para la realización de la bandeja:





	N°
	Item
	Medida
	Unidad de Medida
	Cantidades

	
	
	A
	B
	
	

	1
	Chapa Acanalada N° 25 color negro
	1,10 m
	13,00 m
	U
	4

	2
	Chapa Acanalada N° 25  color negro
	1,10 m
	9,00 m
	U
	2

	3
	Chapa Acanalada N° 25  color negro
	1,10 m
	2,30 m
	U
	38

	4
	Perfil "C" Galvanizado 80 X 40 X 15 x 2mm
	12,00 m
	U
	39

	5
	Perfil "C" Galvanizado 120 X 50 X 15 x 2mm
	12,00 m
	U
	3

	7
	Tornillo punta mecha cabeza exagonal c/arandela de goma
	14 x 2"1/2
	U
	1000

	8
	Varilla Roscada  /  Zincada Ø 12mm / Paso 1,5
	1 m
	U
	10

	9
	Arandela Plana  / Zincada Ø 12mm
	Ø 12mm 
	U
	50

	10
	Tuerca Autofrenante Zincada Ø 12mm / Paso 1,5
	 N/C
	U
	50

	11
	Anclaje de expansion tipo Fisher FWA
	N/C
	U
	80 

	12
	Fijador Quimico Sika
	N/C
	U
	3



















. 
REQUERIMIENTOS OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE BNMP

OBLIGACIONES

La Empresa Adjudicataria será la responsable del cumplimiento de las Normas vigentes; de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la presente Contratación y del contrato de trabajo. Además, será quien proporcione los recursos humanos y materiales para el desempeño de las mismas.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley N°19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96. 

2. Creará un plan y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.
 
3. Tomará los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo. 

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros. 

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.
 
6. Deberá brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).
7. Será responsable que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.  

8. Proveerá en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones. 

9. Será responsable de paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista. 
      
PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

A los fines de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que pudieran originarse en los distintos lugares o puestos de trabajo, las actividades de los contratistas se ajustaran a la observancia de las siguientes pautas:
Organización 

1. Cumplirán con las reglamentaciones y disposiciones de Higiene y Seguridad y harán cumplir al a su personal las normas de prevención aplicables a cada tarea.
 
2. Mantendrán en todo momento adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo.
 
3. Serán responsables de dar a conocer y hacer cumplir a su personal las normas de prevención. 

4. Prestarán el mayor apoyo a la acción preventiva en todas sus formas y alcances. 

5. Informarán al Departamento Alcaldía rápidamente cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que origine algún riesgo y cuya solución inmediata no esté a su alcance.
Elementos de protección personal.
 
1. Para ingresar a la obra, el personal como mínimo estará en tenencia y uso de casco y calzado de seguridad.

2. Para permanecer trabajando en obra, el personal estará en tenencia y uso obligatorio, de los elementos de protección apropiados a los riesgos de las tareas que desarrolla cada uno.

3. Será responsabilidad de cada contratista, que el personal a su cargo utilice adecuadamente los elementos de protección correspondientes. 

4. Será obligatorio el uso de cinturón o arnés de seguridad con cabo de amarre, de todo el personal que realice trabajos en altura. El mismo estará correctamente fijado a un punto fijo o elemento resistente. 

Protección contra caídas de personas.
 
1. Se colocarán, según correspondan, cubiertas de protección, redes, telas, bandejas o barandas reglamentarias en los sitios, aberturas o huecos, donde puedan ocurrir caídas de personas u objetos. 

2. Los andamios, plataformas de trabajo, silletas y escaleras reunirán adecuadas condiciones de seguridad. Caso contrario serán retiradas de servicio para su acondicionamiento o reemplazo.
 
Máquinas, equipos y herramientas.
 
1. Las máquinas, equipos y herramientas a emplear serán mantenidas en perfectas condiciones de uso y tendrán colocadas las protecciones correspondientes. Las que dejen de satisfacer estos requisitos serán retiradas de servicio. 

2. Los trabajadores no operaran ninguna maquina si no conocen su funcionamiento. Preguntaran a quien corresponda. 

3. Antes de poner en marcha una maquina el contratista se asegurará que los dispositivos de seguridad, protecciones, etc., están bien colocados y funcionen correctamente.
 
4. Al alejarse de la zona de trabajo, no se dejarán maquinas en funcionamiento sin ser atendidas por otra persona. 

5. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento.
 
6. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas se colocaran a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 


Instalaciones eléctricas provisorias.

1. Las instalaciones provisorias de esta obra (tableros, conexiones, cables, extensiones, etc.) reunirán adecuadas condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. 

2. Los tableros provisorios contaran con disyuntor diferencial y puesta a tierra. Las conexiones eléctricas contaran con fichas y tomas apropiadas.
 
3. El tendido de cables provisorios se efectuará en forma aérea por encima de las zonas de trabajo o emplazamientos temporarios. 

4. No se permitirán cables con tensión directamente sobre el suelo, en prevención de posibles choques eléctricos al transitar o pisar sobre ellos.
 
5. Se evitarán los cables desnudos. Las conexiones y empalmes eléctricos estarán siempre perfectamente aisladas para evitar contactos accidentales. 

Quedan expresamente prohibidos.

1. Introducir bebidas alcohólicas y/o estimulantes de cualquier tipo en la obra. No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o en similares condiciones, la que deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente. Si a juicio del jefe de obra la tarea que desarrolla con lleva riesgos para los demás, no será admitido nuevamente. 

2. Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

3. Usar cabellos sueltos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde pueda quedar enganchado.
 
4. Utilizar o poner en funcionamiento maquinas o equipos sin la debida autorización. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Se dará cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01. La documentación que se detalla a continuación, será presentada al momento de ser requerida por el Jefe del Departamento Alcaldía de esta Base Naval:
· Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).
· Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).
· Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.
· Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.
· Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.
· Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 
· Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.
· Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

· TIEMPOS LEGALES:

· Tiempo de ejecución de obra: 7 días hábiles.
· Mantenimiento de oferta: 60 días.
· Garantía de obra: treinta y seis (36) meses a partir de la recepción definitiva de las tareas.

AGREGADOS: DOS (2) PLANOS 
 		          DOS (2) PERSPECTIVAS
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