COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Adquisición de  1 (un) Densímetro Digital Portátil para el Comando de la Fuerza de Submarinos y sus unidades submarinas dependientes.

RENGLON Nº 1:

[bookmark: _GoBack]1 (UN) DENSÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. (APLICAN ESPECIFICACIONES VERSIÓN DMA 35 EX). IMAGEN SOLO ILUSTRATIVA.
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IMPORTANTE: SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENECE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGIDAS Y MESAS DE ENTRADAS. CADA OFERENTE DEBERA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.
 (
JORGE ANDRÉS SULIA
CAPITAN DE CORBETA
JEFE
)
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Versicn DVA 35

Rango de medicion

Precisén

Repetiiidad (desviacion esténdar)

Temperatura ambiente.

Magnitudes compatbes

\olumen de la muesira
Dimensiones (irgo x ancho x ako)
Memora de datos

Almentacion ekctica

Peso

Interfaces

Sequidad ntinseca

oMA 3 DMA 35 TagaLog DMA 35 Ex

Densidad: De 0 gim*a 3 gl
Temperatura: 0 °C & 40°C (32 °F 104 °F
Viscosidad: 0 mPa.s 2 1000 mPa.s

Densidad: 0,001 glem? **
Temperatura: 02 °C (0.4 F)

Densidad: 0,0005 gl
Temperatura: 0,1 °C (02

40°Ca+50°C (14 Fa 1227y
+ Gravedad especifica
+ Tablas para alcohol
+ Tablas para azicarieximcto
« Fonciones API
+ Tables para HiSO:
+ 10 funciones programables (por ¢, H:0z HCI, CHz0)
2m
140X 138 x27 mom (5,5 5,4 x 1,0 pulgadas)

resttados de 1024 medicones

Dos baterias akalins de 1.5

59 319 319

(122 0nzes) (12,8 onzas) (12,8 onzas)

DA OBEXLPT IDAOBEXLPT, RFID | DA OBEXILPT, RFID
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DMA 35 Ex Petrol

369
(14 onzas)
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