ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a) Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas.

b) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

c) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:
Conocimiento del pliego: La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

RENGLÓN 1:
MANGUERAS DE INCENDIO DE 1.5 pulg – LARGO 15 metros
· RECUBIERTA INTERNA Y EXTERNAMENTE CON CAUCHO – NITRILO SINTÉTICO, FABRICADA EN UN PROCESO CONTINUO, LOGRANDO QUE AMBOS RECUBRIMIENTOS FORMEN UNA SOLA PIEZA, LO CUAL LE OTORGA MAYOR FLEXIBILIDAD, MENOR PÉRDIDA DE CARGA Y MAYOR DURABILIDAD.
· MANGUERA PARA LUCHA CONTRA INCENDIO RECOMENDADA PARA USOS EXTREMOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y PETROLERAS CONCENTRADAS DE ESPUMA O AGUA CON ADITIVOS.
· MANGUERA PROFESIONAL DE 3 CAPAZ: CONSTITUIDA POR UN TEJIDO CIRCULAR DE FIBRAS SINTÉTICAS 100% POLIESTER DE ALTA TENACIDAD, CONTINUO, SIN COSTURA.
· FLEXIBILIDAD EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA: -20° C A 80° C. 
· MAYOR RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES (ROTURA A 52 KG/CM2).
· COLOR DE MANGUERA ROJA.
· TIPOS DE MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN: 
PARED INTERIOR. LISA QUE REDUCE EL COHEFICIENTE DE ROSAMIENTO DEL PASO DE AGUA. SU COMPOSICIÓN ESTÁ PREPARADA PARA RESISTIR SIN PROBLEMA LOS ADITIVOS QUÍMICOS QUE SUELEN AÑADIRSE AL AGUA PARA MEJORAR SU EFECTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA INCENDIO.
CUBIERTA. ESTRIADA PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL Y REDUCIR EL DESGASTE.
REFUERZO TEXTIL: FABRICADO CON FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA TENACIDAD. AL SER TEJIDA EN MODERNOS TELARES CIRCULARES, LAS FIBRAS ESTÁN LIBRES DE TENSIÓN, LOGRANDO LA MAXIMA CALIDAD Y DURACIÓN DEL PRODUCTO

RENGLÓN 2:
BOTA DE BOMBEROS
ALTURA: 16” DESDE LA PLANTILLA INTERIOR HASTA DONDE EMPIEZAN LAS AGARRADERAS.
COLOR: NEGRO CON BANDAS AMARILLAS.
SISTEMA IMPERMEABLE: CAUCHO NATURAL 100% IMPERMEABLE.
CAPELLADA: CAUCHO NATURAL, 3 CAPAS FORROS AISLAMIENTO INTERNO.
[bookmark: _GoBack]FORRO DE AISLAMIENTO INTERNO No. 1: KEVLAR / NOMEX Y ACOLCHADO INHERENTEMENTE RESISTENTE AL FUEGO Y CORTES BAJO NORMA NFPA1971-2013, CUMPLE CON LOS ENSAYOS DE LA NORMA ASTM F903.
FORRO INTERNO No. 2: PU ESPANDIDO, ACTÚA COMO AISLANTE AL CALOR.
FORRO INTERNO No. 3: 100% DE ALGODÓN, DANDO SOPORTE AL CAUCHO.
PROTECTOR DE CANILLA: CAUCHO NATURAL DE BAJA DENSIDAD LIVIANO, CUBRE TODA LA CANILLA.
PROTECTOR DE EMPEINE REFORZADO: COMBINACION QUÍMICA DE CAUCHO, QUE CUBRE TODA EL ÁREA METATARZAL Y CUMPLE NORMA ASTM. 
PROTECTOR DE TONILLO: CAUCHO NATURAL DE BAJA DENSIDAD, QUE CUBRE EL AREA DEL TOBILLO. 
	PUNTERA ACERO: PASA PRUEBA DE IMPACTO YCOMPRESION NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 SUPERIOR A ANSI.
	SUELA EXTERNA ANCHA: EN CAUCHO NATURAL ANTIFLAMA VULCANIZADO, MOLDEADO DE 1 PIEZA, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA ABRASION, ACEITE, ACIDOS, HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLE.
	CAMBRON: METÁLICO, DA ESTABILIDAD AL CAMINAR Y AL PARARSE EN ESCALERAS. CUMPLE NFPA 1971-2013.
	SUELA INTERNA (PLANILLA): CAUCHO EXPANDIDO/ ACOLCHADA 100% ALGODÓN QUE NO PRODUCE MAL OLOR EN PERIODOS DE LARGO USO. 
	CARGA ELECTRICAS: ESR- CUMPLE CON LA NORMA CSA Z195-09 GRADO 1.
	TALON INTERNO: TALÓN INTERNO RECTO.
	AGARRADERAS: ARGOLLA CON COMPOSICIÓN INTERNA EN NEOPRENO.

IMPORTANTE: SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENECE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGIDAS Y MESAS DE ENTRADAS. CADA OFERENTE DEBERÁ ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.



MAR DEL PLATA, 08 de Junio de 2017.-

 (
YAMIL IVAN BENTANCOR
TENIENTE DE FRAGATA
COMANDANTE
)
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