
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: 	 ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE DE ZONA FRIA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS DEPENDIENTE DEL COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II especificaciones técnicas.
b) La cotización debe hacerse por cantidades netas, libres de envases y gastos de embalaje.
c) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.
d) El precio comprenderá el total del material solicitado, a todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.).
e) Estado del material: El material debe ser de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación (el material no podrá ser de segunda selección ni discontinuado). Para ello, su envase debe venir con la etiqueta de seguridad correspondiente. 
f) La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.
g) Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.
h) Origen del producto y documentación a agregar al momento de la entrega: se deberá indicar su origen, de ser de fabricación Nacional, deberá ser presentada la certificación correspondiente del producto; de ser  producto importado deberá ser presentada la documentación de importación y la certificación del producto expedido por la autoridad correspondiente del país de origen.
i) Debido a las características de las operaciones que realiza esta unidad, los materiales y especificaciones detalladas en este anexo son excluyentes.
j) El proveedor deberá presentar muestras del producto cotizado el que será evaluado por personal de esta unidad, emitiendo opinión sobre su correspondencia con las especificaciones técnicas expresadas en la presente contratación.

1. CONDICIONES PARTICULARES:

PRUEBAS DE RECEPCIÓN: 

· Pruebas de recepción: La ejecución de dichas pruebas con la conformidad por parte de la ARMADA, constituirá la aceptación final de los elementos suministrados por el ADJUDICATARIO y se documentará mediante un ACTA DE RECEPCIÓN FINAL, avalada por un representante legal del ADJUDICATARIO y un inspector técnico de la ARMADA.

COSTOS:

· Todos los gastos extras serán a cargo del proveedor y debe incluir flete, seguro y entrega en la Agrupación Buzos Tácticos (Base Naval Mar del Plata).

PLAZO DE ENTREGA:

· SESENTA (60) días corridos a partir de la imposición de la orden de compra.

GARANTÍA TÉCNICA: 

· El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorgan para su producto y no podrá ser inferior a DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrase los materiales. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos que pudieran surgir.
· A su vez el adjudicatario deberá entregar con el producto garantía / certificación del fabricante de que los materiales utilizados son los especificados.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
· RENGLON 1:

· Bota de combate caña alta impermeable / transpirable tipo GORE-TEX, similar a bota CORCORAN 10” INSULATED BOOT (certificado). 
· 21 botas, talle: 39 (1 par), 40 (3 pares), 41 (6 pares), 42 (5 pares), 43 (3 pares), 44 (1 par), 45 (1 par), 46 (1 par).
· Altura de la caña 25.4 CM.
· Color: negro.
· Caña no metálica.
· Forro interior con absorción de humedad.
· 100 % impermeable.
· Cuero de grano completo superior respirable.
· Suela capaz de resistir rangos de temperatura de -20ºC a 250ºC, resistente a la exposición directa de combustible y capacidad antideslizante al contacto con el agua tipo VIBRAM SIERRA FIRE & ICE GRIP .
· Construcción por metodo Goodyear patentado Fex-Welt (certificado por el fabricante).
· 200 gramos de aislamiento de fibra no tejida capaz de mantener el calor y brindar mayor confort. La tela debe estar compuesta por 65% olefia y 35%poliester, inflamabilidad tipo 1 según normas IRAM. No debe absorber agua al contacto con la misma, tipo THINSULATE.
· Inserción acolchada de poliuretano extraíble.
· Suela de poliuretano.

MAR DEL PLATA,     de Agosto de 2017.-
[bookmark: _GoBack] (
GERMÁ
N ROQUE 
R. 
ARBIZU
TENIENTE DE FRAGATA
JEFE
)

