ANEXO II
DIVISION REMOLCADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO.
La presente contratación tiene por objeto la PROVISIÓN DE INSUMOS A FIN DE RELIZAR MANTENIMIENTO A LOS BUEQUES PERTENECIENTES A LA DIVISION DE REMOLCADORES DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación serán desestimadas sin reclamo alguno. El oferente deberá retirar las muestras del Remolcador A.R.A. “ONA”

2. DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
RENGLON 1:
DISCO ABRASIVO TIPO Bristle 4.5" Grano 36 . SE RECOMIENDA POR SU BUENA CALIDAD MARCA 3M
Los Productos Bristle son abrasivos tridimensionales moldeados en forma de discos, utilizando una resina polimérica impregnada con mineral Regalite. Su construcción se basa en cerdas que permiten la exposición de mineral nuevo a lo largo de toda su vida útil y en todas las direcciones de uso, garantizando un alto poder de corte y un acabado consistente en el tiempo. Son mas seguros que los cepillos de cerdas por no desprender filamentos 
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RENGLON 2:

DISCO ABRASIVO DE 150mm TIPO RUEDA GRUESA CON EJE. SE RECOMIENDA POR SU BUENA CALIDAD LA MARCA PEGASO CHAUPINT

Constituido por fibras continuas de nylon entrelazadas a las que se les realiza un baño de resina y carburo de silicio.
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RENGLON 3: 

CEPILLO TIPO COPA DE ALAMBRE DE ACERO RETORCIDO DE 100MM CON ROSCA PARA AMOLADORA ANGULAR
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RENGLON 4:

FRESAS PARA PICARETA ELECTRICA

Diametro exterior: 35mm
Diametro interior: 13mm


RENGLON 5:

MASCARA DE PROTECION CON 2 PORTAFILTROS. SE RECOMIENDA POR SU CALIDAD  Semi-máscara FRAVIDA CONFOS II. CON 2  BIOFILTROS
Cuerpo termoplástico

Arnés de sujeción de 4 puntos, posee doble banda elástica con sistema de regulación desmontable y recambiable, mediante hebilla de colocación simple y rápida para su mejor higienización.

Con una válvula exhaladora y dos válvu-las inhaladoras que permiten el acople de dos filtros.

Para utilizar con IRAM 3646, 3648, 3649.

Cada mascara debe incluir sus 2 filtros correspondientes
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RENGLON 6:

MARTILLO TIPO PICARETA DE MANO  DE ACERO ON MANGO ANTIDESLIZANTE

PESO DE LA CABEZA 65 LIBRAS
RENGLON 7:

ALFOMBRA DIELÉCTRICA AISLANTE, CLASE 0, hasta 1000 volts. Aprobada por IRAM.

Debe cumplir con la norma de fabricación IEC 61111y vienen en presentación de tamaño  1000 x 1000 mm. Las mismas deben contar con un diseño TRICAPA, donde la capa superior posee el COLOR que dicta la norma para cada clase. 

RENGLON 8:

Farol Naval  en “U” Material Aluminio, con portalámpara,  vidrio y protección.
RENGLON 9: 


Cable tipo Taller bipolar, diámetro 1,50mm


RENGLON 10:

Solvente Dieléctrico

RENGLON 11
Electrolito de acido sulfúrico al 29%

RENGLON 12:

Vaselina Sólida en presentación de 1kg

RENGLON 13:

Batería de 12v, 200AH. Formato rectangular de plomo acido. Con su electrolito. Activada.

RENGLON 14:

FILTRO DE AIRE AP9834. SE RECOMIENDA LA MARCA TECFIL
CUMPLIR CON NORMAS ISO 9001- ISO/TS16949 -  OHSAS 18001 – ISO 14001. SEGÚN MUESTRA. 
RENGLON 15:

FILTRO DE AIRE EFPA AS820 -SE RECOMIENDA LA MARCA TECFIL

CUMPLIR CON NORMAS ISO 9001- ISO/TS16949 -  OHSAS 18001 – ISO 14001. SEGÚN MUESTRA. 
RENGLON 16:

FILTRO DE AIRE EFPA 690 SE RECOMIENDA LA MARCA MAXFIL
CUMPLIR CON NORMAS ISO 9001- ISO/TS16949 -  OHSAS 18001 – ISO 14001- SEGÚN MUESTRA
RENGLON 17:

FILTRO DE ACEITE EA201- SE RECOMIENDA LA MARCA MAXFIL -SEGÚN MUESTRA
RENGLON 18:

FILTRO DE COMBUSTIBLE EC105 - SE RECOMIENDA LA MARCA MAXFIL -SEGÚN MUESTRA
RENGLON 19:

FILTRO DE COMBUSTIBLE EC 170 - SE RECOMIENDA LA MARCA MAXFIL -SEGÚN MUESTRA
RENGLON 20:

FILTRO  DE COMBUSTIBLE PARKER RACOR 2020PM-0R   SEGÚN MUESTRA
RENGLON 21:

FILTRO DE COMBUSTIBLE FC755 SE RECOMIENDA MARCA FAMEL  -  SEGÚN MUESTRA
RENGLON 22:

DISCO FLAP 180 mm DE DIAMETRO, PLANO, MATERIAL ZIRCONIO GRANO 60
RENGLON 23:

BURLETE DE GOMA PARA OJO DE BUEY VENTANA EXTERNA - SEGÚN MUESTRA
RENGLON 24:
BURLETE DE GOMA PARA OJO DE BUEY MARCO DE VIDRIO - SEGÚN MUESTRA

RENGLON 25:

BURLETE DE GOMA PARA PUERTA NAVAL SEGÚN MUESTRA

RENGLON 26:

FILTRO DE ACEITE, MEDIDAS ESPECIALES SEGÚN MUESTRA.

Largo 80cm

Diámetro interior 280mm

Diámetro exterior 1700mm

RENGLON 27:

CORREA 10 AV 1140

RENGLON 28:

CORREA 13 AV 1270

RENGLON 29:

CORREA 10 AV 1350
RENGLON 30:

CORREA B49 1290
3. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo entrega no superará el lapso de quince (15) días corridos. El lugar de entrega será en el remolcador ARA ONA en la Base Naval Mar del Plata
4. GARANTÍA.

La garantía será de al menos seis (6) meses por los elementos entregados. Esta garantía comenzará a regir a partir del momento de entregado los productos y una vez finalizado el periodo de pruebas, que será de una semana a partir de la entrega, oportunidad en la cual se deberá confeccionar un acta entre las partes y en la cual se dejarán constancia de las novedades, si las hubiera. En caso de existir novedades se deberá reponer el artículo.
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