ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 19/17
	REN-GLON
	TIPO
	DESCRIPCION

	1
	ACEITE
	ACEITE PENETRANTE, LUBRICACION Y PRESERVACION DE RÁPIDA FILTRACIÓN  EN POROS Y GRIETAS Y ALTA EXPANSIÓN Y ADHERENCIA A LAS SUPERFICIES, EN AEROSOL TIPO PENETRIT. PRESENTACION LATA X LT 1 GALÓN.

	2
	ACEITE
	ACEITE SOLUBLE FLUIDO REFRIGERANTE TIPO EXTRACUT 2000 PARA USO EN EL ROSCADO DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITRO

	3
	ACTIVADOR
	ACTIVADOR PARA ADHESIVO TIPO LOCTITE 414. PRESENTACION ENVASE X 20 GRAMOS.

	4
	ADHESIVO
	ADHESIVO DE CONTACTO ANAERÓBICO TIPO TRABASIL DE SECADO INSTANTÁNEO COMPUESTO DE RESINAS LÍQUIDAS CAPAZ DE POLIMERIZAR GRACIAS A LA AUSENCIA DE OXÍGENO Y EL EFECTO CATALIZADOR DE LOS METALES. PRESENTACIÓN ENVASE X 6 GRAMOS.

	5
	Agua
	Agua tridestilada

	6
	ALICATE
	ALICATE DE CORTE RECTO. MANGO ANATÓMICO CON PROTECCIÓN AISLADA DE LA ELECTRICDAD HASTA 750 VOLTS O SUPERIOR. MATERIAL DEL ACERO ACABADO EN CROMO - VANADIO. LONGITUD TOTAL DEL CUERPO 200 MILÍMETROS

	7
	Arandelas
	Arandelas grover segun muestra

	8
	BALÓN
	BALÓN DE VIDRIO BOROSILICATO FONDO REDONDO CAPACIDAD 500 MILILITROS. BOCA TIPO ESMERILADA 24/40 CON CUELLO CORTO.

	9
	BARRA
	BARRA DE BRONCE HEXAGONAL DE 19 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 500 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	10
	BARRA
	BARRA DE BRONCE TRIFILADO HEXAGONAL DE 25,4 MILÍMETROS  ENTRE CARAS X 1METRO DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	11
	BARRA
	BARRA DE BRONCE TRIFILADO HEXAGONAL DE 44,4 MILÍMETROS  ENTRE CARASX 1 METRO DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA..

	12
	BARRA
	BARRA DE BRONCE TRIFILADO HEXAGONAL DE 76,2 MILÍMETROS  ENTRE CARAS X 1 METRO DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	13
	BARRA
	BARRA DE COBRE HEXAGONAL DE 31,7 MILÍMETROS  ENTRE CARASX 1 METRO DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	14
	BARRA
	BARRA DE ELASTÓMERO TIPO URETANO REDONDA DE 50 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 500 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	15
	BARRA
	BARRA DE GRILLÓN REDONDA DE 30 MILÍMETROS DE DIAMETRO X MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	16
	BARRA
	BARRA DE GRILLÓN REDONDA DE 40 MILÍMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	17
	Barra
	Barra de grilon 20mm de diametro x 1mt de largo

	18
	BARRA
	BARRA DE TEFLON DE 65 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 80 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	19
	BARRA
	BARRA DE TEFLON REDONDA DE 25 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 500 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA.

	20
	Baterias
	Baterias 9v

	21
	BRIDA
	BRIDA CIEGA DE MATERIAL ACERO AL CARBONO. DIÁMETRO EXTERIOR 324 MILÍMETROS. PRESENTACIÓN X UNIDAD

	22
	BULON
	BULON DE HIERRO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA Y TUERCA. ROSCA MILIMETRICA 8 MILÍMETROS, PASO 1,25 X 2 1/2", LARGO DEL CUERPO 60 MIÍMETROS. PRESENTACION X UNIDAD.

	23
	BULON
	BULON DE HIERRO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL.CON ARANDELA Y TUERCA ROSCA MILIMETRICA 6 MILÍMETROS, PASO 1 X 2 1/2", LARGO DEL CUERPO 60 MIÍMETROS. PRESENTACION X UNIDAD.

	24
	CABLE
	CABLE TIPO TALLER TRIPOLAR CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO CLASE 2 SEGUN IEC 60228 SECCION 1,5 MM2 MULTIFILAR FLEXIBLE, EMPERATURA DE TRABAJO MAYOR A 70CPRESENTACION ROLLO X  METROS.

	25
	CEPILLO
	CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA USO MANUAL CON MANGO DE PLASTICO ANATÓMICO. APTO PARA REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE OXIDO Y PINTURA. LARGO TOTAL APROXIMADO 280 MILIMETROS

	26
	CEPILLO
	CEPILLO DE COPA DE ALAMBRES DE ACERO PARA AMOLADORA  DISEÑADO PARA APLICACIONES INTENSAS Y PARA SER UTILIZADO EN ESMERILADORA DE BANCO DE 4 ½

	27
	CEPILLO
	CEPILLO DE COPA DE ALAMBRES DE ACERO TEMPLADO TRENZADOS 115 MM  EN HILERA SIMPLE, DISEÑADO PARA APLICACIONES INTENSAS Y PARA SER UTILIZADO EN ESMERILADORA DE BANCO. GRAN CAPACIDAD DE ARRANQUE Y POSIBILIDADES DE TRABAJO A VELOCIDADES ELEVADAS.

	28
	CHAPA
	CHAPA NEGRA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD SAE 1010 ESPESOR 10 MILÍMETROS L X L. PRESENTACIÓN LÁMINA DE 1 METRO X 2 METROS.

	29
	Cinta
	Cinta Aisladora

	30
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUÍMICO ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO CALIDAD COMERCIAL. ESTADO LÍQUIDO. PUREZA 100%. CALIDAD APTO PARA BAÑO TÉRMICO A TEMPERATURA DE 120° C. PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS.

	31
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUÍMICO ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO CALIDAD COMERCIAL. ESTADO LÍQUIDO. PUREZA 100%. CALIDAD APTO PARA BAÑO TÉRMICO A TEMPERATURA DE 120° C. PRESENTACIÓN ENVASE X LITRO.

	32
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUÍMICO SOLUCION  NITRATO DE PLATA CALIDAD PRO ANALISIS. ESTADO SOLUCIÓN. CONCENTRACION 0,1 NORMAL. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITRO.

	33
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUÍMICO TOLUENO CALIDAD PRO ANÁLISIS, CICLICO Y HETEROCICLICO SIMPLE. ESTADO LIQUIDO. PUREZA 100%. PRESENTACION ENVASE X 1 LITRO.

	34
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUIMICO ACETILENO CALIDAD INSUTRIAL. APTO PARA USO EN SOLDADURA Y CORTE CON OXIACETILENO. PRESENTACION X METRO CUBICO

	35
	COMPUESTO
	COMPUESTO QUIMICO OXIGENO CALIDAD INSUTRIAL. APTO PARA USO EN SOLDADURA Y CORTE CON OXIACETILENO. PRESENTACION X METRO CUBICO

	36
	CONVERTIDOR
	CONVERTIDOR DE OXIDO, PINTURA ANTIOXIDO, PRESENTACIÓN LATA X 1 LITRO.

	37
	Destornillador
	Destornillador Perillero pala

	38
	Destornillador
	Destornillador Perillero philip

	39
	DILUYENTE
	DILUYENTE PARA PINTURA SINÉTICA THINNER. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITRO.

	40
	DISCO
	DISCO DE CORTE FINO EXTRA REFORZADO CON MALLA, PARA USO EN AMOLADORA Y CORTE DE MATERIALES FERROSOS. FABRICADO COM MINERAL DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DIMENSIONES 4" 1/2, ESPESOR 1,6 MILÍMETROS. NORMA ANSI B7.1 EN 12413.

	41
	DISCO
	DISCO DE CORTE FINO EXTRA REFORZADO CON MALLA, PARA USO EN AMOLADORA Y CORTE DE MATERIALES FERROSOS. FABRICADO COM MINERAL DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. DIMENSIONES 7"1/2, ESPESOR 3,1 MILÍMETROS. NORMA ANSI B7.1 EN 12413.

	42
	DISCO
	DISCO TIPO FLAP DE GRANO 120 PARA ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE PAPEL DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. APTA PARA TRABAJO EN SECO.  MEDIDAS DIÁMETRO 115 MILIMETROS, EJE 22 MILÍMETROS.

	43
	DISCO
	DISCO TIPO FLAP DE GRANO 80 PARA ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE PAPEL DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.   APTA PARA TRABAJO EN SECO.  MEDIDAS DIÁMETRO 115 MILIMETROS, EJE 22 MILÍMETROS.

	44
	ELECTRODO
	ELECTRODO PARA SOLDADURA ELÉCTRICA DE ALTA PENETRACIÓN PUNTA AZUL 13 A, APTO PARA TRABAJOS DE CALDERERÍA NAVAL METÁLICA EN ACERO AL CARBONO. CALIDAD E 6010. DIÁMETRO 3,25 MILÍMETROS. PRESENTACIÓN X KILOGRAMO.

	45
	EMPAQUETADURA
	EMPAQUETADURA ENCEBADA DE ALGODÓN TRENZADO. PERFIL CUADRADO DE 3/8". PRESENTACIÓN CORDÓN X METRO.

	46
	EMPAQUETADURA
	EMPAQUETADURA ENCEBADA DE ALGODÓN TRENZADO. PERFIL CUADRADO DE 5/16". PRESENTACIÓN CORDÓN X METRO.

	47
	Fichas
	Fichas tipo banana macho de 4mm

	48
	Fichas
	Fichas tipo cocodrilo mediana

	49
	Gliserina
	Gliserina liquida X LITRO

	50
	GRASA
	GRASA PARA RODAMIENTOS DE BASE MINERAL Y COMPLEJO DE LITIO CON ADITIVOS PARA PRESIÓN EXTREMA EP TIPO SKF LGWA 2. EXCELENTE LUBRICACIÓN CON GRANDES CARGAS Y VELOCIDADES BAJAS. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 KILOGRAMO.

	51
	Grasa
	Grasa para rodamientos X KILO

	52
	Grasa
	Grasa siliconada x 500gr

	53
	GUANTE
	GUANTE TIPO MOTEADO FILETEROS. TEJIDO DE ALGODÓN Y POLIESTER DE 5 DEDOS. CON MOTAS DE PVC ANTIDESLIZANTE EN LA PALMA DE LA MANO. TEJIDO DE ALTA COMODIDAD CON PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MÍNIMOS. CAÑA CORTA CON PUÑO TEJIDO ELASTIZADO.

	54
	GUANTE
	GUANTE VAQUETA MEDIO PASEO DE CUERO DESCARNE VACUNO (ESPESOR 1,1 mm - 1,3 mm) GRIS CURTIDO AL CROMO, DESEMPEÑO MECÁNICO 3144, TIPO 5 DEDOS, LARGO HASTA LA MUÑECA 12, CIERRE SIN. FABRICADOS BAJO NORMA IRAM 3607.

	55
	HIDROCARBUROS
	HIDROCARBUROS COMPUESTO QUIMICO KEROSENE. PRESENTACION ENVASE X  LITROS.

	56
	HIERRO
	HIERRO ÁNGULO LAMINADO EN CALIENTE. LADO 2" X 2" ESPESOR 3/16". PRESENTACIÓN BARRA X METRO.

	57
	HOJA
	HOJA DE TELA ESMERIL MEDIANA DE GRANO 120 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. PRESENTACION EN HOJAS MEDIDAS 220 X 270 MILIMETROS O MAYOR.

	58
	JUEGO
	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS TIPO STANDLEY:  4 CON PUNTA PHILLIPS, Y 6 PUNTA ESTANDAR. LOS DESTRNILLADORES DEBERÁN TENER PUNTAS MAGNETICAS DE CROMO-VANADIO Y MANGOS ANATÓMICOS RESISTENTES A ALTOS IMPACTOS.

	59
	LAMPARA
	LAMPARA HALOGENA. POTENCIA 70 WATTS. FLUJO LUMINOSO SUPERIOR A 1400  LUMEN. TENSION 220 VOLTS. ROSCA E27.

	60
	LAMPARA
	LAMPARA PORTÁTIL CON 5 METROS DE CABLE TIPO TALLER TRIPOLAR SECCION 1,5 MM2 MULTIFILAR FLEXIBLE PORTA LAMPARAS DE CERAMICA APTO PARA TENSION 220 VOLTS ROSCA E27.PROTECCIÓN, POR CHAPA CON REJA PROTECTORA, MANIJA DE GOMA Y GANCHO PARA COLGAR

	61
	Lana
	Lana de acero en rollo x 15

	62
	lubricante
	lubricante tipo WD-40 presentacion en aerosol de 250gr

	63
	lubricante
	lubricante tipo 'WD-40 x432gr

	64
	MANGUERA
	MANGUERA DE GOMA POLIETILENO APTA PARA TEMPERATURA DE 0 A 100ºC. DIAMETRO INTERIOR 8 MILÍMETROS X 10 MTS- PRESION DE ROTURA 17 BARES.

	65
	Mecha
	Mecha acero rapido 1mm

	66
	Mecha
	Mecha acero rapido 2mm

	67
	Mecha
	Mecha acero rapido 3mm

	68
	Mecha
	Mecha acero rapido 4mm

	69
	Mecha
	Mecha acero rapido 5mm

	70
	Mecha
	Mecha acero rapido 6mm

	71
	Mecha
	Mecha acero rapido 7mm

	72
	Mecha
	Mecha acero rapido 8mm

	73
	PAPEL
	PAPEL COMPACTADO TIPO KLINGER FABRICADO CON FIBRAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS LIBRES DE ASBESTOS. TEMPERATURA DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE -20 ºC Y 120ºC. PLANCHA DE 1METRO x 1 METRO. ESPESOR 0,5 MILÍMETROS.

	74
	PAPEL
	PAPEL ESPECIAL ADAMITE, APTA PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS EXPUESTAS A GASES, VAPORES, AGUA DE MAR, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BENZINAS, BENZOLES, NAFTAS, ACEITES Y GASOIL . PLANCHA DE 50 CENTÍMETROS X 1 METRO. ESPESOR 0,5 MILÍMETROS.

	75
	Pegamento
	Pegamento de silicona

	76
	Pegamento
	Pegamento para rodamientos TIPO loctite 609

	77
	Pegamento
	Pegamento para rodamientos TIPO loctite 620

	78
	Pegamento
	Pegamento TIPO la gotita x 10gr

	79
	Pegamento
	Pegamento tipo Poxipol grande 10 minutos

	80
	PILA
	PILA SECA ALCALINA "AA" DE UNA SOLA CÁMARA TIPO LR06 (SEGÚN NORMA IEC) COMPUESTA DE Zn-MnO2 MODELO AA, TENSIÓN 1,5 VOLTS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2900 MILIAMPERES / HORA. DIMENSIONES 50,0 x 14,0 MILÍMETROS. TIPO DURACELL

	81
	PILA
	PILA SECA ALCALINA "AAA" DE UNA SOLA CÁMARA TIPO LR03 (SEGÚN NORMA IEC) COMPUESTA DE Zn-MnO2 MODELO AAA, TENSIÓN 1,5 VOLTS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1100 MILIAMPERES / HORA. DIMENSIONES 44,5 x 10,5 MILÍMETROS. TIPO DURACELL

	82
	Pilas
	Pilas D

	83
	Pincel
	Pincel nº 10

	84
	PINTURA
	PINTURA SINTÉTICA TIPO ESMALTE SINTÉTICO DE COLOR BLANCO LIBRE DE PLOMO. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITROS.

	85
	PLANCHUELA
	PLANCHUELA DE HIERRO LAMINADO EN CALIENTE. 2" ESPESOR 3/16". PRESENTACIÓN BARRA X  METROS.

	86
	PRECINTO
	PRECINTO PLASTICO DE SUJECIÓN AUTOTRABANTE SIN RETORNO APTO PARA PRENSAR CABLES ELÉCTRICOS. TRABAJO A TEMPERATURAS SUPERIORES A 80ºC. MEDIDAS APROXIMADAS LARGO 200 MILIMETROS ANCHO 4,6 MILIMETROS. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN SUPERIOR A 20 KG. TIPO ALT 3

	87
	RODAMIENTO
	RODAMIENTO NORMALIZADO DE1 HILERAS DE BOLILLAS RADIALES NÚMERO 308 DE CONTACTO ANGULAR, DE CHAPA Y JUEGO RADIAL NORMAL,  JUEGO INTERNO CON CUATRO PUNTOS DE CONTACTO, APTO PARA ALTAS TEMPERATURAS TIPO SKF QJ MA.

	88
	Rollo
	Rollo cinta de teflon

	89
	Rollo
	Rollo de cinta aisladora plastica negra

	90
	ROLLO
	ROLLO DE CINTAS DE TEFLÓN DE ALTA DENSIDAD ANCHO 1/2" PARA USO EN UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS  PRESENTACION X UNIDAD.

	91
	Rollo
	Rollo de papel stock

	92
	TELA
	TELA ESMERIL FINA DE GRANO 320 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. PRESENTACIÓN  EN HOJAS. MEDIDAS 220 X 270 MILIMETROS O MAYOR.

	93
	TELA
	TELA ESMERIL GRUESA DE GRANO 50 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. PRESENTACIÓN  EN HOJAS. MEDIDAS 220 X 270 MILIMETROS O MAYOR.

	94
	TELA
	TELA ESMERIL MEDIANA DE GRANO 120 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. PRESENTACIÓN  EN HOJAS. MEDIDAS 220 X 270 MILIMETROS O MAYOR.

	95
	TOMACORRIENTE
	TOMACORRIENTE PARA USO VOLANTE TIPO FICHA HEMBRA. DISPOSICIÓN DE LAS PATAS BIPOLAR CON TOMA DE TIERRA, TENSIÓN NOMINAL DE 220 VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMPERES. PLÁSTICO COBERTOR DE ALTA RESISTENCIA Y ROBUSTEZ. PARA CHATO KALOP

	96
	TOMACORRIENTE
	TOMACORRIENTE PARA USO VOLANTE TIPO FICHA MACHO. DISPOSICIÓN DE LAS PATAS BIPOLAR CON TOMA DE TIERRA, TENSIÓN NOMINAL DE 220 VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMPERES. PLÁSTICO COBERTOR DE ALTA RESISTENCIA Y ROBUSTEZ PARA CHATO KALOP.

	97
	TOMACORRIENTE
	TOMACORRIENTE PARA USO VOLANTE TIPO ZAPATILLA DE 4 TOMACORRIENTE. DISPOSICIÓN DE LAS PATAS CONECTORAS TANTO HEMBRAS COMO MACHO BIPOLARES CON TOMA DE TIERRA. CABLE PROLONGADOR DE 2,5 METROS O SUPERIOR. INTERRUPTOR DE CORTE CON INDICACIÓN LUMINOSA. KALOP

	98
	Tornillos
	Tornillos cabeza fresada segun muestra

	99
	TRAPO
	TRAPO LAVADO BLANCO DE USO INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MECANISMOS. MATERIAL ALGODÓN DE GRAN PODER ABSORSIVO. PRESENTACION BOLSA 10 KG.


	"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"
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