ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Por una cuestión de indivisibilidad y compatibilidad en los trabajos, la adjudicación recaerá en la menor oferta global.

La compatibilidad es un factor a tener en cuenta en el perfecto ajuste entre los diferentes componentes (perno-corona). Este sistema presenta mejores resultados mecánicos donde los componentes actúan como único bloque proporcionando una mejor distribución de fuerzas, y minimizando al máximo el micro-movimiento, disminuyendo la carga al hueso.

La indivisibilidad es necesaria porque son piezas que trabajan en conjunto por encastre. Por lo que los materiales con los que se confeccionan ambas estructuras deben mantener las mismas propiedades físico –químicas para evitar deformidades.

PERNOS: Se entregaran de 7 a 10 días. Serán fabricados en distintas aleaciones (acero inoxidable, cromo cobalto). Deberán poseer buenas propiedades físicas (retención y resistencia). Fiel reproducción al modelo de trabajo, propiedades químicas adecuadas (resistentes a la corrosión).

CORONAS VEENER: Se entregaran de 7 a 10 días. Las coronas metálicas pueden estar compuestas de diversos materiales como aleación de oro, paladio, aleación de níquel o aleación de cromo. Poseer buenas propiedades mecánicas como resistencia, ajuste con el diente y durabilidad. El frente deberá ser de acrílico o de porcelana. Propiedades ópticas y de adhesión al metal adecuadas. Poseer ajuste y durabilidad.
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