            FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                         ANEXO I                                                                                                                            COMANDO DE ALISTAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO                                                                         (Apéndice 2) 

GRUPO III DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO                                                                                        
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Contratación Directa
	Nº
 44
	Ejercicio: 2016

	Clase:                  
	Sin Clase

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	1
	75
	C/U
	279-01241-0009 MEMBRANAS C/ALUMINIO; ESPESOR 3,5mm - ESPESOR ALUMINIO 0,5mm - ANCHO 1M - LARGO 10M - DENSIDAD ALTA.
OBS: ESPESOR 4mm – ANCHO 1M – LARGO 10M – DENSIDAD 4000 GR/M2.
	
	
	

	2
	8
	C/U
	255-06979-0021 PINTURA; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L.
	
	
	

	3
	85
	C/U
	265-08596-0009 CEMENTO DE ALBAÑILERIA; PRESENTACION ENVASE X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.
	
	
	

	4
	45
	C/U
	265-01741-0017  CAL; PRESENTACION ENVASE X 25Kg - USO CONSTRUCCION - TIPO HIDRATADA.
	
	
	

	5
	25
	C/U
	284-06866-0003 ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55.
OBS: DONDE DICE MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55 DEBE DECIR: MEDIDA 1 M3 
	
	
	

	6
	4
	C/U
	255- 00381- 0004 ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 20L - TIPO ACRILICO - USO EXTERIORES - COLOR BLANCO.
	
	
	

	7
	10
	C/U
	265-01442-0002  HIDROFUGO; TIPO NORMAL - PRESENTACION BIDON DE 20L.
	
	
	

	8
	8
	C/U
	255-06979-0253  PINTURAS; TIPO LATEX
OBS: PARA INTERIOR – PRESENTACION ENVASE X 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	9
	100
	C/U
	293-00353-0071 CAÑO RIGIDOS P/ELECTRICIDA.
OBS: DIAMETRO ¾ Pulg – MATERIAL PVC – SCHEDULE NO CORRESPONDE – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.
	
	
	

	10
	100
	C/U
	271-01003-0057 CODO DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - TIPO DE EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS.
OBS: DONDE DICE: ROSCA GAS DEBE DECIR: ROSCA PARA ELECTRICIDAD
	
	
	

	11
	2
	C/U
	275-00745-0038  ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 150mm - MANGO MADERA.
	
	
	

	12
	6
	C/U
	275-00745-0013  ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 70mm - MANGO DE MADERA.
	
	
	

	13
	10
	C/U
	275-01059-0027 PINCEL; TIPO BROCHA - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA.
	
	
	

	14
	6
	C/U
	275-01416-0009  RODILLO; MATERIAL LANA - LARGO 25CM.
	
	
	

	15
	5
	C/U
	275-01059-0167 PINCELES.
OBS: TIPO CHATO – USO PINTURA – NUMERO 7,5Cm – MATERIAL CERDA
	
	
	

	16
	5
	C/U
	275-01059-0169 PINCELES.
OBS: TIPO CHATO – USO PINTURA – NUMERO 5Cm – MATERIAL CERDA BLANCA
	
	
	

	17
	10
	C/U
	275-01416-0038 RODILLO; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO 10Cm.
	
	
	

	18
	6
	C/U
	291-06952-0022 CEPILLOS; TIPO ESCOBA REFORZADA - MATERIAL PAJA.
	
	
	

	19
	1
	C/U
	258-06597-0066 MANGUERAS PLASTICAS.
OBS: TIPO PARA GAS – MATERIAL GOMA – DIAMETRO 10mm – PRESION DE TRABAJO 17KG/CM2 – LONG. DE CUERPO 15M
	
	
	

	20
	2
	C/U
	296-02421-0003  REGULADOR DE GAS; TIPO DE GAS ENVASADO - CAPACIDAD 10Kg.
	
	
	

	21
	30
	C/U
	258-00378-0078  CAÑO DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - COLOR VERDE - DIAM. INT 3/4pulg - EXTREMOS PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M.
	
	
	

	22
	5
	C/U
	258-01149-0089  CODO PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 90º - TIPO DE EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO.
	
	
	

	23
	4
	C/U
	258-01143-0006 CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETROS 1 - 3/4pulg - MATERIAL PVC.
	
	
	

	24
	10
	C/U
	272-06754-0018  UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO C/ROSCA - MATERIAL POLIPROPILENO.
	
	
	

	25
	4
	C/U
	255-07012-0105 SELLADORES.
OBS: USO ROSCA – PRESENTACION ENVASE X 25 CM3
	
	
	

	26
	1
	C/U
	279-02102-0003 CANILLAS DE SERVICIO; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO.
	
	
	

	27
	4000
	C/U
	261-00715-0019 LADRILLO MACIZ.
OBS: TIPO COMUN – DIMENSION 22 X 10 X 5 Cm
	
	
	

	28
	8
	MT3
	284-02107-0003  PIEDRAS PARTIDAS; DIAMETRO 6 A 20mm.
	
	
	

	29
	10
	C/U
	255-06979-0253  PINTURAS TIPO LATEX.
OBS: ANTIHONGO – PRESENTACION ENVASE X 4L P/ EXTERIOR – COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	30
	30
	C/U
	271-01060-0005 HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO 8mm - LONG.DE CUERPO 12000mm.
	
	
	

	31
	1
	C/U
	272-08217-0011 ALAMBRE DE ALEACION; ALEACION ALUMINIO - DIAMETRO 1mm - LARGO BOBINA X 10Kg.
	
	
	

	32
	8
	C/U
	271-02271-0011  MALLAS DE ACERO; DIAMETRO 6mm - SECCION 15 X 15Cm - UNION ELECTROSOLDADO.
	
	
	

	33
	4
	KG
	271-00333-0040  CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 3pulg.
	
	
	

	34
	4
	KG
	271-00333-0038  CLAVO; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 2pulg.
	
	
	

	35
	2
	C/U
	275-00908-0005 CUCHARA P/ALBAÑIL; LARGO 5pulg.
	
	
	

	36
	1
	C/U
	258-06597-0018  MANGUERA PLASTICA; TIPO PARA NIVEL - MATERIAL SILICONA - DIAMETRO 11mm - LONG.DE CUERPO 10M.
	
	
	

	37
	4
	C/U
	275-00907-0003  BALDES P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - COLOR NEGRO - CAPACIDAD 10L.
	
	
	

	38
	100
	C/U
	293-01454-0031  BASTIDORES.
OBS: TIPO EMBUTIR – MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A TIERRA – TIPO DE PUNTA/ MODELO SOMA
	
	
	

	39
	200
	C/U
	293-01454-0032 BASTIDORES.
OBS: TIPO EMBUTIR – MODULO 2 TOMA A TIERRA – TIPO PUNTA/ MODELO SOMA
	
	
	

	40
	50
	C/U
	293-01454-0032 BASTIDORES.
OBS: TIPO EMBUTIR – MODULO 2 PUNTO – 1 TOMA - TIPO PUNTA/ MODELO VERONA
	
	
	

	41
	180
	C/U
	293-00351-0001 CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 12 MODULOS - FORMA OCTOGONAL GRANDE - MEDIDA 100 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL.
	
	
	

	42
	50
	C/U
	293-00351-0001 CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 12 MODULOS - FORMA OCTOGONAL GRANDE - MEDIDA 100 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL. 

OBS: CAPACIDAD 12 CONECTORES – FORMA OCTOGONAL – MEDIDA CHICA – MATERIAL CHAPA – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
	
	
	

	43
	350
	C/U
	293-00351-0001 CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 12 MODULOS - FORMA OCTOGONAL GRANDE - MEDIDA 100 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL. 

OBS: CAPACIDAD 10 CONECTORES – FORMA RECTANGULAR – MEDIDA 100 X 50 X 50mm – MATERIAL CHAPA – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
	
	
	

	44
	450
	C/U
	293-01550-0035  CONECTOR; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL ALUMINIO - TIPO P/CAÑO ELECTRICO.
	
	
	

	45
	11
	C/U
	279-00643-0082  TIRAFONDO; DIAMETRO 6mm - LARGO B/CABEZA 40mm - CANT. X CAJA 144 - PRESENTACION CAJA X 144.
	
	
	

	46
	15
	C/U
	258-00819-0037  TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAM. EXT. Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER.
	
	
	

	47
	50
	C/U
	293-04701-0002  LISTON DE CHAPA; USO TUBO FLUORESCENTE 40W - LONG.DE CUERPO 1,20M - MATERIAL CHAPA.
	
	
	

	48
	10
	C/U
	293-04701-0005  LISTON DE CHAPA; USO TUBO FLUORESCENTE 20W - LONG.DE CUERPO 590mm - MATERIAL CHAPA.
	
	
	

	49
	25
	C/U
	293-01455-0087  TAPA; TIPO CIEGA - MODULO OCTOGONAL - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL METAL.
	
	
	

	50
	25
	C/U
	279-03334-0008  TAPA CIEGA; MATERIAL PLASTICO - TIPO PARA CAJA DE LUZ - MEDIDA 10 X 5Cm.
	
	
	

	51
	180
	MTS
	293-02285-0082  CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V.
OBS: DIAMETRO 4mm2 – APLICACIÓN ELECTRICIDAD – CORRIENTE NOMINAL 20A – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSION
	
	
	

	52
	1500
	MTS
	293-03722-0069  CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².
OBS: UNIPOLAR – CORRIENTE NOMINAL 21A – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSION NOMINAL 220V – SECCION 6mm2
	
	
	

	53
	1500
	MTS
	293-03722-0069  CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².
OBS: AISLACION CAUCHO SILICONADO – APLICACIÓN ELECTRICIDAD – CORRIENTE NOMINAL 28A – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSION NOMINAL 220V – SECCION 2,5mm2
	
	
	

	54
	1000
	MTS
	293-03722-0069  CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².
OBS: AISLACION CAUCHO SILICONADO – APLICACIÓN ELECTRICIDAD – CORRIENTE NOMINAL 21A – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSION NOMINAL 220V – SECCION 2,5mm2
	
	
	

	55
	10
	C/U
	293-02159-0015   REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION 119V - LAMPARA HALOGENA.
OBS: TIPO FIJO – ALIMENTACION 220V – LAMPARA LED
	
	
	

	56
	10
	C/U
	293-03567-0006   INTERRUPTOR AUTOMATICO; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA - NORMA IEC.
	
	
	

	57
	50
	C/U
	293-00554-0254 TUBO FLUORESCENT.
OBS: TIPO RECTO – LUZ BLANCA – POTENCIA NOMINAL 40W – LONGITUD 60 Cm – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
	
	
	

	58
	10
	C/U
	293-00554-0279  TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A.
	
	
	

	59
	10
	C/U
	222-01629-0069 GUANTE; PROTECCION ESPECIAL - MATERIAL CUERO RESISTENTE - TIPO TAREAS FORESTALES - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE AJUSTE EN MUÑECA.
OBS: GUANTES; PROTECCION COMPLETA – MATERIAL CUERO VAQUETA – TIPO P/TRABAJO – LARGO HASTA MUÑECA – CIERRE SIN – MATERIAL INTERNO SIN
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 
ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


1

