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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


FLASH  

Flash tipo: normal 

Número de guía: 60 m (ISO 100, 200 mm) 

El número de lámparas en un brote de la enfermedad: 1

Cámaras compatibles: Canon 

Más información acerca de las cámaras compatibles: EOS DSLR cámara

Fijación: Zapato 

Display: sí iluminada 

Ángulos de rotación 

Cabeza giratoria: si

Ángulo de giro de hasta 90 grados 

Ángulos de rotación hacia abajo: de 7 grados. 

Ángulos de rotación horizontal: 360 grados.

Ángulos de iluminación.

Gran angular difusor: Sí

Ángulo de iluminación: 20 - 200 mm

Máximo ángulo de iluminación (con disfusor): 14 mm

Control de la exposición

Medios de apoyo: TTL, E-TTL, E-TTL II 

Ajuste Manual de potencia: sí 

Compensación de exposición: sí 

Horquillado: Sí.

Sincronización. 

FP- sync: sí 

Sincronización a la cortinilla trasera del obturador: sí. 

Modo de flash maestro: sí 

Modo de flash esclavo: sí

Modos de operación 

Strobe flash mostrará: sí 

AF: Sí.

Potencia. 

El número de alarmas de un conjunto de baterías: 100 - 700 

Tipo e batería: AA

Número de baterías: 4

Conecte el suministro de energía externo: sí. 

Información adicional: 

Dimensiones: 125x80x142 mm; 

Peso: 425 g; 

Características: radio integrado de gestión de canales, el rango de la canal de radio de 30m, el uso simultáneo de hasta 15 dispositivos

VIDEO CAMARA

Cámara 

Modelo: X3/FC350H

Sensor ½.3” CMOS 

Píxeles efectivos: 12.40M

(Píxeles totales: 12.76M)

Objetivo: 94º FOV 20mm

(Formato equivalente a 35mm)

f/2.8

Enfoque: 3.5m (rango indicado de 1.5 m a )

Intervalo de ISO: 100-3200 (vídeo); 100-1600 (fotos)

Velocidad obturador electrónico. 8s - 1/8000s

(hasta 30 s con la cámara en modo M)

Tamaño de imagen en máximo 4000x3000 píxeles 

Modo de fotografía: Disparo único 

Disparo en ráfaga: 3/5/7 disparos

Exposición Automática en Horquillado (AEB):

3/5 de Exposición a 0.7EV Bias 

Intervalo

Timelapse 

Panorámica Auto

Panorámica Selfie 

Resolución de vídeo 4K (4096 x 2160) 24/25p

4K (3840 x 2160) 24/25/30p

2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p

FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/100p

HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p

Modos de grabación de vídeo: Auto; Slow Motion (FOV 47º)

Tasa de bits máx. de vídeo: 60 Mbps

Sistema de archivo admitidos: FAT32 (32 GB); exFAT (32 GB)

Formatos de fotografía: JPEG; DNG 

Formatos de vídeo: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Tarjeta SD admitidas MicroSD; Capacidad máxima: 64 GB; Clase 10 o UHS-I 

Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40º C (de 32 a 104º F)

Salida de audio: 48 KHz; AAC.

Estabilizador 

Modelo: Zenmuse X3

Peso 221 g 

Potencia de salida (con cámara) Estático: 9 W; Dinámico: 11 W

Rango de vibración angular: 0.03º

Soporte: Desmontable 

Intervalo controlable: Inclinación de -35º a +135º 

Giro: mas o menos 320º

Alabeo: mas o menos 30º

Rango mecánico: Inclinación: de -90º a +150º

Giro: mas o menos 330º

Alabeo: de -50º a +90º

Velocidad max. Controlable: 120º/s

Enlace de vídeo WiFi 

Frecuencia de funcionamiento: 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz

Distancia de transmisión máx.: 2.4G: 25 m (82 pies); 5G: 100 m (328 pies)

Potencia de transmisión (PIRE): 2,4G: 8dBm; 5G: 12 dBm

PROYECTOR 

Proyección:

Tecnología de Imagen: DLP 

Relación de Aspecto: 4:3 

Resolución Nativa: SVGA (800x600) 

Resolución Máxima: 1920x1200 

Brillo (ANSI-Lumens): 3300 

Relación de Contraste: 13,000: 1

Colores soportados: 1.07 Billones de colores 

Keystone: 1D, Vertical +/- 40 degrees

Tamaño de la Pantalla: 60” - 300”

Zoom: 1.1:1

Lente de proyección: F= 2,56 A 2,68 

F= 22,04 a 24,14 mm

Nivel de Ruido: 33/28 dBA

Lámpara: 

Tipo de Lámpara: Convencional 

Tiempo de vida: Hasta 10,000 horas

Conectividad: 

Entrada HDMI: 1

Entrada VGA: 2

Salida VGA: 1

S-Video: 1 x mini-DIN de 4 pines 

Entrada de Audio (3.5mm): 1

Puerto USB: 1 x USB Mini

Entrada Video Compuesto (AV): 1

Salida de Audio: (3.5mm): 1

Conveniencia:

Bocinas Integradas: 1 x 2W

Energía:

Entrada de Energía: 100-240V / 50-60 Hz

Consumo de Energía: 270W

Características Físicas:

Dimensiones: 283 x 95 x 222 mm

Peso: 1.9 KG 

2.- FORMA DE ENTREGA: TOTAL / ÚNICA
3.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: 

A la Secretaría General División Economía; oficina 160 BLANCO se les entrega:

- 1 Cámara de video Full HD 

- 1 Flash 

- 1 Proyector 

Coordina: Personal Civil Cristian Faiad. 

4.- FORMA DE PAGO: SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

5- LUGAR DE PRESENTACION DE LA FACTURACION: COMODORO PEDRO ZANNI 250 – C.A.B.A., OFICINA 160 BLANCO 

SE FACTURARA EL TOTAL DE LOS RENGLONES ADJUDICADOS, NO SE ACEPTARAN FACTURAS PARCIALES. 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS. TEL: 4317-6000 (INT. 16034)
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