	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA
	MODIFICACION Y ADAPTACION  SISTEMA RODANTE 
DE TORRE MOVIL 

	Apéndice 5
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Nº: 25 /16



   FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
   GRUPO 3 COMUNICACIONES




Apéndice 5





ESPECIFICACION TECNICA Nº  25  /16 


MODIFICACION Y ADAPTACION  SISTEMA RODANTE 
DE TORRE MOVIL 

























MODIFICACION Y ADAPTACION  SISTEMA RODANTE 
DE TORRE MOVIL

1.	OBJETO:
1.1  Determinar las condiciones necesarias que debe cumplir la modificación y adaptación del sistema rodante de la torre móvil para su correcto y seguro funcionamiento a fin de adquirir la capacidad de ser remolcada mediante vehículos pesados.
2.               ALCANCE:

2.1  	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas que deben reunir las modificaciones y adaptación del sistema rodante de la torre móvil, a efectos de que la misma pueda ser transportada por vía terrestre en carreteras en forma de remolque por un vehículo pesado.
2.2	La finalidad de la presente contratación es solucionar las novedades técnicas encontradas, para una segura y correcta forma de ser remolcada por vehículos de gran porte y optimizar su movilidad  vía terrestre, y al mismo tiempo conservar la capacidad de ser trasladada vía aérea en la bodega de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina.
2.3	La altura final alcanzada del sistema rodante una vez finalizadas las modificaciones, no podrá superar bajo ninguna circunstancia los CIENTO CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS (155 cm).
2.4	El CO CONTRATANTE garantizará que los insumos que se utilicen para la presentación del servicio, sean de primera calidad.
[bookmark: _GoBack]2.5	El CO CONTRATANTE garantizará que las modificaciones que surjan de la contratación en por él realizadas en el sistema rodante de la torre móvil no se contrapongan con las normativas y reglamentaciones de tránsito vehicular vigentes  (Ley Nacional de Tránsito N° 24449, Decreto N° 779/95, Decreto N° 79/98, Ley Nacional del Transporte Automotor de Cargas N° 24.653 y Decreto N° 1035). Aplica la normativa detallada en el presente párrafo en todo lo relacionado con las medidas de largo, ancho y alto permitidas en remolques a los efectos de poder desplazarse sin inconvenientes  por las vías, rutas y autopistas de la Republica Argentina. Una vez realizada la recepción definitiva de los trabajos, el CO CONTRATANTE no será responsable de ningún accidente ocasionado en la vía pública, ni por rotura ni por desperfectos, dado que se realizará una prueba de funcionamiento de todo el sistema rodante de la unidad a modificar previa entrega. Esta modificación no categoriza ni homologa bajo ningún concepto al tráiler.
2.6	El CO CONTRATANTE no podrá invocar desconocimiento sobre su gestión ni alegar la existencia de elementos imprevistos, considerándose que en el precio cotizado están incorporados todos los elementos necesarios para que el servicio sea prestado con normalidad.
3.	OBLIGACIONES DEL CO CONTRATANTE:
3.1  El objeto general de la presente especificación técnica es obtener mediante el desarme, modificación y adaptación  del actual sistema rodante de la torre móvil, un producto que solucione la imposibilidad de ser trasladada, remolcándola, vía terrestre por otro vehículo en forma segura.
3.2  Los trabajos de modificación y acondicionamiento en particular son los que figuran de acuerdo al siguiente detalle:
1º) Desarme e inspección preliminar.
2º) Despiece integral de tren trasero / delantero. 
3º) Reforzar la estructura superior con DOS (2) cortes en forma vertical al Pontón Central, en los cuales se alojarán placas de al menos 5 mm. de espesor.
4º) Acoplamiento de  un bastidor cuadrado en el tren trasero con perfil tipo U de 140 mm x 50 mm x 4.75 mm de  espesor  formando un cajón. En el mismo se colocara el eje trasero con las masas tipo Ford reforzadas con doble ruleman cónico. 
5º) Modificar la trocha del mismo y adaptarlo a un sistema dual de ruedas tanto delanteras como traseras. 
6º) Reforzar la estructura trasera por medio de suplementos de escuadras estructurales de refuerzo. 
7º) Colocación de  los paquetes de elásticos traseros, con escuadras como refuerzo de la estructura original.
8º) Instalación en el tren delantero  de una estructura tipo “body” con perfil C de 100 mm x 50 mm x 4.75 mm.
9º) Colocación de  un aro giratorio de 50 cm de diámetro con bolillero soldado y abulonado al chasis. En el mismo se colocará el eje delantero con las masas tipo Ford reforzadas con doble ruleman cónico.
10º) Modificación de la  lanza en forma de  U plegada con perfil C de 100 mm x 50 mm x 4.75 mm de espesor. Sistema pivotante en la parte superior. 
11º) Instalación de acople de la lanza  con rotula móvil auto lubricada.
12º) Adaptación de sistema de iluminación de posición, stop y giros al acople remolque de los camiones Kenworth del GRUPO 3 DE COMUNICACIONES.
13º) Armado completo de la unidad con las modificaciones mencionadas pintadas con anti oxido y acabado con pintura sintética color negro, de similar calidad, tonalidad y acabado con las que ya se encuentra pintado el tráiler.
14º) Prueba de no interferencia de las modificaciones/adaptaciones realizadas a la torre móvil con la puesta en marcha y operación del sistema elevador de tijera y prueba de funcionamiento de todo el sistema rodante de la unidad a modificar.
15º) Provisión con colocación de CUATRO (4) llantas duales con sus respectivas cubiertas (traseras y delanteras).
16º) Las llantas deberán ser rodado 16 duales, de aleación de acero, con buenas cualidades mecánicas para que resistan el peso de la Torre de Vuelo Móvil. 
17º) El CO CONTRATANTE deberá instalar en el tráiler un Control Electrónico Inercial del sistema de frenos que permita accionar el sistema de freno eléctrico instalado en el eje del tráiler. 
18º) Deberá poseer 20 niveles de intensidad máxima de frenado a fin de adaptarlo a la necesidad de cada acoplado y de la carga del mismo. 
19º) Se activará al presionar el pedal del freno, y regulará la energía entregada en forma proporcional a la intensidad programada y a la desaceleración del vehículo tractor.
20º) Deberá contener un dispositivo en su interior capaz de detectar el movimiento del vehículo.
3.3    Deberá realizarse una prueba de funcionamiento INTEGRAL del sistema una vez realizado el trabajo, incluyendo la carga de la torre móvil y su traslado hacia un lugar cercano.

4.	MATERIALES:
4.1      El CO CONTRATANTE deberá proveer, sin cargo alguno para la Fuerza Aérea, los                                                                                                                                               materiales y repuestos necesarios para ser utilizados en las tareas de modificación, adaptación  y puesta en funcionamiento.
4.2 El CO CONTRATANTE deberá realizar las acciones necesarias para obtener en tiempo y lugar oportuno los materiales requeridos para efectuar las tareas de modificación, adaptación  y puesta en funcionamiento.
4.3 Todos los materiales o repuestos deberán ser nuevos, sin uso, originales especificados por el fabricante, a excepción de los materiales que son actualmente parte integrante de la TWR móvil, los cuales podrán ser reutilizados, adaptados y/o modificados por el CO CONTRATANTE. 
5.	COORDINACIÓN  TÉCNICA / ADMINISTRATIVA:
5.1 El CO CONTRATANTE deberá designar, al momento de presentar la oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal de la Fuerza Aérea, todo trámite y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.
5.2          El organismo, encargado de efectuar las Coordinaciones y el Control Técnico del presente Contrato, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 DE COMUNICACIONES, I Brigada Aérea, Itacumbú s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824, en conjunto con la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. Pedro Zanni 250 CABA.
5.3   El organismo, encargado de efectuar las Inspecciones y Recepciones del presente CONTRATO, por parte de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, será el GRUPO 3 DE COMUNICACIONES, Primera Brigada Aérea, Itacumbú s/n, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Tel: 4513-3824 en conjunto con la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. Pedro Zanni 250 CABA.
5.4          El Oferente, de acuerdo a su experiencia adquirida o a recomendaciones del fabricante de la TWR, podrá proponer modificaciones y/o elementos que superen o mejoren lo especificado en la presente E.T., sujeto a previo estudio y aprobación del GRUPO 3 DE COMUNICACIONES.
5.5       El personal afectado al cumplimiento de este contrato contará con las reasignaciones   laborales y contables que ordenaran las leyes vigentes. 
5.6	El CO CONTRATANTE será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que emplee, de tal modo no habrá relación ni vinculación directa ni indirecta entre la Fuerza Aérea Argentina y ese personal. 
5.7	El oferente deberá otorgar una garantía por escrito en todo lo concerniente al trabajo por él realizado, por un periodo de UN (1) año.
5.8	A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la FAA, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio. 
5.9	La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra de responsabilidad directa al CO CONTRATANTE, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos.
5.10	Los Oferentes podrán visitar, antes de efectuar su Oferta, el lugar de asiento del tráiler sobre el que se realizaran los trabajos solicitados en la presente especificación técnica hasta 24 hs antes de la fecha de apertura de ofertas fijada. Esta visitas tiene como propósito que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su oferta y evitar “vicios ocultos”. Asimismo el Oferente no podrá alegar ignorancia sobre las exigencias solicitadas en la presente Especificación Técnica.
5.11	En tal oportunidad solicitarán al personal del Comitente todos los datos que consideren necesarios para hacer su cotización y prestar el servicio de acuerdo con lo requerido la presente Especificación Técnica. 
5.12	No obstante, se recuerda que, cualquiera sean sus dudas, las aclaraciones sobre las mismas deberán recabarse por escrito ante el Organismo Licitante dentro del plazo que se haya establecido para ello en el Pliego de Condiciones Particulares.
5.13	El Plazo de ejecución de los trabajos, será de VEINTE (20) días hábiles o 20 de diciembre del 2016, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.
5.14         El lugar de entrega del tráiler con las modificaciones realizadas serán las instalaciones del Grupo 3 de Comunicaciones, dentro del plazo fijado en el párrafo que precede.
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