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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EQUIPO AMPLIFICADOR P/GUITARRA ELECTRICA
Características

Equipo a válvulas clase A, altavoces Celestion.

Entradas de Jack y Top Boost.

Controles Master de volúmenes y Cut Tone, agudo , garave , reverberación, tremolo (velocidad y profundidad ) stanby, salidas traseras dos x altavos , interruptor de impedancia ( 8/16 ohmios ).
Dimensiones  602 x 265 x 456 mm. 

Peso 22 kg

Acabado : Tan Bornco Vinilo 
Ecualizador independiente.

Calidad Tipo: VOX

Válvula de 1 x 12 “ Celestions G12M Greenback altavoces 

EQUIPO AMPLIFICADOR P/BAJO ELECTRICO
Características

Diseño portátil y resistente. Posee monitor de refuerzo de sonido para mayor claridad en el escenario. Cuenta con sobre marcha Bass Scrambler.

Es un poderoso combo 2 x 10”.
Potencia de salida 450 w mrs 

OVER DRIVE BASS SCRAMBLER, Angulo de 60° con controles frontales

Entrada de auxiliar para dispositivos de audio como reproductores de mp3, tablets o smarthfones
Dos parlantes CUSTOM 10 x 10 “

TWEETER HF de 1” Ecualizador de 3 bandas 

Salida de línea balanceada XLR 

Efectos independientes de envío y de retorno 

Salida de auriculares para practicar en silencio.

Dimensiones 630 x 508 x 381 mm.

Peso: 22 kg

Calidad Tipo : AMPEG BA210

BAFLE 2 VIAS 400 W
Características

Es un bafle pasivo de 12”  de 8 Ohms. Posee Woofers de alta potencia, motores de compresión de alta frecuencia de titanio y bocinas de directividad constantes, con gran rendimiento de audio.

Posee conectores de Speakon Neutrik, esto ofrece comodidad y protección.

Frente metálico y robusta manija ahuecada.

Dimensiones: 480 mm (Ancho) x 695 mm (Alto) x 400 mm (Profundo).

Altavoces pasivos de dos vías 

Rango de frecuencia : ( -10 dB) 65 Hz – 20k Hz 

Potencia 400 wattz PGM (800 W d pico)

Parlantes : Woofer de 15”

Tweeter : Hi Driver de 1“ ( bocina de alta frecuencia )

SPL Sensibilidad 8 ( 1W ,1m en el eje ) – 98 dB SPL 

PESO : 21,3 KG

Calidad Tipo : Yamaha A15
PIE PARA PLATO BOOM
Características

Soporte metálico de tres patas dobles y tres tramos, regulables y extendibles usado para colocar 1 (Uno) platillo.
Calidad tipo: MAPEX
PLATO PERCUSION SET 
Características

Platillos de clase semi profesional hechos de aleación B20, desde el año 2009 se le agregó el acabado brillante.

Este Set cuenta con diferentes platos de diferentes medidas para completar el Set de la Bateria Americana. 

El Set incluye: Hit Hat 14”, Crash 16”, Crash 18” y Ride 20”
Calidad tipo: SABIAN B8 Pro 
PLATO PERCUSION CHINA 18”
Características
Son fabricados en todas las medidas.

Se usan para efecto.

Su diseño es muy característico ya que el metal dobla hacia arriba.

Crean un sonido muy agudo y brillante.

Calidad Tipo : STAGG  

Diámetro :18”

Aleación : 80/20
TECLADO DIGITAL 
Características
Teclado : 7 octavas - 88 teclas – Teclas Pesadas – Sensitivo 

Mecanismo : Natural Weighted Hammer Action (NH )

Potencia : 9 w x dos parlantes Oval Actions.

Sonido Interno : 10 Voces 

Polifomnia : 120 voces 

Conexiones : Una x Auriculares Pedal 

Efectos : Reverb/Chorus

Transpocitor 

Dimensiones : 1.30 mx 12 cm x 33 cm 

Peso : 12 kg

Color : Negro/Blanco 

Calidad Tipo : Korg B1 Piano Digital Eléctrico  
POTENCIA lpr – 3000 1400 W
Características
Amplificador de potencia de calidad profesional resistente.

Condensadores de almacenamiento y transformador toroidales masivos.

Ventiladores de velocidad de doble temperatura variable dependiente.

Panel frontal y manijas, chasis de acero del molde.

Bastidor trasero compatible con circuitos Mil Spec de fibra de vidrio.

Controles de ganancia de retén.

3000 watts bridged mono en 4 ohmios.
Calidad Tipo : Peavey Ipr 3000

REDOBLANTE
Características

Instrumento de percusión de timbre indeterminado. Es de dimensiones más reducidas que el tambor. 

En las partes externas tiene un aro de metal que sujeta un anillo oculto circular, el cual aprieta los bordes de los parches que pueden ser de cuero o plásticos.

El parche superior es el bastidor, o sea donde se ejecuta por medio de palillos o baquetas de madera terminadas en una perilla, y el parche inferior es el bordonero, el cual lleva colocadas varias cuerdas metálicas que originan el timbre específico.
Calidad Tipo : Ludwing Supraphonic 14”

SAXOFON BARITONO MiB
Características

Instrumento musical de metal con tubo cónico, boquilla de lengüeta simple con su correspondiente caña, tudel curvo y el mecanismo de llaves que cubre los agujeros laterales.

Este instrumento es el que da los sonidos más graves en la familia de los saxofones.

Su largo total aproximado es de 2145 mm.
Calidad Tipo : Jupiter, JBS - 793 
FLISCORNO SOPRANO Sib ( FLUGELHORN)
Características


Instrumento musical de metal, de tubo cónico y boquilla cónica, ancho y corto, terminado en forma de campana.

Provisto de tres pistones o cilindros que conforman su mecanismo de llaves.

Su largo total sin boquilla es aproximadamente de 1300 mm.
Calidad Tipo : Jupiter JFH – 846 Rl
TUBA Sib
Características
Instrumento musical de metal, tubo cónico, ancho y corto, terminado en forma de campana vertical, provisto de 3 y/o 4 pistones de acción superior o cilindros que componen su mecanismo de llaves. 

Su largo total es de 5500 mm. aproximadamente.
Color: Laqueado dorado 

Calidad – Tipo: Júpiter 

Tudel de cobre 

CLARINETE SOPRANO Sib

Características

Instrumento musical construido en madera de ébano. 

Tubo sonoro enteramente cilíndrico, con mecanismos de llaves adheridos al mismo, recto y compuesto de las siguientes piezas, campana, barrilote y boquilla con su correspondiente caña.

Su largo total aproximado es de 730 mm.
Calidad Tipo : SELMER LEBLANC SIb.
SAXOFON TENOR Sib

Características

Instrumento musical de metal, con tubo cónico, boquilla de lengüeta simple, con su correspondiente caña, tudel curvo y mecanismo de llaves que cubren los agujeros laterales.

Su largo completamente armado es de 1520 mm. Aproximadamente.
Calidad Tipo : Jupiter JTS500
SAXOFON CONTRALTO Mib
Características


Instrumento musical de metal, con tubo cónico, boquilla de lengüeta simple, con su correspondiente caña, tudel curvo y el mecanismo de llaves que cubren los agujeros laterales,


El largo de este instrumento totalmente armado es de 1170 mm. aproximadamente.
   Calidad Tipo: Jupiter JAS5000
TAMBOR

Características


Instrumento de percusión, de timbre indeterminado, de dimensiones mucho más reducidas que el Bombo, el cuerpo suele ser de metal o madera, y tiene forma de cilindro.


Las partes externas tienen parches que pueden ser de cuero o plástico y están sujetos por un aro y un anillo oculto. 


El empleo del tambor para la ejecución de marchas militares es de gran importancia, por cuanto el redoble hace que la tropa no pierda el paso.
Calidad Tipo : Parker Tambor Arnés 
TROMPETA Sib
Instrumento de viento de metal que produce sonidos por la vibración de los labios del intérprete contra la boquilla.  

Es un instrumento de timbre brillante, está provista de 3 pistones que conforman su mecanismo de llaves. Mide con boquilla aproximadamente 1480 mm.

Campana 4.8”

Ajustable tercera válvula de corredera 

Clave de Bb 

Pistones de Níquel 

Calidad Tipo : Júpiter JTR500
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