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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME TECNICO Nº 6/17       (R. Nº 2)
Vehículo:  Sampi movil
Código: T – 026 - 036
Dominio : AA - 4509
Motor : N° 6206643
Chasis : 2176 - 77
Tipo : auto elevador
 Modelo : 1977
SISTEMA DE FRENO: DESMONTAR 2 RUEDAS DELANTERAS, DESARMAR SISTEMA DE FRENOS, REPARAR PLATO PORTA CINTA, ARMAR Y REGULAR CINTAS DE FRENO, REEMPLAZO DE AUTOR REGULABLE DE FRENO Y ARMAR Y REGULAR JUEGO AXIAL.
MOTOR: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 02 FILTROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICACION GENERAL, CONTROL DE TODOS LOS FLUIDOS Y DEJAR A NIVEL SI FUESE NECESARIO.
SISTEMA ELECTRICO: REEMPLAZO DE BATERIA ESPECIAL PARA ARRANQUE, CONTROL DE CARGA DE ALTERNADOR Y CONTROL DE CORREA TRAPEZOIDAL Y REEMPLAZARLA SI FUESE NECESARIO.

INFORME TECNICO Nº 12/17  (R.Nº  3)
Vehículo:  FORD RANGER
Código: M – 042 - 161
Dominio : OGH - 492
Motor : N° QW2PFJ283862
Chasis : N° 8AFAR22I9FJ283862
Tipo : FORD RANGER XL 2.2 TDI DC 4 X 2
 Modelo : 2014
Cobertor de caja de carga, cubre piso y polarizado de vidrios..

INFORME TECNICO Nº 32/17 (R. Nº 4)
Vehículo:  SPRINTER
Código: M – 047 - 087
Dominio : HDM 134
Motor : N° 61198170076557
Chasis : N° 8AC046638A986911
Tipo : MERCEDES BENZ  SPRINTER 413 CDI/C4025
 Modelo : 2008
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.

INFORME TECNICO Nº 33/17  (R. Nº 5)
Vehículo:  KANGOO
Código: M – 046 - 291
Dominio : FIA 363
Motor : N° F8QP632UA61688
Chasis : N° 81KC0L156L662177
Tipo: RENAULT KANGOO RL
 Modelo : 2005
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.

INFORME TECNICO Nº 34/17  (R. Nº 6)
Vehículo:  FORD RANGER
Código: M – 042 - 115
Dominio : FVV 461
Motor : C34213079
Chasis : N° 8AFDR12P47IO21454
Tipo: FORD RANGER
 Modelo : 2006
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.

INFORME TECNICO Nº 35/17 ( R. Nº 7)
Vehículo:  TOYOTA
Código: M – 048 - 038
Dominio : CNR 228
Motor : 10HZ0279481
Chasis : HZJ750050063
Tipo: LAND CRUISER
 Modelo : 1998
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 36/17  ( R. Nº 8)
Vehículo:  MERCEDES BENZ
Código: M – 022 - 150
Dominio : WSR 417
Motor : 34191210088402
Chasis : 34103415061791
Tipo: MERCEDES BENZ L 1114
 Modelo : 1983
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 38/17  (R. Nº 9)
Vehículo:  CAMION VOLCADOR 
Código: M – 035 - 072
Dominio : WSN 691
Motor : 34193610074517E3
Chasis : 35102215007054
Tipo: MERCEDES BENZ L 1514
 Modelo : 1981
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 37/17 ( R. Nº 10)
Vehículo:  TOYOTA
Código: M – 042 - 069
Dominio : CBY 614
Motor : 314498065
Chasis : ----
Tipo: 2.8 HILUX
 Modelo : 1998
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 39/17  (R. Nº  11)
Vehículo:  CAMIONETA 4 X 2
Código: M  - 042 - 127
Dominio : GOZ 666
Motor : M1A297261
Chasis : 9BG138AI08C403410
Tipo: CHEVORLET S 10 PICK UP
 Modelo : 2007
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 40/17  (R. Nº 12)
Vehículo:  MICRO
Código: M  - 052 - 051
Dominio : BVY 080
Motor : 37295810150110
Chasis : 39001411104962
Tipo: MICRO MERCEDES BENZ OHL 1320/5
 Modelo : 1995
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.

INFORME TECNICO Nº 41/17  (R. Nº 13)
Vehículo:  AUTOELEVADOR ESTIBADOR MEDIANO
Código: T – 026 - 052
Dominio : AA 4499
Motor : -----
Chasis : -----
Tipo: SAMPI MOVIL 6 -305 N° 6.226.220
 Modelo : 1977
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 42/17   (R. Nº 14)
Vehículo:  AUTOELEVADOR
Código: T – 026 - 062
Dominio : AA 1846
Motor : 050491 20 TM
Chasis : -----
Tipo: AUTOELEVADOR ESTIBADOR MEDIANO CLARK C 500
 Modelo : 1981
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 43/17  ( R. Nº 15)
Vehículo:  TRACTOR 
Código: T – 026 - 062
Dominio : AA 1986
Motor : LD 900U84J
Chasis : -----
Tipo: TRACTOR REMOLQUE PARA AVION
 Modelo : 1981
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.
INFORME TECNICO Nº 44/17  ( R. Nº 16)
Vehículo:  TRACTOR
Código: T – 133 - 241
Dominio : AA 1301
Motor : F51 50037
Chasis : 100/0012
Tipo: TRACTOR DEUTZ 
 Modelo : 1979
CALIBRACION Y REPARACION SI FUESE NECESARIO DE LAS BOMBAS INYECTORAS. YA QUE ES UNA PIEZA CONSUMIBLE DE LIBRE MANTENIMIENTO QUE NO ESTA ESPTIPULADA EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LA MARCA, POR LA ANTIGÜEDAD Y USO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS.

INFORME TECNICO Nº 03/17  ( R. Nº 17)
Vehículo:  SPRINTER – VEHICULO TRANSPORTE 19 PASAJEROS
Código: M – 051 - 442
Dominio : GAK 226
Motor : 61198170061144
Chasis : 8AC9046637A961229
Tipo: MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI/C4025 
 Modelo : 2007
REEMPLAZO DE ROLLO DE PAPEL QUIMICO DE TACOGRAFO MICROKEY.
CALIBRACION DE TACOGRAFO MICROKEY Y ACTUALIZACION DE DATOS.
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TACÓGRAFO FUL-MAR FMD-1000
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PRINCIPALES BENEFICIOS
· Diseño y tecnología de última generación.
· 2 Gb de memoria interna la cual logra almacenar 2 años de información continua segundo a segundo sin necesidad de borrarla.
· Visualización On line vía Web a través de vectio o por medio del sistema integral de flota  (SIF).
· Acelerómetro 3D que permite evaluar la trayectoria y la velocidad, para obtener siempre un valor real y seguro.
· Impresión de Disco Diagrama de Velocidad.
· Posee 6 entradas y 4 salidas digitales, para controlar cualquier tipo de dispositivo.
· Diseño DIN, limpio y original, el cual respeta las líneas del tablero quedando su instalación prolija, segura y confiable sin conexiones visibles.
· Batería Interna de backup.
· Display gráfico de alta resolución de color azul.
· Firmware reprogramable vía GPRS.
· Dos Microprocesadores de 32 bits con sistema operativo embebido.
· Único equipo en el mercado que incorpora GPS, GPRS, Tarjeta Chip para el conductor, Lector de Tarjeta SD e Impresora gráfica y conexión dual Satelital GPRS (opcional).
REGISTROS
· Velocidad, kilómetros recorridos, posición, aceleraciones laterales y trayectoria.
· Velocidad máxima programable por rangos horarios, estación del año y temperatura exterior.
· Control de aceleraciones y desaceleraciones bruscas.
· Desconexiones del equipo y falta de alimentación principal.
· Tiempos de conducción y descanso.
· Grabación segundo a segundo de velocidad, posición, RPM, km y trayectoria.


CONTROL LOGÍSTICO
· Registro continuo de RPM.
· Tiempo en ralentí.
· Apagado y encendido del motor.
· Identificación de conductores a través de Tarjeta Chip.
· Control del consumo de combustible.


CONTROL DEL MOTOR
· Corte de motor y/o aviso sonoro por:
· Sobrecalentamiento.
· Baja presión de aceite.
· Exceso de velocidad.
· Exceso de RPM.
· Exceso de tiempo en ralentí.


DISCO DIAGRAMA
Seleccionado la opción en el menú, el equipo imprime automáticamente el recorrido de las ultimas 24 hs. Con formato Disco diagrama, homologado en todo el mundo.


GPS + GPRS (MONITOREO EN TIEMPO REAL)
· Grabación permanente del recorrido del móvil.
· Alerta de velocidades máximas por zonas grabada en el equipo.
· Visualización en pantalla del equipo: altitud, rumbo y coordenadas del viaje.
· Grabación permanente del recorrido del móvil seg a seg.
· Discriminación de velocidades máximas, por zonas.
· Visualización en pantalla del equipo: altitud, rumbo y coordenadas del
· Visualización a través de pagina web por medio de Software Vectio.
· Análisis de la información on line por medio del SIF.(Sistema integral de flota Ful-Mar)
· Envío y recepción de mensajes a través de la pantalla del equipo.
· Envío de alertas y desvíos por mensajes de texto o e-mail.
· Conexión a antena satelital (opcional).
ESPECIFICACIONES
· Tensión de alimentación: 9-32 volt.
· Consumos
· 
· Modo bajo consumo: 25 mA
· Modo descanso 60 mA
· Encendido 150 mA
· Velocidad máxima de registro: 240 km/h
· Sensor de movimiento mecánico: 8 pulsos por vuelta.
· Sensor Óptico antibandalico.
· GPS Ublox La 6S 52 canales SIRFT 4.
· Modem SIERRA WIRLESS GSM Cuatribanda 850,900,1800,1900 MHZ.
· Dual Sim, Permite hasta dos prestadores telefónicos.
· Antena Satelital Skywave (opcional)
· Batería interna de Li on 1000ma.
· Sensor de temperatura digital: -40 °C +120 °C (OPCIONAL)
· Capacidad de almacenamiento: Memoria USD interna de 2 Gb.
· Retención de datos: 10 años.
· Montaje de componentes: Robótico sobre placa multicapa en SMD.
· Descarga de datos: Tarjeta SD Card (en el frente del equipo), GPRS.
· Medidor de consumo: Presión +-2% caudal máximo 200 l/h montado sobre una estructura de bronce (OPCIONAL)
Requisitos mínimos de software Ful-Mar
Sistema integral de flotas (SIF)
Servidor: Sistema operativo compatible: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server y Windows 7/8; 32/64 bits; 4 a 6 Gb de RAM; 200 Gb de disco rígido. Procesador I5 o equivalente.
Cliente: PC compatible con Windows XP, Vista, 7 y 8. Core 2 Duo 2.0 Ghz;2 Gb de memoria RAM; Disco rígido de 200 Gb; 32/64 bits.
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