                      FUERZA AÉREA ARGENTINA
           COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO                                                                               ANEXO I                                                                                                                 

                         II BRIGADA AÉREA                                                                                                                                  (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	GRUPO 1 COMUNICACIONES ESCUELA

      ESPECIFICACION TECNICA Nº  
“BORCEGUIES TACTICOS - CAÑA LARGA”


RENGLON Nº 1.

1.           OBJETO:

1.1.              La presente Especificación Técnica, tiene como objeto  la adquisición de 70 borceguíes   tácticos.
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:


Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:

2.1. BORCEGUI TACTICO:
Modelo: acorde a la siguiente descripción:

CONFECCION

a.
 CAPELLADA, TALON Y ENFRANQUES: confeccionados con cuero vacuno de 2  mm de espesor, bajo normas ISO 9001:2000. De gran resistencia, durabilidad y elasticidad.

b.
CAÑA Y LENGUA: confeccionadas con CORDURA, tejido de nylon 600x600 impermeable. Forradas con poliéster de 5mm de espesor de alta densidad y pique de 6 k reforzado, ambos adheridos al tejido mediante proceso de bondeado con film de alta resistencia, suave al tacto, brinda comodidad y una temperatura estable tanto al frio como al calor. Ambas deben poseer costuras para reforzar los materiales mencionados. La altura de la caña; se toman como referencia la numeración “ej. 40; es de 22 cm”.

c.
CUELLO: acolchonado con poliéster altaportanza de 2 cm de espesor.

d.
CORDONERA: confeccionada con cuero vacuno de 2 mm de espesor. Posee en su parte inferior 4 pares de ojalillos metálicos 750 y en su parte superior 4 pares de alpinos ganchos metálicos, ambos con acabado fiorentino anticorrosivo. Cordón de nylon con alma de 2 metros de longitud. 

e. 
APARADO: es confeccionado en su totalidad con hilo de Nylon Nº 30 de alta resistencia color negro.
f.
PLANTILLA DE ARMADO: confeccionada con fibra sintética más látex, de 2.5 mm de espesor.

g.
PLANTILLA INTERIOR: confeccionada con goma eva de 3 mm de espesor forrada con pique de alta resistencia antimicótico. Suave al contacto con el pie.

h.
BASE: confeccionada en CAUCHO de alta calidad, diseño moderno con traba escaleras, antideslizante, dieléctrica y resistente a hidrocarburos. Combina una gran flexibilidad, bajo peso y alto poder de resistencia a condiciones límites. Posee banda lateral para la costura black con hilo Nº 4 de nylon encerado y que junto al proceso con los mejores materiales químicos del rubro, conforman un pegado seguro y confiable.

i. 
HORMA: confeccionada con los más altos estándares de la industria del calzado, cómoda y anatómica, abalada por más de 15 años al servicio de las fuerzas de seguridad. Sus dimensiones, si tomamos como referencia la numeración 40, es de 26,5 cm de longitud, anchura de 9 cm a la altura del empeine y 24,5 la circunferencia del mismo.

Imagen de referencia 

[image: image1.emf]
TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	35
	2

	36
	2

	37
	6

	38
	7

	39
	7

	40
	7

	41
	9

	42
	11

	43
	9

	44
	3

	45
	2

	TOTAL
	65


3.  CONDICIONES PARTICULARES:

El oferente, en base a la experiencia adquirida o a las recomendaciones del fabricante, podrá presentar elementos que superen o mejoren lo especificado, sujeto a previo estudio y aprobación  del Grupo 1 Comunicaciones Escuela.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.                              

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en esta Especificación Técnica.

El oferente deberá otorgar una garantía escrita de materiales por un período de 12  meses.

Se deberá otorgar muestra del material al momento de la apertura.
	GRUPO 1 COMUNICACIONES ESCUELA

     ESPECIFICACION TECNICA Nº   

“BORCEGUIES TACTICOS – CAÑA   CORTA”


RENGLON Nº 2.

1.           OBJETO:

2.2.              La presente Especificación Técnica, tiene como objeto  la adquisición de 70 borceguíes   tácticos.
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:


Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:
3.1. BORCEGUI TACTICO:
Modelo: acorde a la siguiente descripción:

CONFECCION

a) Confeccionado íntegramente en cuero flor con suela caucho, pegada y cosida, de color NEGRO, siendo su alto máximo, en su parte posterior, 18 cm para el talle más grande, respetando la proporcionalidad según la curva de medidas por talle. El Talle 41 debe contar con un alto de 15,5 cm incluyendo la suela.

b) Capellada de cuero de 2,2 mm de espesor con tratamiento contra el agua, curtido  bajo la Norma IRAM 3610 e ISO 9001:2000, forrada con cuero de 1,2 mm de espesor brindando una temperatura estable tanto para el frío como para el calor. 

c) Cuello acolchonado con poliéster altaportanza de 2 cm de espesor y 4,5 cm. de alto con 2 costuras reforzadas ubicadas proporcionalmente al alto del cuello y lengüeta de 15 cm. de largo por 10 cm. de ancho, diseñada tipo fuelle plegada hacia la cordonera para evitar la introducción de cualquier objeto no deseado y su desplazamiento. Sobresale 5 cm por encima de la costura a cada uno de los lados de la cordonera.

d) Costuras de hilo de nylon número 30 y sus atraques más importantes reforzados con remaches de acero 8/8.

e) Cordonera reforzada en el interior y formada por 3 ojalillos de acero en la parte inferior y 2 ganchos alpinos en la parte superior facilitando la postura del mismo y cordón de nylon con refuerzo interior de algodón.

f) Contrafuerte termoplástico para obtener la dureza apropiada y comodidad y flexibilidad óptima en su utilización, a modo de talonera  con doble costura de 19,5 cm de largo en el contorno del talón y de 3 cm. de alto para culminar en una sola pieza, en una lengüeta de 3,5 cm. de ancho, excediendo 1 cm de la base del cuello del botín.

g) Puntera  bajo sello IRAM 3643, de acero templado, revenida y revestida con pintura epoxi con alto poder anticorrosivo.

h) Plantilla de fibra sintética con látex de 3 mm de espesor, para evitar que cualquier objeto punzante se introduzca con facilidad y donde el látex realiza una gran resistencia a la humedad, haciendo que esta no se desintegre.
i) Diseño de horma ancha para ofrecer mayor comodidad y confort en el uso con base de diseño moderno y bajo la norma ISO 9001:2000 íntegramente de caucho, con traba escaleras para garantizar durabilidad, flexibilidad y alta adherencia a prueba de hidrocarburos y dieléctrica, con banda lateral apropiada para una costura black con hilo número 4 encerado de nylon. La suela deberá tener un espesor de 4 cm. en su talón y 2,7 cm en la puntera, aproximadamente.
j) El interior del botín será íntegramente forrado en piqué 7K reforzado y bandeado con polyester de alta densidad, con tratamiento antimicótico y llevará una plantilla de algodón con pvc de 2,5 mm de espesor e igual tratamiento.

Imagen de referencia 
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TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	35
	3

	36
	3

	37
	5

	38
	5

	39
	5

	40
	5

	41
	11

	42
	14

	43
	10

	44
	3

	45
	1

	TOTAL
	65


3.  CONDICIONES PARTICULARES:

El oferente, en base a la experiencia adquirida o a las recomendaciones del fabricante, podrá presentar elementos que superen o mejoren lo especificado, sujeto a previo estudio y aprobación  del Grupo 1 Comunicaciones Escuela.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.                              

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en esta Especificación Técnica.

El oferente deberá otorgar una garantía escrita de materiales por un período de 12  meses.

Se deberá otorgar muestra del material al momento de la apertura..
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