		Anexo 6
MATERIALES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJAS PERIMETRALES EN BARRIO DE SUBOFICIALES
	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UNID
	CANTIDAD

	[bookmark: _GoBack]1
	Caño estructural de 100 x 100 x 2mm x 6 mts
	C/U
	20

	2
	Caño de 60 x 40 x 6 mts
	C/U
	17

	3
	Caño de 5/8 x 1,6mm x 6 mts
	C/U
	362

	4
	Hº planchuela perforada de 1 ¼ x 3 1/16 de 6 mts
	C/U
	86

	5
	Hº “T” de 1 1/2 “x 3/16 x 6 mts
	C/U
	18

	6
	Malla  sima de 5 cms x 5 cms estandar
	C/U
	16

	7
	Hº nervado de 8mm x 12 mts
	C/U
	6

	8
	Disco de corte /maquina Sensitiva 350mm x 22mm
	C/U
	3

	9
	Disco de corte de 115 mm x 1,6 mm
	C/U
	10

	10
	Electrodo 2,5 mm
	Kgs
	20

	
	Opción  Rollo de alambre 0,9 mm x 18 Kg
	C/U
	1

	11
	Arena 
	M3
	12

	12
	Canto Rodado
	M3
	12

	13
	Cemento Bolsa x 50 Kgs
	C/U
	36

	14
	Ruedas Canal “V” 06 90mm diam
	C/U
	20


  

