                                                                                                                  ANEXO I
                                                                                                                                           (Apéndice 6)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA REPARACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLETAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS”
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RENGLÓN Nº 1  - FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX 600W

 Potencia 600W

- Formato ATX

- Conexiones: 24 pins, 3x4 pins, 3 SATA

- Cooler SI
- Marca Sugerida: Sentey BCP600-OS ó superior
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RENGLÓN Nº 2  - FUENTE TIPO SWITCHING 12V 3A

* Fusible interno Electrónico que Evita la sobrecarga de la Fuente. 
* Entrada: 100-240V Automática 50/60 Hz.
* Carcasa Ignífuga. 
* Conector: 5.5 x 2.1 mm. 
* Voltaje de Salida: 12 Vcc. 
* Dimensiones: 110 x 53 x 32 mm.
* Longitud de cable: 1 mts. 
* Incluye cable interlock de conexión a corriente 220V. 
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RENGLÓN Nº 3  - FUENTE TIPO SWITCHING 12V 1A

Carcaza autoextinguible.
Bajo consumo.
Salida Regulada.
Largo del cable 1,5mts
Enchufe de 2 patas inclinadas
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RENGLÓN Nº 4  - MOUSE – PS2

· Tipo de sensorÓptico
· ConexiónCon Cable
· ModeloNS120
· MarcaGenius
· LíneaNetScroll
· Modelo alfanumérico
· TipoConvencional
· Resolución del sensor800 dp
· Marca sugerida: GENIUS o superior
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RENGLÓN Nº 5  - TECLADO – 102 TECLAS

· 102 Teclas o superior
· Conexión: USB
· Marca sugerida: GENIUS o superior
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RENGLÓN Nº 6  - MEMORIA RAM DDR 4 – 4GB

· MEMORIA 4GB

· - 2133MHz

· - DDR4

· - 288-pin Unbuffered DIMM

· MARCA SUGERIDA: Kingston o Superior
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RENGLÓN Nº 7  - MEMORIA RAM DDR 3– 4GB

· Memoria DDR3 4gb 1600mhz
·  PC3-12800
· MARCA SUGERIDA: Kingston o Superior
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RENGLÓN Nº 8  - DISCO RÍGIDO 1TB – 7200 RPM – SATA3

· HD 1Tb Disco Rígido -7200rpm -sata3 -cache 64mb -

· Product Specifications

· Interface SATA 6 Gb/s

· Performance Specifications

· Rotational Speed 7,200 RPM (nominal)

· Buffer Size 64 MB

· Load/unload Cycles 300,000 minimum

· Transfer Rates

· Transfer Rate (Buffer To Disk) 150 MB/s (Sustained)

· Physical Specifications

· Formatted Capacity 1,000,204 MB

· Capacity 1 TB

· User Sectors Per Drive 1,953,525,169
· Marca Sugerida: Western Digital Caviar Blue ó Superior
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RENGLÓN Nº 9  - MICROPROCESADOR INTEL CORE i3 - 7100

· Micro socket 1151 -Intel Core I3-7100 -3.9ghz -nucleos x2 -kaby lake -Grafica Intel HD 630 integrada (BX80677I37100) ó Superior
· 7th Generation Intel® Core™ i3 Processors

· MODELO  Kaby Lake

· Vertical Segment Desktop

· Processor Number i3-7100

· Lithography 14 nm

· Performance Nº of Cores 2

· # of Threads 4

· Processor Base Frequency 3.90 GHz

· Cache 3 MB SmartCache

· Bus Speed 8 GT/s DMI3

· # of QPI Links 0

· TDP 51 W

· Memory Specifications

· Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB

· Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V

· Max # of Memory Channels 2

· ECC Memory Supported  No

· Graphics Specifications

· Processor Graphics ‡

· Intel® HD Graphics 630

· Graphics Base Frequency 350.00 MHz

· Graphics Max Dynamic Frequency 1.10 GHz

· Graphics Video Max Memory 64 GB

· 4K Support

· Yes, at 60Hz

· Max Resolution (HDMI 1.4)‡

· 4096x2304@24Hz

· Max Resolution (DP)‡

· 4096x2304@60Hz

· Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡

· 4096x2304@60Hz

· DirectX* Support 12

· OpenGL* Support 4.4

· Intel® Quick Sync Video Si

· Intel® InTru™ 3D Technology Si

· Intel® Clear Video HD Technology Si

· Intel® Clear Video Technology Si

· # of Displays Supported 3

· Package Specifications

· Sockets Supported

· FCLGA1151
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RENGLÓN Nº 10  - MICROPROCESADOR AMD A8-7670K

· Micro socket FM2+ -AMD A8-7670K -3.6ghz -nucleos x10 (4cpu + 6gpu) -Grafica Radeon R7 integrada ó Superior

· FAMILIA AMD A-Series Processors

· LÍNEA AMD A8-Series APU for Desktops

· MODELO A8-7670K with Radeon™ R7 Graphics and Near Silent Thermal Solution

· CACHÉ L1 TOTAL 256 KB

· CACHÉ L2 TOTAL 4 MB

· VERSIÓN DE PCI EXPRESS pcie 3.0

· PACKAGE FM2+

· THERMAL SOLUTION

· Near Silent 95W

· Rendimiento

· # DE NÚCLEOS DE CPU 4

· # OF GPU CORES 6

· NÚCLEOS DE CÁLCULO

· 10 (4 CPU + 6 GPU)

· VELOCIDAD BASE DE RELOJ 3.6 ghz

· VELOCIDAD MÁX. DE NÚCLEO 3.9 ghz

· TEMPERATURA MÁX. 72,40° C

· TDP 95 W

· Memoria

· VELOCIDAD MÁX. DE MEMORIA 2133 mhz

· INTERFAZ DE LA MEMORIA DDR3
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RENGLÓN Nº 11  - MOTHERBOARD GIGABYTE GA-H270M-D3H

· Mother skt 1151 Gigabyte GA-H270M-D3H -hdmi/dvi-d/vga -DDR4 -6 x Sata 3/1 x M.2 Socket 3/2 x sata Express -usb 3.1/2.0 -UEFI BIOS -ATX Form Factor -chipset Intel H270 -Integrated Graphics Processor Intel HD ó Superior
· Soporte para 7th and 6th generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package

· L3 cache varies with CPU

· Chipset Intel® H270 Express Chipset

· Memory 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
Dual channel memory architecture

· Support for DDR4 2400* / 2133 MHz memory modules

· Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)

· Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules

· Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Onboard Graphics

· Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:

· 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

· 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.

· 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4 version.

· Support for up to 3 displays at the same time
Maximum shared memory of 1 GB

· Audio

· Realtek® ALC892 codec

· High Definition Audio

· 2/4/5.1/7.1-channel

· Support for S/PDIF Out

· LAN

· Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

· Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
2 x PCI slots

· Storage Interface

· Chipset:

· 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)

· 2 x SATA Express connectors

· 6 x SATA 6Gb/s connectors

· Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Multi-Graphics Technology

· Support for AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies

· USB

· Chipset:

· 6 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)

· 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

· Internal I/O Connectors

· 1 x 24-pin ATX main power connector

· 1 x 8-pin ATX 12V power connector

· 1 x M.2 Socket 3 connector

· 2 x SATA Express connectors

· 6 x SATA 6Gb/s connectors

· 1 x CPU fan header

· 3 x system fan headers

· 1 x front panel header

· 1 x front panel audio header

· 1 x S/PDIF Out header

· 1 x USB 3.1 Gen 1 header

· 2 x USB 2.0/1.1 headers

· 1 x Trusted Platform Module (TPM) header

· 1 x serial port header

· 1 x parallel port header

· 1 x Clear CMOS jumper

· Back Panel Connectors

· 1 x PS/2 keyboard/mouse port

· 1 x D-Sub port

· 1 x DVI-D port

· 1 x HDMI port

· 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 1 support

· 4 x USB 3.1 Gen 1 ports

· 2 x USB 2.0/1.1 ports

· 1 x RJ-45 port

· 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

· I/O Controller

· iTE® I/O Controller Chip

· H/W Monitoring

· Voltage detection

· Temperature detection

· Fan speed detection

· Overheating warning

· Fan fail warning

· Fan speed control
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RENGLÓN Nº 12  - MOTHERBOARD GA-F2A88XM-D3HP
· Mother skt FM2+ Gigabyte GA-F2A88XM-D3HP -hdmi/dvi-d/vga -DDR3 -8 x  Sata 3 -usb 3.1/2.0/type-C -UEFI BIOS -Micro ATX Form Factor -chipset AMD A88X FCH ó Superior
· Socket FM2+ con soporte para los APU AMD FM2+/FM2 serie A

· Conector USB 3.1 Tipo-C ™. El nuevo conector universal

· Dual Channel DDR3, 4 DIMMs

· Soporte 2-way CrossFire™ Multi-graphics

· Capacitores de Audio de Alta calidad con protección contra el ruido

· Puertos HDMI 1.4, Dual-link DVI, D-sub con soporte para 3 monitores

· Diseño con capacitores sólidos

· UEFI DualBIOS™ de GIGABYTE

· Memoria 4 x DDR3 DIMM sockets

· Audio Realtek® ALC887 codec

· LAN

· Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

· Puertos de Expansión 1 x PCI Express x16 slot

· Conectores del Panel Trasero

· 1 x PS/2 keyboard/mouse port

· 1 x HDMI port

· 2 x USB 3.0/2.0 ports

· 1 x USB 3.1 Type-A port (red)

· 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 support

· 4 x USB 2.0/1.1 ports

· 1 x RJ-45 port

· 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In)
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RENGLÓN Nº 13  - PLACA DE RED PCI 10/100/1000

· InterfazPCI
· MarcaTp-Link
· ModeloTG-3468
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RENGLÓN Nº 16  - BATERÍA DE GEL P/ UPS 12V
· Marca Sugerida: Probattery o Superior

· Tipo ESTACIONARIA

· Voltaje 12v

· Amperaje 7AH

· Composición química PLOMO ACIDO
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RENGLÓN Nº 17 – ESTABILIZADOR 1000Va 5x- 220 V
· Marca Sugerida Trv ó Superior
· Características Técnicas

· Potencia VA 1000 VA

· Frecuencia 50 - 60 Hz

· Precisión de salida 5,5 %

· Tensión de salida 220 V

· Rango de entrada 175 V - 248 V

· Dimensiones (alto, ancho, profundo) 78 x 185 x 160 mm

· Cantidad de tomas de salida 5

· Protección de módem Conector RJ-11 para protección telefónica y modem

· Taps 3 Pasos de estabilización

RENGLÓN Nº 18 Y Nº 19 - GABINETE
· Gabinete -sin fuente -1 usb 2.0 + 1 usb 3.0 + hd audio -car reader SSD/MMC/TF -2 fan -black -

· Motherboard Compatibles ATX, M-ATX

· Posición PSU Arriba

· Sistema cables ocultos Si

· Bahias ext 5.25”  SI

· Bahias ext 3.5” No

· Bahias int 3.5” SI

· Bahias int 2.5” SI

· Expansion Slot PCI SI

· PUERTOS FRONTALES

· USB 3.0 SI

· USB 2.0 SI

· Audio Frontal HD Audio

· Card Reader SD/MMC/TF SI

RENGLÓN Nº 20 – PROTECTOR DE TENSIÓN PARA CÁMARA DE SEGURIDAD
El protector incorpora un microprocesador de alta velocidad de respuesta con memoria E2PROM que le permiten guardar los parámetros más comunes del usuario.

El protector es capaz de medir las variaciones de la tensión de RED eléctrica y luego comparar con parámetros definidos por el usuario y decidir qué tan perjudicial es la variación. Si el valor medido se encuentra fuera de los parámetros especificados como normales desconecta los equipos evitando así que trabajen en condiciones no aptas para su funcionamiento.

Si la tensión de entrada es menor que el valor fijado como Corte por baja Tensión, los equipos protegidos se desconectan, reconectándose automáticamente cuando la tensión de entrada retorne por encima de dicho valor.

Cuando la tensión de entrada es mayor que el valor fijado como Corte por Alta Tensión, los equipos protegidos se desconectan, reconectándose automáticamente cuando la tensión de entrada retorne por debajo de dicho valor.

También evalúa la potencia de los equipos conectados si mayor que el Ajuste de Sobrecarga establecido los equipos se desconectarán.

Cuenta también con una protección retardo de conexión lo que le permite evitar que los disturbios eléctricos típicos del retorno de la tensión luego del corte, dañen sus equipos.
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RENGLÓN Nº 21 – LECTOGRABADORA DE DVD
· Lectograbadora DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM drive - Serial ATA

· DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H

· Velocidad de lectura

· 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 12x (DVD±R DL) / 5x (DVD-RAM)

· Velocidad de lectura

· 48x (CD) / 24x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)

· CD / DVD Velocidad de rescritura

· 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

· Interface

· Serial ATA

