         ANEXO I                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 (Apéndice 6)                                                                                      
                   FUERZA AÉREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

                                  II BRIGADA AÉREA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLON Nº 1.

1.           OBJETO:

1.1.              La presente Especificación Técnica, determina los requerimientos para la confección y tabla  de talles de la provisión buzos
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:

Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:
2.1. BUZO AZUL PARA MECANICO DE AERONAVES:
Modelo: Amplio en el pecho y cadera, con cierre automático al frente de doble entrada con cuello tipo “baby”. Con dos (2) bolsillos en el pecho, dos (2) a la altura de los muslos, uno (1) en la pantorrilla izquierda, uno (1) en la pantorrilla derecha, un (1) alojamiento porta cuchillo en el muslo izquierdo y un (1) bolsillo semi fuelle en la manga izquierda, todo tipo plaqué, de color azul marino confeccionado en tela de algodón con poliéster, acorde a la siguiente descripción:

CONFECCION
a. Delanteros: Pecho y pantalón de una (1) sola pieza, con bolsillo plaqué en cada uno, con abertura oblicua hacia el centro, cosida en la costura del costado, con cierre automático de 18 cm oculto por pestaña, sobre el bolsillo izquierdo se coserá un velcro (gancho y felpa) al tono de 5 cm de ancho por 10 cm de largo.

Cierre al frente al tono (largo según talle) de doble entrada que llega hasta 4 cm (aproximadamente) antes de la entrepierna. Oculto por pestañas formadas por delanteros con una (1) presilla de la misma tela en la corredera para su manejo, debajo de este, en lado derecho una (1) pestaña interna doble (tapa) de 3,5 a 4 cm de ancho que va cosida en el lado izquierdo con un (1) pespunte en zigzag en toda su extensión y redondeada en la parte superior. Vistas interiores de 5 cm de ancho abajo, terminado con forma en el hombro a 7 cm.

En la cintura desde la costura del costado hacia delante, llevará cosida una (1) tela de velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 16 cm de largo al tono.

b. Espalda: Amplia de una (1) sola pieza, con espaldina haciendo fuelle de 4 cm de profundidad que nace en la punta del hombro hasta la cintura a 3 cm de la costura del costado con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 1 cm, debajo del pié del cuello llevará en el lado interior, una cinta para colgar.

c. Pantalón: Corte amplio, unido a la espalda con una (1) costura cosida y sobrecosida. Al centro de la espalda en la costura que une la misma con el pantalón llevará cosido un (1) elástico reforzado de 4 cm de ancho por 14 cm de largo en cuyos extremos llevará cosida una (1) presilla del mismo género, doble, de 3 cm de ancho por 30 cm de largo, pespunteada a 5 mm en cuyos extremos, lado interior, llevará cosida una tira de velcro (gancho) de 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo para ajuste en la cintura. Cubriendo esta presilla que hace de cinturón, en la parte de atrás, llevará una (1) jareta de 6 cm de ancho por 36 cm de largo según el talle, cosida con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 5 mm con atraques en su terminación.

Con un (1) bolsillo plaqué en cada muslo, de abertura horizontal el derecho y vertical el izquierdo, éste a 8 cm de la cruz del pantalón, ambos con cierres automáticos de 18 cm al tono, sobre éste muslo a la altura del bolsillo, entre éste y cosido a la costura de la entrepierna, llevará un (1) refuerzo de la misma tela cosido con doble pespunte sobre el cual se aplicará un (1) bolsillo rectangular de 16 cm de largo por 7 cm de ancho con prolongación en forma de lengüeta de 6 cm. Redondeado en las puntas prende un broche a presión metálico. Debajo de este a 3,5 cm (aprox) y en el costado interior llevará un (1) ojalillo de metal color bronce, al que se atará un (1) cordón de nylon, color al tono, de 2 mm de sección por un (1) m de largo; la lengüeta del lado interior llevará un refuerzo que llega hasta el ojalillo, todo el bolsillo llevará dos (2) pespuntes y atraque superior. En las pantorrillas llevará un (1) bolsillo de abertura horizontal similar a los de los muslos, con cierre automático de 25 cm al tono y pestañas.

La bocamanga terminará en dobladillo de 3 cm cosido a máquina. Desde el borde hacia arriba y al frente lleva un (1) cierre automático de 25 cm de largo, abierto abajo para el ajuste de la pierna, el que se ocultará con pestañas.
d. Mangas: Amplias de dos (29 piezas, termina en doble bolsillo de 3 cm cosido a máquina, a 1 cm del borde y a 3 cm de la costura del codo, hacia delante llevará cosida una (1) cinta velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 15 cm de largo para su ajuste.

En la manga izquierda desde el codo hacia arriba y con leve inclinación hacia delante de la parte superior, llevará un (1) bolsillo semi fuelle abajo y atrás con cierre automático al frente, con dos (2) bolsillos para lápices superpuestos al mismo. Separado por una costura al medio con doble pespunte y atraques en su boca. Todo el bolsillo irá cubierto con una tapa sujeta por un velcro de 1 cm de ancho por 5 cm de largo.

En la manga debajo de la sisa llevará cuatro (4) ojalillos de metal color bronce de 5 mm de diámetro. Dos (2) en el bajo manga y dos (2) en el sobre manga a 2 cm (aprox) de las costuras que une las mismas y separados 5 cm (aprox) hacia abajo.

e. Parche: En los hombros llevará un (1) refuerzo de la misma tela de confección del buzo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho, superpuesto cosido a máquina con dos pespuntes.

f. Cuello: De tipo “baby” con tapa medialuna de doble tela desde la quebradura hasta el pie del cuello. En su interior con friselina de armar.

g. Bolsillo: Los bustos tendrán 19 cm de ancho por 16 cm de profundidad adelante y 28 cm atrás, el cierre de 18 cm y abre hacia abajo. La boca de los mismos estará a 15 cm de la costura del hombro, los del muslo a 20 cm de ancho por 20 cm de largo con cierre horizontal de 18 cm de largo. Los de las pantorrillas de 25 cm arriba por 23 cm de alto y de 23 cm de base con un cierre de 25 cm. El bolsillo de la pantorrilla derecha tendrá un bolsillo exterior en el centro de 13 cm de alto por 7 cm de ancho para dos lapiceras con costura al medio. Sobre la base de este otro bolsillo para lapiceras de 9 cm de alto por 7 cm de ancho con costura al medio.

h. Costura e hilos: Cosidas y sobrecosidas con hilo doble cadena con núcleo de nylon con los atraques correspondientes, de color al tono, pespunteado el cuello a 0,5 cm, bolsillo a la orilla y a 0,5 cm.
i. Broches, Ojalillos y cierres: Broches y ojalillos de metal inoxidable de color bronce, de suave deslizamiento, con tope media luna o rectangular en los extremos, todos cubiertos con pestañas (tapas) y cinta de cierre al tono. Todas las pestañas de los cierre, en su borde, llevará en su interior un (1) cordón de 1 mm de diámetro.
VISTAS
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ESPECIFICACIONES RELACIONADAS

	TEJIDO EXTERIOR

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MINIMO
	MAXIMO
	METODO DE ENSAYO

	MATERIA PRIMA
	ALGODÓN
	%
	35 (+/- 5 %)
	

	
	POLIÉSTER
	%
	65 (+/- 5 %)
	

	PESO
	g/m2
	215 (+/- 5 %)
	

	CONSTRUCCIÓN
	SARGA
	
	2/1
	

	RESIATENCIA AL DESGARRE ELMENDORF (g)
	URDIMBRE
	G
	3530
	IRAM-INTI-CIT G 7510 - 1997

	
	
	cN
	3459
	

	
	TRAMA
	G
	1140
	

	
	
	Cn
	1117
	

	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	
	5
	IRAM-AAQCT B 13529-1997

	SOLIDEZ AL LAVADO DOMÉSTICO / COMERCIAL
	Cambio de Color
	
	4
	5
	IRAM AAQCT B 13550-1994 Ensayo Nro C1S

	
	Transf/Alg
	
	2
	2
	

	
	Transf/Poliéster
	
	4
	5
	

	PILINGS ATLAS
	30
	Min
	3
	4
	IRAM-INTI-CIT 7559, parte 1-2002 (la escala que va del 1 al 5, siendo 5 el mejor valor

	
	60
	Min
	3
	3
	

	RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTÁTICA
	
	Cm
	15
	17,5
	IRAM 7547-1972

	RESISTENCIA A LA TRACCION

(Tira deshilada)
	RESISTENCIA
	URDIMBRE
	dan/cm
	10,3
	IRAM-INTI-CIT G 7509-1983

	
	
	TRAMA
	dan/cm
	10,7
	

	
	ELONGACION
	URDIMBRE
	%
	28
	

	
	
	TRAMA
	%
	7,1
	

	COLOR AZUL MARINO

	CONDICIONES AMBIENTALES: Temp 20ª C (+/- 2) / Humedad 64 % (+/- 5)

	FALAS Y DEFECTOS NO TENDRA


TABLA DE TALLES
(Medidas en centímetros)
	MEDIA/TALLE
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	CUELLO
	38
	40
	42
	44
	46

	PECHO
	96
	104
	112
	122
	137

	CINTURA
	84
	92
	102
	112
	127

	CADERA
	100
	108
	116
	127
	142

	LARGO PANTALÓN
	105
	106
	108
	111
	114

	TALLE DE ESPALDA
	47
	48
	50
	53
	56

	LARGO DE MANGA
	64
	64
	64
	64,5
	65,5


Medidas en cm. Tolerancia: +/- 1,5 cm.

TABLA DE PEDIDO
	TALLE
	CANTIDAD

	S
	24

	M
	45

	L
	32

	XL
	15

	XXL
	4

	TOTAL
	120


3.  CONDICIONES PARTICULARES:

El oferente, en base a la experiencia adquirida o a las recomendaciones del fabricante, podrá presentar elementos que superen o mejoren lo especificado, sujeto a previo estudio y aprobación  del Grupo 1 Comunicaciones Escuela.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.                              

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en esta Especificación Técnica.

El oferente deberá otorgar una garantía escrita de materiales por un período de 12  meses.
Se deberá otorgar muestra del material  para la presentación de ofertas.
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