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                                                MEMORIA DESCRIPTIVA

REPARACIÓN EDIFICIO N° 105 - SECCIÓN CANES.

En el Edificio de referencia, construido en mampostería de ladrillos, planta baja, solados calcáreos, con deficiencias propias del uso prolongado, debiéndose realizar los siguientes trabajos, con provisión de materiales y mano de obra, por el Régimen de "Ajuste Alzado", más la ayuda de gremios que resulte y ajustado en un todo a las reglamentaciones vigentes para las obras en el ámbito de la Fuerza Aérea cotizando por renglón/ítems.  La adjudicación podrá ser parcial, por unidad de medida, por ítems, por rubro o por la totalidad  del trabajo,  considerando la oferta más conveniente, teniendo como premisa que  la instalación  o la  reparación licitada quede en servicio y funcionando, siendo los términos de la contratación  por el sistema de Ajuste Alzado, más la ayuda de gremios que corresponda. Se podrán efectuar certificaciones parciales, de acuerdo al avance de la obra, siendo el porcentual  menor a considerar del 50 % del renglón. Excepcionalmente en renglones de magnitud, se podrá duplicar dicha partición (al 25%, 50%, 75% y al finalizar la misma). Todos los materiales deberán ser de 1º calidad y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito los trabajos no serán aprobados, los operarios que ejecuten las tareas deberán ser idóneos, las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar, se observarán las reglas del arte, en cada ítems, que deberán ser perfectamente ejecutados a los fines de lograr su correcta terminación. 

Se deja claramente establecido que los Pliegos Técnicos, Detalles de Trabajos a efectuar, memorias descriptivas y plano general de obra, que se adjuntan a estos Pliegos, tienen el carácter de “ilustrativos”, para los oferentes y posibles Contratistas de Obra. Por lo tanto, en la Visita a Obra, prevista en el Título III , Art.16 Inc. H), del Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Llamado a Licitación Contratación y Ejecución de la Obra, los Oferentes deben efectuar un relevamiento integral del lugar y de los trabajos comprendidos como tareas complementarias de lo aquí especificado. En virtud de lo precedentemente expuesto, el Oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a demasías de obra o mayores gastos.
Toda aclaración que pueda surgir con respecto a estos Pliegos, deberá efectuarse por escrito, tal cual lo prevé el Título I, Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Si por algún motivo, surgiesen variaciones de concepto, que modifiquen substancialmente lo especificado, podrán presentarse como Propuestas Alternativa, cuya adaptación o rechazo se reserva la Inspección de Obras.

Al realizar el estudio de costos previos a la licitación, los Oferentes tendrán en cuenta que la obra deberá ejecutarse con el o los locales en funcionamiento y que dentro de los mismos se encuentra material aeronáutico y equipos de alto valor, en consecuencia los Oferentes deberán:
	a) Coordinar con el Usuario y la Inspección de Obras todas las tareas a realizar:
	b) Proteger el material y equipos que se encuentren en los sectores de trabajo.
	c) Retirar todo el material que deba reemplazarse con sumo cuidado y depositarlo en el lugar que indique la Inspección de Obras, previo inventario.
	d) Contar desde el inicio de obras, con todo el material, elementos necesarios, equipos de seguridad, seguros de obra y de personal, como así también Pase de los Obreros para su ingreso e identificación por la IV Brigada Aérea, provincia de Mendoza.
	e) Todas las tareas de limpieza, antes y después de la obra, corren por cuenta del Contratista.
Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpintería, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales etc.), salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que específicamente sea necesaria y no esté detallada.

Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales para el llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Públicas de la Fuerza Aérea Argentina.
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.  Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden...La presentación de toda documentación se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas”. La aprobación de la documentación presentada por parte de la Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma. En el caso de existir subcontratos, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio de la Inspección, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalaciones en la obra.
En los casos en que lo enunciado en el párrafo 15, no sea posible y la Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento, incluso se podrá coordinar visitas a depósitos o talleres de fabricación, tomando a cargo de la Contratista los gastos que ello demande.
El Comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y n el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección Técnica.

La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas. Se efectuarán en el edificio de referencia los  trabajos que a continuación se detallan. El Oferente cotizara los ítems en forma individual pudiendo adjudicarse parcialmente o  la totalidad de la oferta.
Toda aclaración que pueda surgir con respecto a estos Pliegos, deberá efectuarse por escrito, tal cual lo prevé el Título I, Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Si por algún motivo, surgiesen variaciones de concepto, que modifiquen substancialmente lo especificado, podrán presentarse como Propuestas Alternativa, cuya adaptación o rechazo se reserva la Inspección de Obras.
El oferente deberá presentar antes de comenzar el listado de personal,  las inscripciones en su correspondiente ART y los seguros para el personal de la inspección y los seguros técnicos de montaje. Todas las pólizas deberán ser entregadas en la Inspección de obras y serán devueltas al finalizar los trabajos.
Al realizar el estudio de costos previos a la licitación, los Oferentes tendrán en cuenta que la obra deberá ejecutarse con el o los locales en funcionamiento y que dentro de los mismos se encuentra material aeronáutico y equipos de alto valor, en consecuencia los Oferentes deberán:
	a) Coordinar con el Usuario y la Inspección de Obras todas las tareas a realizar:
	b) Proteger el material y equipos que se encuentren en los sectores de trabajo.
	c) Retirar todo el material que deba reemplazarse con sumo cuidado y depositarlo   	en el lugar que indique la Inspección de Obras, previo inventario.
	d) Contar desde el inicio de obras, con todo el material, elementos necesarios, 	equipos de seguridad, seguros de obra y de personal, como así también Pase de los 	Obreros para su ingreso e identificación por la IV Brigada Aérea.
	e) Todas las tareas de limpieza, antes y después de la obra, corren por cuenta del 	    	    Contratista.
Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpintería, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales etc.), salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.
Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales para el llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Públicas de la Fuerza Aérea Argentina.
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.  Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden...La presentación de toda documentación se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas”. La aprobación de la documentación presentada por parte de la Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de la misma. En el caso de existir subcontratos, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
	Se podrá adjudicar por ítem parcial a reparar; por la totalidad de la obra; o  hasta completar la totalidad del crédito adjudicado.               

REPARACIÓN EDIFICIO N° 105 - SECCIÓN CANES.

	En el edificio de referencia, se repararan los caniles existentes efectuando  aislación hidráulica  y térmica  sobre los recintos, de manera de mejorar la habitabilidad de los canes que prestan servicio, como parte del sistema vigilancia de la Unidad , además se mejorara  los recintos efectuando en el piso de los mismos, un contrapiso; de manera superar el nivel del terreno natural. Se reparara la cobertura/ techo de chapa ondulada de zinc, reparando o reponiendo el material deteriorado, sobre elevada sobre la losa existente, mediante caños estructurales soldados. Además se reparan las  puertas metálicas de cierre  de los mismos; hacia el oeste y al este; que cierran y protegen los recintos de nuestros  canes  de vigilancia, consideran la circulación  posterior; que facilite el manejo individual de los mismos, y su pared de cierre, de acuerdo a .plano y al siguiente detalle:

Contrapiso de caniles: Se procederá a la realización de un contrapisos en las zonas de caniles para lograr obtener un nivel de piso superior  del terreno, para evitar el ingreso de agua al mismo. Con un espesor mínimo de 20 cm con malla soldada nervurados de repartición de 15 x 15 x diámetro 4 mm.- 
Veredines: Se reparara el veredín de 1,40 m de ancho para circulación, en la parte posterior de los mismos, de manera de mejorar el manejo individual de los canes, efectuando una  canaleta de desagüe, de los recintos e efectos facilite la limpieza y el evacuación de agua, de los mismos, en sentido norte / sur. El material  a utilizar será un  hormigón (relación 1:3:3) sobre terreno natural. Dicho contrapiso tendrá un espesor mínimo de 12 cm con malla soldada tipo Sima, de repartición de 15 x 15 x diámetro 4 mm.-  La canaleta de desagüe con pendiente del 1% construida de hormigón con dimensiones de 15 cm x 15 cm por un largo de 23 metros cuya ubicación es contigua a los caniles exteriores.
Puertas Exteriores de chapa: Se reparan las puertas de acceso en cada canil. Se construirá puertas exteriores de chapa n°18 con marco, con 2 bisagras, anti óxido y pintura exterior dimensiones (1,40 m x 0,80 m) para el cerramiento de los caniles, para mejorar las condiciones de confort de los animales.- 
Techo de chapa y estructura metálica: El oferente reparara los techos de los caniles existentes, reparando o colocando una cubierta compuesta por chapa galvanizada ondulada calibre N° 27, considerando una longitud de 2,10 mts (7 pies) aproximadamente, con pendiente hacia la calle del este, sobre canaleta de evacuación de líquidos; dicha estructura  será tomada a la construcción existente, por medio de caños estructurales de 70mm x 30 mm x 2 mm, fijado sobre las  cabezas de columnas de la construcción existente, la estructura será unida por soldadura en tramos de aproximadamente 2,40 m con relación a  los caniles, será fijada dicha estructura mediante planchuela con tarugos de diámetro de 10 mm de material ferroso e irán cubiertas con material tipo 3 en 1 de Sinteplast o similar (convertidor/anti oxido/esmalte sintético).
Muro de cierre y Contrapiso de Circulación: También el oferente considerara la reparación/construcción de un muro de 1,50 m de alto por 23 metros de largo, en la zona este, con columnas 20 x 20 cm ,y vigas de encadenado de dintel y umbral, con revoque grueso y fino en ambas caras de dicha pared y la realización de contrapisos de 1,50 m x 12 cm de espesor tipo H-13 con junta de dilatación cada 2 m. , en un largo de 23 metros,  para el acceso peatonal a los caniles. 


                               PRESUPUESTO ESTIMADO-  RESUMEN  ITEMS 
REP. EDIFICIO N° 105 - SECCIÓN CANES.

1. Rep. Contrapisos y pisos hormigón…………Hº  24 m3… $ 2.030…      48.720,00
2. Rep. Cerramientos metálicos de acuerdo a plano    Gl……………....      49.500,00 
3. Rep. Cubierta metálica -Aislación hidráulica…. 50 m2……………..       52.400,00
4. Rep. muro de cierre mampostería revocado…..38 m2… $ 1.320…....      50.160,00
a. [bookmark: _GoBack]Total .............................................          200.780,00
    	                                

Son Pesos doscientos mil setecientos ochenta .Los valores de referencia del presupuesto oficial fueron tomados, respecto de  los precios de plaza de los diferentes productos, corroborados por publicaciones especializadas en el rubro como la revista Vivienda y la correspondiente del diario Clarín.

                                                               LOS TAMARINDOS,       de setiembre de 2016.







           					           Vcom VGM Alfredo E. Solla
       					              Jefe Delegación Infraestructura Mendoza
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