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CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO.
1.1	La presente documentación tiene por objeto detallar la provisión de mano de obra y materiales necesarios para la reparación integral de las instalaciones de provisión de agua fría, agua caliente, desagües cloacales de baños del casino de suboficiales, de la V Brigada Aérea

1.2 Se realizaran las siguientes tareas:

Batería de baños de hombre Hombres  y Damas. Cantidad: dos (2)
· Retiro y colocación de contrapiso y piso. 
· Retiro y reparación a nuevo de instalación de cloacas.
· Reemplazo provisión e instalación de agua fría y caliente.
· Retiro y provisión a nuevo de artefactos sanitarios y grifería.
· Reemplazo, provisión e instalación de agua fría y caliente.
· Provisión y colocación de termo tanque de 120 litros eléctrico de alta recuperación.
· Retiro y reposición de revestimiento cerámico.
· Pintura de techos y paredes.
· Acondicionamiento de instalación eléctrica.
· Recambio de carpintería.
· Provisión de banco de aluminio en sector duchas.

Baños Individuales Cantidad: dos (2)
· Retiro y colocación de contrapiso y piso.
· Retiro y reparación a nuevo de instalación de cloacas agua fría y caliente.
· Retiro y reposición a nuevo de artefactos sanitarios y griferías.
· Reemplazo provisión e instalación de agua fría y caliente.
· Retiro y reposición de revestimiento cerámico.
· Pintura de techos y paredes.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar  

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad abalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10.	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.14.	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura. 

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a alas instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

Tarea

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 

2.31. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 	En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación." 

2.36.	PLAZO DEL SERVICIO: SETENTA Y CINCO  (75) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",




CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las tareas a continuación descripta se realizaran una batería de baño femenina y una batería de baños de hombre (referidas a en los párrafos siguientes como baños grandes) y en dos baños individuales.


1.	Retiros y demoliciones

1.1.	Se procederá a retirar los artefactos sanitarios,  lavamanos y grifería de las duchas cada uno de los 6 baños grandes y los 6 baños individuales

1.2.	Se retirará la totalidad del piso de baños grandes y baños individuales.

1.3.	Se retirarán todas las cañerías secundarias, y las respectivas piletas de patio abiertas y cerradas, y la totalidad de las cañerías primarias hasta las cámaras de inspección en los baños grandes y baños individuales

1.4	Se demolerá el muro divisorio entre las duchas y el lavamanos para ser ejecutado a nuevo y ampliar el sector de vestuario y duchas y en el sector de inodoros para la ampliación de box, según plano adjunto.

1.5.	 Se retirará la totalidad del  revestimiento y la cañería de agua fría y caliente en cada uno de los baños grandes y chicos

2.	Instalación de desagües cloacales
2.1.	En los baños grandes e individuales se realizaran a nuevo  los desagües según plano adjunto hasta la cámara de inspección, con pendiente será entre 1:60 y 1:20, debiéndose respetar las normas sanitarias vigentes. El caño principal será la descarga de los inodoros y ventilación cloacal de cada núcleo sanitario se deberán verificarse que se ventile a los cuatro vientos. Los artefactos secundarios, como pileta lavamanos, bidet y duchas, deberá desagotar a pileta de patio abierta con sifón y recién empalmar con el sistema de desagües primario.

2.2.	El material a utilizar en el sistema de desagües será de PVC con unión por orring de doble labio marca Awaduct o similar en calidad, debiéndose utilizar las piezas de empalme del sistema con las cañerías existentes. Antes de proseguir con los siguientes pasos, se deberá realizar la correspondiente prueba hidráulica.


3.	Instalación de agua fría y caliente
3.1. Tendido de cañería de agua fría y caliente:
3.1.1.	Se deberá anular la totalidad de la instalación existente de provisión de agua, comenzando en la llave de paso en las bajadas desde tanque de agua correspondiente, hacia el interior de cada local a reparar (Baños grandes, y baños individuales), respetando la distribución anterior y realizando la totalidad de la nueva instalación embutida en pared, la empresa contratista deberá realizar previamente el cálculo del diámetro de dicha cañería.
3.1.2.	Se realizará un nuevo tendido de cañería  para provisión de agua fría y caliente, con el mayor diámetro posible, con provisión y colocación de nuevas llaves de paso, tipo FV o similar en características técnicas, tanto para agua caliente como para agua fría. 
3.1.3.	Toda la instalación serán embutidas en la pared y los materiales a utilizar para la distribución de agua fría y caliente serán tubos de polipropileno marca SaladilloH3 o similar en calidad, apto para realizar uniones en termo fusión, debiendo utilizar las piezas de empalme correspondientes en las uniones con cañerías existentes o piezas insertas roscadas.
3.2.	Artefactos sanitarios y grifería:
	 En los baños grandes, y los baños individuales,  se desconectarán los artefactos sanitarios existentes, recuperando y dejados a disposición del inspector de obra, los mismos serán reemplazados por nuevos. Los inodoros de los baños individuales serán  con mochilas de apoyar externa, y en los baños grandes serán con pulsadores embutidos en la pares,  todos serán tipo  Ferrum  línea Andina o similar en calidad, se colocarán 3 mingitorios en cada baño grande de hombres, los bidet serán de la misma línea de los inodoros, según plano adjunto. Se deberá reemplazar la totalidad de las  griferías por tipos FV, F15.
3.3.	Termo tanques:
	Se deberá proveer y colocar  en cada baño grande un termo tanque eléctrico tipo Rheem de 155 litros de alta eficiencia con las medidas de seguridad reglamentarias y con llave de paso en su entrada de agua fría en cada uno de los baños grandes para ser utilizados en el caso que las calderas no funcionen.
3.4	Mesadas
Se proveerá y colocará en cada uno de los baños grandes, una mesada de granito Gris mara de 60cm. de ancho por 2.85 m de largo x 2,5 cm. de espesor. Llevará  cada Llevará  cada una tres bachas oval  sobre mesada línea IMOLA de FERRUM  y grifería mono comando marca FV o similar en calidad y características.
3.5	Accesorios:
En cada núcleo sanitario grande se colocarán los siguientes accesorios:

· Cuatro percha doble blanca, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector duchas en cada uno de los baños grandes y una percha de igual característica en cada uno de los baños individuales.
· Siete jabonera chica blancas tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de duchas y lavamanos en cada uno de los baños grandes y dos jaboneras de iguales características en cada uno de los baños  individuales.
· Tres porta rollo  blanco, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en inodoro en cada uno de los baños grandes y uno de igual característica en cada uno de los baños individuales.
· Tres perchas simples, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de lavatorio en cada uno de los baños grandes y una de igual característica en cada uno de los baños individuales.

En cada baño individual 

· Una percha doble blanca, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector duchas en cada uno de los baños grandes y una percha de igual característica en cada uno de los baños individuales.
· Dos jabonera chica blancas tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de duchas y lavamanos en cada uno de los baños grandes y dos jaboneras de iguales características en cada uno de los baños  individuales.
· Un porta rollo  blanco, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en inodoro en cada uno de los baños grandes y uno de igual característica en cada uno de los baños individuales.
· Una perchas simples, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de lavatorio en cada uno de los baños grandes y una de igual característica en cada uno de los baños individuales.


Reparaciones de albañilería

4.	Contrapiso y piso:
En los locales donde fueron reparados los desagües cloacales:
Se rellenará todo con un contrapiso no muy cargado de cemento (100 Kg por m³ de mortero) para posteriormente colocar un piso cerámico ANTIDESLIZANTE de primera calidad  tipo Cerro negro o similar en calidad y color a elección del inspector de obra similar al existente, verificando las pendientes hacia las piletas de patio, que levarán rejillas en piletas de patio abiertas y tapas ciegas en el caso de piletas de patio cerradas de bronce.

5.	Muro y revoques:
En cada uno de  los baños grandes  se procederá a ejecutar un cerramiento en el sector de inodoros y dividiendo el sector de duchas y lavamanos, según plano adjunto, con ladrillo cerámico hueco de 08 x 18 x 33 cm y revoque bajo revestimiento.

6.	Revestimiento:
En los locales donde se han retirado el revestimiento, luego del revoque bajo revestimiento se colocarán cerámico tipo cerro negro de color similar al existente  hasta una altura de 2 m y  de no conseguirse se deberá de acuerdo a elección del inspector de obra.

7.	Pinturas:
Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se prepararán en conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Para la aceptación de los trabajos éstos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas, y todas deberán estar libres de condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., antes de la aplicación de cada capa. Según pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Infraestructura. 
La Inspección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura adicionales, en el caso que la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará adicional alguno al monto de contrato. 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección de Obra los haya revisado. 
Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación. 

7.3	Látex para cielorrasos: 
En cielorrasos y muros de sanitarios y todos los lugares intervenidos  se usará pintura especial para cielorraso tipo “Z10” de SHERWIN WILLIAMS anti hongos o similar en calidad y prestación. Se aplicara como mínimo 3 manos de pintura.

8.	Carpintería
8.1	En los baños grandes y los baños individuales se deberá Reparar de forma integral las ventanas existentes: Se revisará y, reparará sistemas de accionamiento, reemplazo vidrios rotos por nuevos similares a los existentes y pintura de las mismas
Se proveerá y colocara las siguiente carpintería en cada uno de los baños grandes:
8.2	 Tipo P1: 0,80 x 2,05 m. Cantidad: 1
Estructura y marco de aluminio hoja ciega línea herrero con  picaporte bisagras y  cerradura de primera calidad.

8.3	Tipo P2: 0,60 x 1,50 m. Cantidad: 7
Estructura y marco de aluminio línea herrero  con policarbonato alveolar blanco y cerradura libre-ocupado.

8.4	Tipo P3: 0,65 x 2,05 m. Cantidad: 1
Estructura y marco de aluminio hoja ciega línea herrero con  picaporte bisagras y  cerradura de primera calidad

9. 	Banco de aluminio par sector de duchas:
Se proveerá y colocara dos banco de aluminio tipo vestuarios en el sector de duchas en cada baño grande el mismo será de 0,40 x 1n2 m 
10 	Espejos
Se proveerán y colocará  un espejo en cada local sanitario chico, de 60 cm por 70 cm, y en cada local grande de 1.70m x 0.70m irán sobre cada lavabo, de 6mm. de espesor, con tratamiento hidrófugo, bordes pulidos y biselados, montados sobre bastidor de madera. 

11.	 Instalación eléctricas

DESCTIPCION DE LOS TRABAJOS

11.1	Extractor de aire: Se deberá proveer y colocar en los baños grandes un extractor de aire eléctrico con salida al exterior con un caudal de descarga de 1200 m3/h

11.2 	Se deberá proveer e instalar en cada baño grande, cañerías y cableado de 3 centros con 2 tubos led, provisión, instalación y cableado de 4 tomacorrientes dobles, un tomacorriente de 20
A para termo tanque eléctrico y 3 llaves de encendido y 1 luz de emergencia.

Responsabilidades de la contratista: La contratista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la obra.
La oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.
La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.
La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones.
Previo a la iniciación de los trabajos la contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones (planos, unifilares, cálculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra, etc.)

Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos) (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE  184/2009 y sus modificatorias y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnicas Argentina (AEA) su última edición vigente.

Inspecciones: La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:
a)  Cuando los materiales lleguen a obra.
b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.
c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.
Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

Pruebas: Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la contratista  presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra.
Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obras.

Muestras de materiales: Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Las muestras serán acondicionadas en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización

Planos: La Contratista realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

La aprobación de los planos por parte de la I.O. no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el llamado a licitación, contratación y ejecución de Obras Públicas.

La Contratista entregará manuales, en tres copias y en idioma español, de funcionamiento y operación de todo el equipamiento provisto.
Se deberán presentar planos conforme a obra de la instalación terminada que contengan como mínimo:
- Diagrama unifilar.
- Esquema funcional.
- Vistas y cortes del equipamiento.
- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operación del sistema.
Utilizando nomenclatura y simbología según IRAM 2010 – Símbolo Gráficos Eléctricos.

Conocimiento del lugar de la instalación: Antes de entregar su propuesta, el Oferente deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación y realizar las averiguaciones correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparándola con las especificaciones técnicas, consultará planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconocerán mayores gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del pliego de condiciones, entendiéndose que se entregará la obra completa de acuerdo a las reglas del buen arte y con un funcionamiento acorde con su fin, con todos los componentes y materiales necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.


MATERIALES Y MANO DE OBRA

Tableros: Los tableros eléctricos cumplirán con todo lo normado en la Sección 771.20 “Tableros eléctricos” de la AEA 90364.
Serán auto portantes, construidos en chapa DDNº 14, poseerá cierre laberíntico (grado de protección IP54), con puerta abisagrada, tendrá un refuerzo interno para otorgarle rigidez mecánica y cierre DIN, que junto con el burlete de neopreno dará el grado de protección antes mencionado.
El gabinete será pintado por electro deposición, con pintura en polvo hibrida al horno, de color gris RAL 7032, con terminación texturado semi mate. La bandeja porta elementos será construida en chapa zingrip de 2mm de espesor, convenientemente plegada para otorgarle rigidez mecánica. El gabinete tendrá un cubre panel abisagrado cubre elementos y mecanizado para los interruptores termo magnéticos y disyuntores, los cuales se identificaran con rótulos de acrílico fondo negro letras blancas, en el interior de la puerta se fijara un sobre de acrílico que contendrá el esquema unifilar del tablero.
El espacio de reserva de los tableros estará previsto en un 50%.
En cada uno de los tableros, se instalará un sistema de protecciones compuesto por interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales de  marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, independizando los circuitos de iluminación y tomacorrientes. Se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444.
No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Iinterruptores termomagnéticos: Los interruptores automáticos termomagnéticos hasta 63A bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 35mm., además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Serán marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, de 6 KA de capacidad de ruptura mínima. 
Disyuntores diferenciales: Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los termomagnéticos usados, de dimensiones modulares según normas DIN 43.880 y además deberá cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30 mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar.

Protecciones – selectividad: La selectividad de las protecciones de la instalación eléctrica será concebida, teniendo en cuenta el valor de la corriente de disparo de cada elemento o dispositivo de protección de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, etc. y el tiempo de disparo ajustado. Es decir, que deberá ser compatible la selectividad amperométrica y la cronométrica para asegurar una selectividad total. Las curvas de disparo de los interruptores, no deben superponerse.

Cañerías: La contratista tendrá a cargo la provisión e instalación de todas las cañerías del sistema eléctrico. Las cañerías a utilizar serán externas o embutidas, según sea el caso, de acero semipesado perfectamente cilíndrico y lisa, en tramos no mayores de 3 metros, roscadas y escareadas en cada extremo.
La calidad del acero, será tal que se puedan efectuar en frío y sin relleno alguno curvas de 90º, con un radio igual al triple del diámetro externo del caño, sin que por ello se produzcan deformaciones, fisuras y rajaduras en el material. 
Las cañerías serán continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares, cajas octogonales, etc. Se deberá garantizar una perfecta continuidad eléctrica de las mismas.
El diámetro mínimo de las cañerías a emplear será de ¾”, deberán cumplir con las Normas IRAM 2224 y 2005. El área total ocupada por los conductores no deberá exceder el 35% de la sección interior del caño.

Cable canal: La contratista proveerá e instalará un sistema de cable canal, marca tipo LEGRAND o similar de 100 x 50mm., con dos separadores internos de manera de independizar su interior en tres vías, las cuales contendrán, una para tensión de 220V+T con su respectivo cableado y conexionado de los tomas, la segunda se dejará prevista para el sistema de telefonía, construidos en PVC rígido, autoextingible según norma UL 94-O; y resistente al impacto con un grado de protección IP56.
Se deberá tener en cuenta la provisión de accesorios para la realización de curvas, derivaciones en “T”, tapas, etc., que permitan todo tipo de configuraciones de fácil montaje.
La instalación se realizará cubriendo los requerimientos funcionales, su posición final será definida en obra.

Cableado: Se deberá cablear con conductores de 2.5mm2 para fase, neutro y protección eléctrica (vaina verde y amarillo). Los cableados para comandos de iluminación se podrán realizar con conductores de 1,5 mm2 de sección. Los módulos toma como los módulos de 1 punto deberán ser marca Cambre Siglo XXI, XXII o superior calidad.

Todos los cableados deben cumplir con las normas IRAM 66266 Y 66267.
Los conductores serán marca Imsa, Prysmian o Indelqui, y las protecciones marca  Merlin Gerin, Siemens o ABB.

Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente.
Se emplearán cajas octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa liza para paso e inspección y rectangulares para llaves y tomacorrientes. 
Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM 2224, 2005. No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y  en tramos verticales una cada 15m.

Tomacorrientes y llaves: Los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto.
La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, y para los de aire acondicionado de 20 A, para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán marca CAMBRE SXXI o similar.


Artefactos de iluminación: Los artefactos a proveer e  instalar responderán a las curvas de distribución lumínicas garantizadas por el fabricante, las cuales serán entregadas a la Inspección de Obras para su control y aprobación. 
Los artefactos vendrán provistos con sus respectivas lámparas y capacitores para la corrección del factor de potencia. 

Sistema de puesta a tierra: Se deberá verificar la puesta a tierra del tablero desde donde se realizará la conexión, en caso de no poseer se deberá instalar jabalina de puesta a tierra y solicitar protocolo de ensayo firmado por personal con matricula habilitante.

12.	Limpieza de obra

Se deberá efectuar la limpieza diario, periódica y final de la obra.


CÓMPUTO DE OBRA

	ÍTEM
	DESIGNACIÓN
	UNID.
	CANT

	1.
	Trabajos preliminares, demoliciones y retiro de materiales: 
	 
	 

	1.1
	Retito de artefactos sanitarios en cada uno de los baños a reparar
	gl
	1

	1.2
	Demolición de piso y contrapiso  en baños grandes hombre
	m2
	62

	1.3
	Retiro todas las cañerías secundarias, y las respectivas piletas de patio abiertas y cerradas, y la totalidad de las cañerías primarias hasta las cámaras de inspección en los baños locales  n° 29, 31y 32,
	gl
	1

	1.4
	demolición de muro divisorio 
	m2
	26

	1.5
	Retiro de revestimiento y cañería de agua fría y caliente
	m2
	180

	2
	Instalación de desagües cloacales 
	 
	 

	2.2
	En los baños se realizaran a nuevo  los desagües  cloacales según especificaciones técnicas
	gl
	1

	3
	Instalación de agua fría y caliente 
	 
	 

	3.1
	Se realizará un nuevo tendido de cañería  para provisión de agua fría y caliente, con provisión y colocación de nuevas llaves de paso, tipo FV o similar en características técnicas, Según especificaciones técnicas
	gl
	1

	3.2
	Provisión y colocación a nuevo de artefactos (inodoro , bidet, mingitorio) de ferrum línea andina   griferías  para bidet y duchas tipo FV F15 Según especificaciones técnicas
	gl 
	1

	3.3
	Provisión y colocación un termo tanques termo tanques eléctrico tipo Rheem de 155 litros
	gl
	1

	3.4
	Se proveerá y colocará en cada uno de los baños grandes, una mesada de granito Gris mara de 60cm. de ancho por 2.85 m de largo x 2,5 cm. de espesor. Llevará  cada una tres bachas oval  sobre mesada línea IMOLA de FERRUM  y grifería mono comando marca FV o similar en calidad y características.
	gl 
	1

	3.5
	Provisión y colocación de los siguientes accesorios:
cinco percha doble blanca, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector duchas. Nueve jabonera chica blancas tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de duchas  y de bachas . Cuatro porta rollo  blanco, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en inodoro.
Cuatro percha simples blanca, tipo “FERRUM, LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior en sector de lavamanos.
	gl
	1

	 
	Reparaciones de albañilería
	 
	 

	4
	Reparación de contrapiso y colocación de cerámico según especificaciones técnicas
	m2
	62

	5
	Muro de ladrillo hueco de 8x 18x33 cm con terminación de revoque bajo revestimiento según especificaciones técnicas
	m2
	32

	6
	Revestimiento colocación de cerámico según especificaciones técnicas
	m2
	240

	7
	Pintura
	 
	 

	7.1
	Pintura látex para cielorraso según especificaciones técnicas
	m2
	175

	8
	Carpintería
	 
	 

	8.1
	En baño se deberá Reparar de forma integral la ventana existente: Se revisará y, reparará sistemas de accionamiento, , reemplazo vidrios rotos por nuevos similares a los existentes y pintura de las mismas
	gl 
	1

	8.2
	Provisión y colocación de puerta Tipo P1: 0,80 x 2,05 m. Estructura y marco de aluminio hoja ciega línea herrero con  picaporte bisagras y  cerradura de primera calidad s/esp.téc.
	un
	2

	8.3
	Provisión y colocación de puerta Tipo P2: 0,60 x 1,50 m. Estructura y marco de aluminio línea herrero  con policarbonato alveolar blanco y cerradura libre-ocupado, s/esp.téc.
	un
	14

	8.4
	Provisión y colocación de puerta Tipo P3: 0,65 x 2,05 m. Estructura y marco de aluminio hoja ciega línea herrero con  picaporte bisagras y  cerradura de primera calidad s/esp.téc.
	un 
	2

	9
	Banco de aluminio según especificaciones técnicas
	un 
	4

	10
	Provisión y colocación de espejos, según especificaciones técnicas
	m2
	3,2

	9
	Instalación eléctrica
	 
	 

	9.1
	Extractor de aire: Se deberá Reparar a nuevo e instalar  en los baños grandes un extractor de aire eléctrica con salida al exterior con un caudal de descarga de 1200 m3/h
	gl
	1

	9.2
	Se deberá proveer e instalar, cañerías y cableado de 3 centros con 2 tubos led, provisión, instalación y cableado de 4 tomacorrientes dobles y 3 llaves de encendido y 1 luz de emergencia.
	gl
	1

	11
	Limpieza periódica y final de obra
	gl
	1



Villa Reynolds, 07 agosto  2017





Primer Teniente ROSANA BARTOLOMEOLI
Jefe Sección Proyecto y Obra

1

Acondicionamiento de Baños Casino Dormitorio de Suboficiales  – V BRIGADA AÉREA	Doc. 1
image1.png




