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FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION DE CIELORRASOS
GRUPO 6 DE CAZA

CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

L. La presente memoria tiene por objeto definir los alcances de los trabajos para la
reparacion de los cielorrasos del hall de acceso, circulacion principal y bar del Grupo 6 de Caza,
VI Brigada Aérea, y ubicados en la localidad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires.

2. Motiva la presente obra, el estado de vetustez del cielorraso tipo Fonex existente,
produciendo filtraciones de polvillo, haciendo que el ambiente no retna las condiciones de
higiene, salubridad y estéticas necesarias para su funcion.

3. El contratista debera realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos
otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que la obra cumpla con su fin.

4. El plazo de obra serd de veinte (20) dias. El plazo de obra podra ser afectado por
casos fortuitos o de fuerza mayor (dias de lluvias, condiciones climaticas adversas, etc.) que
impidan la realizacion de las tareas o pongan en riesgo al personal interviniente.

CAPITULO 11

GENERALIDADES

5. Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al
CONCEPTO DE VISITA A OBRA, a pesar de no ser obligatorio, por cuanto este requisito a
cumplir por los oferentes que lo deseen realizar , implica llevar a cabo todas las tareas previas de
relevamiento, verificacién de la zona, situacién de emplazamiento y entendimiento de la obra a
ejecutar, para la correcta interpretacién del alcance de los trabajos, por lo que se extendera a las
firmas interesadas, una constancia de Visita a Obra, que la Empresa que la posea puede presentar
Junto con la oferta. Dicha visita se podré efectuar hasta 24 hs antes de la fecha de apertura.

6. Las Visitas a obra se coordinardn de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 12:30 hs en
Seccion Planificacion y Control de Obras perteneciente al Grupo Base 6 de la VI Brigada Aérea,
Tandil, provincia de Buenos Aires.

T La Empresa Contratista debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos,
verificaciones y reparaciones necesarios, que surjan antes y durante la marcha de las tareas
encomendadas, dado que no se reconocerd Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta,
quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que atin no
explicitamente indicada guarde relacion vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de
la reglamentacion vigente.
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8. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo y debiendo ser mecanicamente resistentes.

9. El Contratista deberd realizar todas las tareas, siguiendo el concepto de “LLAVE
EN MANO?”, es decir, que cumplird con los fines descriptos en el Capitulo 1 Memoria
Descriptiva, debiéndose realizar, por lo tanto, todos los trabajos necesarios aunque no estén
especificados en este pliego, sin que ellos den lugar a un mayor gasto, como asi también, a toda
tarea complementaria que hacen a la reparacién de los elementos dafiados por la ejecucion de las
obras, como ser solados, cafierias existentes, etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo
tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

10. Todo el personal que se utilice para la concrecién de las obras, sera especialmente
competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o
capataz idoneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la
realizacion de los trabajos.

11. Serd requisito indispensable, previo al inicio de los trabajos, tener al personal
asegurado en una ART y toda aquella documentacién necesaria para el cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, debiendo presentar copia de las constancias respectivas a la
Inspeccion de Obra, para su control, como asi también proveerad de todos los elementos y/o
dispositivos de seguridad a los operarios que ejecuten las tareas en la obra.

12, La Adjudicataria deberd prever todas las medidas de seguridad para con su
personal, en especial aquellos que deban realizar trabajos en altura o que impliquen altos riesgos
para su salud.

13. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o
componente de la instalacién cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de
proteccion adoptadas para su manipulacion y transporte, sin que la Adjudicataria tenga derecho a
efectuar reclamo alguno por la observacion efectuada y tomando a su cargo los costos en que se
incurra, para corregir o reparar esa situacion.

14. Todos los materiales, elementos y equipos a proveer seran nuevos y conforme a las
Normas IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se
ajustard a reglamentos vigentes. Todos los materiales a emplear serdn de primera calidad y
responderan a las caracteristicas de fébrica, debiendo ser aprobados por la Inspeccion de Obra
antes de su utilizacion.

15. La Adjudicataria serd responsable por la calidad y cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones técnicas.

16. En el caso de existir subcontratos, la Adjudicataria debera coordinar los trabajos
con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

17. La Adjudicataria tomaréa a su cargo la adecuacion de las instalaciones existentes
que interfieran en la obra. De ser necesario las mismas deberén ser redistribuidas a cargo de la
Contratista, debiendo quedar en 6ptimas condiciones de funcionamiento.
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18. Las zonas de trabajos se deberan proteger y sefializar con elementos adecuados a
efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirdn desempefiando sus
funciones habituales, para ello se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados, si se hace
necesario, a efectos de disminuir lo méximo posible la expansion de polvos y ruidos, priorizando
la prevencion de accidentes. El sistema de proteccion y cierre a utilizar, debera ser presentado por
la Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobacion.

19. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se
reutilicen, y no sean requeridos por la Inspeccion de Obras, seran retirados de la obra debiendo
contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

20. Se deberd mantener la limpieza en forma permanente a fin de conservar el lugar de
trabajo transitable y una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, el contratista estara obligado a realizar una limpieza de caracter general.

21. A partir que fuera aprobada la Recepcion Provisoria y de no mediar observaciones,
correra el plazo de garantia.

22, La Adjudicataria deberd dar cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes

municipales, provinciales y nacionales; serd en consecuencia tinico responsable de las multas y
atrasos que por incumplimiento o error en estas obligaciones sufra la obra.

CAPITULO 111

DETALLE DE LAS TAREAS
1°) Demolicion
2% Cielorraso
3°) Instalacion eléctrica e iluminacion
4°) Pintura

5°) Limpieza final de obra

CAPITULO IV

Demolicion

23. En el acceso principal, paso de circulacion central y bar de Grupo 6 de Caza., se
debera desmontar en su totalidad el cielorraso tipo Fonex existente, al igual que sus artefactos de
iluminacién, tanto sus componentes estructurales, aislantes y chapas que componene el cielorraso
existente.

24. Todos los artefactos de iluminacion seran desmontados para su recuperacion y
depositados donde la Inspecci6n de obra lo disponga.
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25, El material de demolicién sera retirado de la Unidad a costo de la empresa
Contratista.
Cielorraso
26. A la misma altura del cielorraso existente, se deberd construir un cielorraso

compuesto por placas de roca de yeso con junta tomada, con una estructura de sostén de perfilaria
de chapa galvaniza, que estard conformada por soleras y montantes que se colocara cada 60 cm a
ejes y se sostendra por perfiles perimetrales atornillados a las paredes y tensores de alambre
acerados en ambas direcciones a los fines de evitar descensos.

27. En los sectores que existen diferencias de niveles y planos inclinados, como en el
sector de barra del Bar, se debe mantener la forma existente.

28. Se deberd dejar la superficie preparada para su posterior pintado, dicha
preparacién consistira en la aplicacién de enlucido de masilla marca Durlock o similar en calidad
en la totalidad de la superficie y su posterior lijado.

29. En el encuentro con las paredes existentes debera realizarse mediante la colocacién
de una moldura de 2 cm x 2 cm de poliuretano expandido a los fines de resolver el encuentro
pared-cielorraso.

Instalacion eléctrica e iluminacién

30. Se debera desconectar los artefactos de iluminacion existente, debiéndose dejar las
bocas actuales, Se verificara la sujecion de las cajas octogonales de cada boca, en caso de faltar
se deberd agregar, a los fines preparar la conexion y realizar la recolocacion del nuevo artefacto
de iluminacion a colocar. No se admitira ataduras con alambre o algin sistema precario.

31. Los conductores a emplear en cafierias de instalaciones eléctricas deberan
responder a lo que fija la Norma IRAM 2220, 2261, 2262, 2281,2283.

32. Los conductores que entren en obra deberéan llevar el rétulo correspondiente de la
fabrica de origen, con las especificaciones pertinentes sin raspaduras ni enmiendas.

33. Las cajas a utilizar serdn de acero estampado en una sola picza, del tipo
semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente

34. Todos los artefactos de iluminacién deberén ser aprobados por la Inspeccion de
Obra antes de su instalacion.

35. En el Acceso principal se dejara solamente tres bocas perimetrales para colocar
rieles de iluminacién y 4 bocas centrales para spot empotrados para ldmpara de led. La empresa
contratista debera proveer e instalar tres rieles con tres artefactos direccionales con lamparas led
cada uno.

36. En el pasillo de circulacién se deberdn proveer e instalar cinco artefactos de
iluminacién tipo Lumenac Strip de apoyar con 2 tubos fluorescente, uno color rojo y otro luz dia,
ambos de 36 w c/u.
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37. En el sector del Bar, se debera mantener los artefactos existentes, debiéndose
reparados y repuesto las ldmparas faltantes.

Pintura

38. Una vez finalizado las tareas de reconstruccién de los cielorrasos y que este se

encuentre con un nivel de humedad adecuados y en condiciones aptas para su pintado, se
procedera a la realizacién de la tarea mencionada en los mismos y de las paredes interiores
mediante el reparado previo de la superficie.

39. En las paredes y cafierias existentes, se deberd eliminar partes flojas de revoques y
pintura, debiéndose reparar los revoques que se encuentren a afectados por cualquier razon,
procediendo a la aplicacion de enduido plastico apto para interiores y posterior lijado, dejando la
superficie perfectamente nivelada, lisa, limpia, exenta de grasas y polvo. para recibir la pintura.

40. Se aplicard previamente una mano de imprimacién con fijador con el fin de
preparar el soporte y garantizar el anclaje.

41. En todos los casos, se aplicaran dos manos como minimo, en latex. Tipo Alba o
similar en calidad y caracteristicas técnicas.

42, En caso de ser necesario, la Inspeccion de Obras ordenara la aplicacion de més
manos de pintura, tanto en paredes como en cielorrasos

43. No se debera aplicar la pintura a temperaturas inferiores a -5° C, si llueve o con
tiempo inestable.

Limpieza final de obra

44, Debido a que todos los lugares donde se plantean las reparaciones mantendran su
funcionamiento, el Contratista deberd mantener la limpieza y prolijidad permanente del lugar,
quedando bajo su responsabilidad los materiales y herramientas utilizadas. Debera prever el
sellado temporal de puertas que vinculen con el resto del edificio para evitar molestias.

TANDIL, de octubrg/de 2016
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