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FULERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y BIENESTAR
BARRIO AERONAUTICO TANDIT,

ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCION: PINTURA
INCISO: BIENES DE CONSUMO
PARTIDA PRINCIPAL: PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARTIDA PARCIAL: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
CLASE: PINTURAS
CODIGO:2 55 6979 33

CAPITULO §

MEMORIA DESCRIPTIVA

I La presente documentacion tiene por objeto detallar lag especificaciones técnicas
de pintura,

CAPITULO 1T

ESPECIFICACION TECNICA

2. Pintura latex para interior, tipo Marca LOXON lavable, poder cubritivo 12 a 14
m* por mano, libre de plomo, libre BOC.. debe figurar en el envase el certificado de acuerdo a
normas (S50 9001,

CAPITULO 111

CONSIDERACIONES GENERALES

3. Deberd presentar muestra por un litro antes de la apertura de oferta cn
dependencias del Barrio acrondutico Tandil Fournier 24 Piso 3 Dto. “A” — CP 7000. Tandil
Provineia de Buenos Aires. De luncs a viernes de 08:30hs a 13:00hs.

Tandif, 0 3 de Enero de 2017.-




